PION NA PIETRO _w\ Z PIETRA Il

LINIA GLOSNIKOWA LC3 — STREFA NR 08
PRZEWOD TYPU "B”

NP. HTKSH PH90 1x2x1 mm
EINFA=GEOSNIKOWA—-20—STREFANR—5
OBSZAR| ZEWNETRZNY "WOKOL ROTUNDY!
PRZEWOD TYPU "B

NP. HTKSH PH90 1x2x1 mm

LINIA| GLOSNIKOWA LC4 — PARTER
PRZEWOD TYPU "B”

NP. HTKSH PH90 1x2x1 mm

PION Z PI
LINIA GLOSNIKOWA LC2
PRZEWOD TYPU
NP. HTKSH PH90 1x2x1 mm

TRA Il
—-w:

UWAGA MONTAZOWA

O-=

GLOSNIKIL SUFITOWE ZAMONTOWAC NA WYSOKOSCI ~3,2 m NAD POSADZKA = GLOSNIK
"OPUSCIC” NA LINCE STALOWEJ ZAMOCOWANEJ DO STROPU LUB WYKORZYSTAC POtACZENIE

PION Z PIETRA 1ll/ NA PIETRO |
LINIA GLOSNIKOWA L10 — STREFA NR 07
PRZEWOD TYPU "B”

NP. HTKSH PH90 1x2x1 mm

LINIA GLOSNIKOWA L13 — PARTER
PRZEWOD TYPU "B”

NP, HTKSH PH90 1x2x1 mm

LINIA GLOSNIKOWA L19 — PARTER
OBSZAR ZEWNETRZNY PRZED WYJSCIEM
PRZEWOD TYPU "B”
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**x NAGLOSNIENIE W OBREBIE "SRODKOWEJ” KLATKI SCHODOWEJ B ***
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2x PRZEWOD TYPU "B”
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LINIE GEOSNIKOWE L14 | L15 — PIWNICA
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LINIA MIKROFONU STRAZAKA MS (Z CDSO)
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PRZEWOD SWIATEOWODOWY POSIADAJACY
"CERTYFIKAT PPOZ.” O FUNKCJI MINIMUM E60

ZDEMONTOWAC WSZYSTKIE SYGNALIZATORY INSTALACJ SAP NA TEJ KONDYGNACJI.
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POMIESZCZEN NA KONDYGNACJI: l_

PIETRO Il - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
P netto Pu Pu
LP | NR NAZWA [ma podst. | pom. | F9 Pr
1 201A Pom. biurowe 23,98 23.98 parkiet
2 202 Pom. biurowe 10,29 10.29 parkiet
3 203 Pom. biurowe 26,47 | 26.47 parkiet
4 204 Pom. biurowe 13,07 13.07 parkiet
5 204A Pom. biurowe 25,63 25.63 parkiet
6 204B | Pom. biurowe 26,92 | 26.92 parkiet _ _
7| 204 | Pom. biurows P parkiet SPOSOB 0OZNACZENIA GHOSNIKOW SYSTEMU DSO:
8 206 Pom. biurowe 20,61 20.61 parkiet _ _
9 207 Pom. socjalne 12,85 12.85 parkiet
; N : prPa - _ L/ — NUMER LINI GLOSNIKOWEJ: L = 01 — LINIA GLOSNIKOWA NR 1 W OBREBIE BUDYNKU _
0| 28 |Pom blrowe 2] e e /G — NUMER GLOSNIKA NA LINII GLOSNIKOWEJ: G = 02 — GLOSNIK NR 02
1| 209 | Konytarz 1548 1548 | parkiet / , M — MOC ZNAMIONOWA GLOSNIKA: M = 10W — GLOSNIK PODLACZONY NA ODCZEP 10W
12 210 Korytarz 34,54 34.54 | parkiet —_— e — — — — — — — - —— —— — — —— — — — — — —— —
13 211 Korytarz 11,10 11.10 parkiet
14 212 Pom. biurowe 11,96 11.96 parkiet
15 213 Pom. biurowe 12,25 12.25 parkiet m_lm—smzn_u{ ZO<<O_U_NOLW_A._|O<<>ZW
16 214 Pom. techniczne klimatyzacja 14,53 14.53 parkiet E "MODUt KONCA” LINII GLOSNIKOWEJ /
17 | 215 | Korytarz 21,07 2107 | parkiet GLOSNIK TYPU "A” = SCIENNY W OBUDOWIE KARTA NADZORU CIAGLOSCI LINII GLOSNIKOWEJ
: OGNIOSZCZELNEJ Z CERAMICZNA LISTWA ZACISKOWA
18 | 216 | Pom. biurowe 1441|144 parkiet SW1 E STACJA MIKROFONOWA ("MIKROFON DODATKOWY / OGOLNY”)
19 | 217 | Pom. biurowe 12,76 | 1276 parkiet GLOSNIK TYPU "B” = SUFITOWY (DO MONTAZU SW2 WRAZ Z KOMPLETEM PRZYCISKOW FUNKCYJNYCH
, _ W SUFICIE PODWIESZONYM) + KOPULA / OBUDOWA —
20 218 Pom. bi 12,09 12.09 kiet Y » ”
om. blurowe parce OGNIOSZCZELNA Z CERAMICZNA LISTWA ZACISKOWA Mse |4 STACJA MIKROFONOWA ("MIKROFON SERWISOWY”)
21| 219 | Serwerownia 13,18 13.18 parkiet [ WRAZ Z KOMPLETEM PRZYCISKOW FUNKCYJINYCH
e T L e R_m SOIOSSCINES 2 CERmGoNA LT ZASSKOWA s []  SACH MKFORONOM (HKFOFON STRAKN) — WuEsons
23 | 221 | Pom. biurowe 12,09 | 12.09 parkiet WRAZ Z KOMPLETEM PRZYCISKGW FUNKCYJINYCH
24 | 222 | Pom. biurowe 2449 | 24.49 parkiet GLOSNIK TYPU "D" = SCIENNA KOLUMNA / MATRYCA GtOSNIKOWA SZAFA / CENTRALA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
25 | 223 | Pom. biurowe 2505 | 25.05 parkiet W WASKIEJ OBUDOWIE — DO NAGLOSNEINIA "TRUDNYCH AKUSTYCZNIE” |CDSO| (SZAFA ZE WZMACNIACZAMI MOCY) WRAZ
o | 220 | pom orows 2t 12e o—— POMIESZCZEN, Z CERAMICZNA LISTWA ZACISKOWA Z ZASILANIEM REZERWOWYM NA OKRES 6/0,5 h (80 Ah)
27 225 Pom. biurowe 11,98 11.98 parkiet
28 | 2we1 | we T8 .84 pev WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GLOSNIKOWE W OBREBIE WYDZIELONEJ KLATKI SCHODOWEJ A" / ADMINISTRACYJNEJ)
29 | 2wc2 | we 2,16 216 pCV — — — PRZEWOD TYPU "A” POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ.” O FUNKCJI MINIMUM PH90
20 | 20A | Kiatka sohodowa A 10.55 1055 | tasiyko NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PHI0 1x2x1 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY
a1 | 2xo1 | Koytarz .76 276 | pov WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GLOSNIKOWE W OBIEKCIE — "KROTKIE" | / LUB O "MALYM” OBCIAZENIU)
PRZEWOD TYPU "B” POSIADAJACY “CERTYFIKAT PPOZ.” O FUNKCJI MINIMUM PHSO
32 | 2K02 | Koytarz 5.07 507 | PCV NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY
33 | 2K03 | Korytarz 31,12 3112 | PCV WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GLOSNIKOWE W OBIEKCIE — "DLUGIE” | / LUB "MOCNO” OBCIAZONE / DO ROZBUDOWY)
21 | 2K | Kiatka sohodowa B 1635 1635 | lastiyko T — PRZEWOD TYPU "C" POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ." O FUNKCJI MINIMUM PHSO
NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PHS0 1x2x1,4 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD RGWNOWAZNY
35 2w1 Winda 1 3,74 3.74
36 2K.04 Korytarz 45,21 45.21 gres
37 2E.01 | Przestrzen ekspozycyjna 191.17 | 191.17 parkiet
38 2KI.C Klatka schodowa C 25.63 25.63 | lastryko
3 | 2k05 | Komunikacie 242 3242 | lesnyo 1 28.09.2015 PROJEKT WYKONAWCZY A Z | Z C.
40 2W2 Winda 2 2,84 2.84
e REWIZJA DATA 25|l gt
@ | om0y | PreSEEn eksponyeng 7954 | 7954 Pov OPIS \ DESCRIPTION SE|| 25
43 2E.04 Komunikacja technologiczna 37.71 37.71 PCV mm<_m_oz _u>|_|m W m W ﬁ
SUMA 1034.98 | 643.83 | 22.85 65.42 | 302.88 =
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