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*¥*x SYSTEM DSO — UWAGI WYKONAWCZE ***

1. LINIE_GEOSNIKOWE SYSTEMU DSO NALEZY UKLADAC PRZEWODAMI TYPU “A”, "B” | "C” POSIADAJACYMI
ODPOWIEDNIE "CERTYFIKATY PPOZ.”" ORAZ FUNKCJE MINIMUM PH90, NP. KABLAMI TYPU HTKSH PH90 LUB

ICH ODPOWEDNIKAMI.

2. KABLE LINII_ GEOSNIKOWYCH NALEZY UKrADAC W METALOWYCH KORYTACH KABLOWYCH (ZAMONTOWANYCH

W SPOSOGB ZAPEWNIAJACY "OGNIOODPORNOSC”) LUB BEZPOSREDNIO NA PODtOZU (SCIANIE LUB STROPIE) —
PRZY POMOCY DEDYKOWANYCH, METALOWYCH UCHWYTOW KABLOWYCH O WYMAGANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E)
— OSADZONYCH ZA POMOCA METALOWYCH KOTEW (W PRZESTRZENI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN, NAD SUFITEM
PODWIESZONYM), LUB BEZPOSREDNIO POD TYNKIEM — O GRUBOSCI MINIMUM 5 mm.

3. GLOSNIKI SYSTEMU DSO NALEZY MOCOWAC DO SCIAN MUROWANYCH, O NAJBARDZIEJ TRWALEJ KONSTRUKCJI

SRR SRR LUB W OSTATECZNOSCI — DO INNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.

4, GLOSNIKI SUFITOWE (NP. MOCOWANE BEZPOSREDNIO W PANELACH SUFITU PODWIESZONEGO) NALEZY

b ’ ""““:"‘ OBSZAR POZA ZAKRESEM DODATKOWO ZAMOCOWAC DO STROPU LUB ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU — ZGODNIE Z ZAPISAMI

4 ZAWARTYMI W CERTYFIKATACH / APROBATACH DOPUSZCZAJACYCH / WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA URZADZEN
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99299999, Z"NP. ZA POMOCA LINKI STALOWEJ
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5. GLOSNIKI SYSTEMU DSO (KABLE LINII GEOSNIKOWEJ) NALEZY PODEACZAC NA ODCZEP MOCY — ZGODNIE

1a€0n RAE

Z INFORMACJAMI PODANYMI NA RYSUNKACH.

WSZYSTKIE URZADZENIA OBECNIE ZAPROJEKTOWANEGO SYSTEMU DSO (CENTRALA CDSO = KONTROLER SYSTEMOWY |

INTERFEJSY WEWNETRZNE, WZMACNIACZE MOCY ORAZ GLOSNIKI | STACJE MIKROFONOWE) — Z UWAGI NA MOZLIWOSC
STROP TARASU Z | PIETRA *¥** ZALOZENIA PROJEKTOWE = INFORMACJE OD INWESTORA / UZYTKOWNIKA OBIEKTU *** MONTAZU WIELOETAPOWEGO (ROZLOZONEGO W CZASIE) MUSZA ZAPEWNIAC PEENA KOMPATYBILNOSC = MOZLIWOSC

WZAJEMNEJ WSPOEPRACY Z URZADZENIAMI_NAGLOSNIENIA EWAKUACYJINEGO, KTORE ZOSTANA ZAMONTOWANE PRZEZ
INWESTORA W "ETAPIE NR I" = MUSZA BYC KOMPATYBILNE Z JUZ ISTNIEJACYMI NA OBIEKCIE.

O ILE TYPY STOSOWANYCH W OBIEKCIE GLOSNIKGW SYSTEMU DSO, ZAROWNO ZE WZGLEDOW PRAKTYCZNYCH,
' XA JAK | ESTETYCZNYCH — POWINNY BYC JEDNOLITE, TO CENTRALE SYSTEMU DSO (CDSO) V( WZMACNIACZE MOCY
) WY

\ VaVaVaW W STRE F A NR 1 5 MOZNA ZASTOSOWAC ROWNOWAZNE (BIORAC POD UWAGE KONFIBURACJE LINII GEOSNIKOWYCH).
e X X NALEZY JEDNAK PAMIETAC, ZE Z UWAGI NA OKRESLENIE ODPOWEDZIALNOSCI ZA PRAWIDEOWA PRACE CALEGO
NN N e N2 SYSTEMU DSO, NALEZY PRZEDSTAWIE DEKLARACJE WYTWORCOW POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW SYSTEMU
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\ XN ><><><><><><><>{><><><><><><‘/ ("SZAFA” / WZMACNIACZE MOCY OD PRODUCENTA "A”, GLOSNIKI OD PRODUCENTA “B"), WYRAZAJACA ZGODE
s ' NA WZAJEMNA WSPOLPRACE.

DEKLARACJA TAKA JEST JEDNOCZESNIE GWARANCJA, ZE PRODUCENCI WYKONALI NIEZBEDNE BADANIA
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PRZYKLADOWE OZNACZENIE GLOSNIKA — LO1/02, 10W = L/G, M |

| L/ — NUMER LINIl GLOSNIKOWEJ: L = 01 — LINIA GLOSNIKOWA NR 1 W OBREBIE BUDYNKU
| /G — NUMER GLOSNIKA NA LINIl GFOSNIKOWEJ: G = 02 — GLOSNIK NR 02 |

I_/ , M — MOC ZNAMIONOWA GLOSNIKA: M = 10W — GLOSNIK PODLACZONY NA ODCZEP 10W O
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Swa L STACIA . "MODUL KOKCA" LINIl GLOSNIKOWEJ /
("DODATKOW. [q GLOSNIK TYPU "A" = SCIENNY W OBUDOWIE KARTA NADZORU CIAGLOSCI LINII GLOSNIKOWEY
OGNIOSZCZELNEJ Z CERAMICZNA LISTWA ZACISKOWA
SW1 STACUA MIKROFONOWA ("MIKROFON DODATKOWY / OGOLNY")
GLOSNIK TYPU "B” = SUFITOWY (DO MONTAZU SW2 WRAZ Z KOMPLETEM PRZYCISKOW FUNKCYJNYCH
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OPRZEWODOWANIE SYSTEMU DSO:
WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GLOSNIKOWE W OBREBIE WYDZIELONEJ KLATKI SCHODOWEJ "A” / ADMINISTRACYJNEJ)
— = = PRZEWOD TYPU "A” POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ” O FUNKCJI MINIMUM PHOOD

STRE F A N R 1 3 NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY
O 2,5 5 7,5 10 1 2, 5 25m WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GLOSNIKOWE W OBIEKCIE — "KROTKIE” | / LUB O "MALYM" OBCIAZENIU)
PRZEWOD TYPU “B” POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ.” O FUNKCJ MINIMUM PHS0
NP. TELEKOMUNIKACYINY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PHI0 1x2x1 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY

WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GLOSNIKOWE W OBIEKCIE — "DLUGIE” | / LUB "MOCNO” OBCIAZONE / DO ROZBUDOWY)
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X Wriscre AP . ~_— — PRZEWOD TYPU "C” POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ.” O FUNKCJI MINIMUM PHSO
M —— S B SKALA/SCALE 1 * 250 - NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PHY0 1x2x1,4 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY
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