NA ETAPIE URUCHOMIENIA SYSTEMU DSO
DOKONAC POMIAROW AKUSTYCZNYCH | W

*+x NAGLOSNIENIE W OBREBIE SALI EKSPOZYCYJINEJ / KLATKI SCHODOWEJ C ***
PO ZAMONTOWANIU KOLUMN
AZIE KONIECZNOSCI ZWERYFIKOWAC

"USTAWIENIE” KOLUMN, ABY UZYSKAC WYMAGANY POZIOM ZROZUMIALOSCI MOWY.

NALEZY

WYKAZ URZADZEN W NOWOPROJEKTOWANEJ SZAFIE / CENTRALI SYSTEMU DSO (CDSO):

01. KONTROLER SYSTEMOWY DO STEROWANIA (NADZORU) PRACA PONIZSZYCH URZADZEN.

02. ZRODLO TLA MUZYCZNEGO (URZADZENIE EMITUJACE MUZYKE ZAWERAJACE TUNER RADIOWY ORAZ
OBSLUGUJACE DODATKOWE WEJSCIE NA KARTE SD / PORT USB) OBSLUGUJACE M.IN. 2 KANALY / STREFY.
"PROFESJONALNY” ODTWARZACZ MUZYKI PRZEWIDZIANO DLA STREF NR 3 | NR 7 (PATRZ PONIZSZA UWAGA).

03. WZMACNIACZ MOCY PODSTAWOWY POSIADAJACY 4 WYJSCIA / KANALY O MOCY DO 125 W

(KAZDY KANAE 125 W ZAMIENNY NA 2. LINIE GEOSNIKOWE O MOCY DO 60 W = MAKS. 8 LINII).
WZMACNIACZ PRZEWIDZIANY DO PODEACZENIA LINII LO1 + LO2 (PIETRO ), LINII LO3 + L04 (PIETRO 1)
ORAZ LINII LO6 + LO7 (PIETRO I) I LINIl L11 4+ L12 (PARTER).

04. WZMACNIACZ MOCY PODSTAWOWY POSIADAJACY 8 WYJSC / KANALOW O MOCY DO 80 W

(KAZDY KANAL 80 W ZAMIENNY NA 2. LINIE GLOSNIKOWE O MOCY DO 40 W = MAKS. 16 LINII).
WZMACNIACZ PRZEWIDZIANY DO PODEACZENIA LINII LC1 + LC3 (OBSZAR KLATKI "C™: PIETRO Il = PIETRO I)
ORAZ LINIl GLOSNIKOWYCH LO5, L0B + L10 | L13 ("WYDZIELONE” POMIESZCZENIA / SALE EDUKACYJINE)

05. WZMACNIACZ MOCY PODSTAWOWY POSIADAJACY 4 WYJSCIA / KANALY O MOCY DO 125 W

(KAZDY KANAL 125 W ZAMIENNY NA 2. LINIE GLOSNIKOWE O MOCY DO 60 W = MAKS. 8 LINII).

WZMACNIACZ PRZEWIDZIANY DO PODEACZENIA LINII GLOSNIKOWYCH W OBREBIE KLATEK SCHODOWYCH:

LC4 (OBSZAR KLATKI "C”: PARTER), LA1 + LA2 (KLATKA "A” / "PRAWA”) | LB (KLATKA "B” / "SRODKOWA").

06. WZMACNIACZ MOCY PODSTAWOWY POSIADAJACY 2 WYJSCIA / KANALY O MOCY DO 250 W

WSPOLPRACA INSTALACJI SAP Z DZWIEKOWYM SYSTEMEM OSTRZEGAWCZYM (DSO)
SYGNALY STERUJACE PRZEKAZYWANE DO SZAFY / CENTRALI SYSTEMU DSO (CDSO):
STREFY ROZGELASZANIA (LACZNIE 5 STREF) — PROPOZYCJA DO UZGODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM OBIEKTU

S1 — SYGNAL DO URUCHOMIENIA ROZGELASZANIA NA POZIOMIE PIETRA IlI
LINIE GEOSNIKOWE LO1 | LO2 ORAZ LC1 (OBSZAR KLATKI SCHODOWEJ "C”

S2 — SYGNAL DO URUCHOMIENIA ROZGLASZANIA NA POZIOMIE PIETRA ||
LINIE GEOSNIKOWE LO3 + LO5 ORAZ LC2 (OBSZAR KLATKI SCHODOWEJ “C”)
S3 — SYGNAL DO URUCHOMIENIA ROZGLASZANIA NA POZIOMIE PIETRA |
LINIE GEOSNIKOWE LO6 + L10 ORAZ LC3 (OBSZAR KLATKI SCHODOWEJ "C”)
S4 — SYGNAL DO URUCHOMIENIA ROZGELASZANIA NA POZIOMIE PARTERU
LINIE GEOSNIKOWE L11 + L13 ORAZ LC4 (OBSZAR KLATKI SCHODOWEJ “C”)
S5 — SYGNAL DO URUCHOMIENIA ROZGLASZANIA W OBREBIE PIWNICY
LINIE GLOSNIKOWE L14 | L15 (POM. TECHNICZNE) ORAZ L16 | L17 (OBSZAR DO MODERNIZACJI)
*kx W PRZYPADKU ALARMU POZAROWEGO W BUDYNKU ZAWSZE NALEZY URUCHOMIC

ROZGLASZANIE W OBREBIE KLATEK SCHODOWYCH "A” / "PRAWA” 1 "B” / "SRODKOWA”
ORAZ KOMUNIKATY NA ZEWNATRZ BUDYNKU (LINIE GLOSNIKOWE L18 = L20).

MONITOROWANIE STANU POPRAWNEJ PRACY CENTRALI SYSTEMU DSO (CDSO):

PODDASZA

(KAZDY KANAL 250 W ZAMIENNY NA 2. LINIE GLOSNIKOWE O MOCY DO 125 W = MAKS. 4 LINIE). M1 — ZBIORCZE USZKODZENIE SZAFY / CENTRALI SYSTEMU DSO (UKEADOW DSO — STEROWNIKA

WZMACNIACZ PRZEWIDZIANY DO PODLACZENIA LINII L14 + L17 (PIWNICA — POM. TECHNICZNE /

07. WZMACNIACZ MOCY PODSTAWOWY POSIADAJACY 2 WYJSCIA / KANALY O MOCY DO 250 W
(KAZDY KANAL 250 W ZAMIENNY NA 2. LINIE GELOSNIKOWE O MOCY DO 125 W = MAKS. 4 LINIE).
WZMACNIACZ PRZEWIDZIANY DO PODEACZENIA LINII L18 + L20 (NAGLOSNIENIE OBSZAROW NA ZEWNETRZ BUDYNKU).

08. WZMACNIACZ MOCY REZERWOWY POSIADAJACY 2 WYJSCIA / KANALY O MOCY DO 250 W
(KAZDY KANAL 250 W ZAMIENNY NA 2. LINIE GEOSNIKOWE O MOCY DO 125 W = MAKS. 4 LINIE).
09. WZMACNIACZ MOCY REZERWOWY POSIADAJACY 2 WYJSCIA / KANALY O MOCY DO 250 W
(KAZDY KANAL 250 W ZAMIENNY NA 2. LINIE GLOSNIKOWE O MOCY DO 125 W = MAKS. 4 LINIE).

10. SZAFA TYPU RACK 19" (600 x 600 mm / 42U) Z MIEJSCEM NA WZMACNIACZE MOCY ORAZ UKLADEM
ZASILANIA AWARYJNEGO (ZASILACZ + AKUMULATORY REZERWOWE O POJEMNOSCI 80 Ah = ZASILANIE 6

"PUSTKA BUDOWLANA").

0.5 h)

UWAGA — DOTYCZACA STREF NAGLOSNIENIA, W KTORYCH UZYTKOWNIK OBIEKTU PRAGNIE NADAWAC TLO MUZYCZNE:
W CELU NADAWANIA MUZYKI (TEA MUZYCZNEGO) DO WSZYSTKICH POZOSTALYCH STREF OBIEKTU — tACZNIE

10 STREF: STREFA NR 02, STREFY NR 04 = NR 06 | STREFY NR 08 + NR 11 ORAZ STREFY NR 13 | NR 14 —

NIE MA KONIECZNOSCI STOSOWANIA URZADZEN DEDYKOWANYCH LUB CERTYFIKOWANYCH — OFEROWANY SYSTEM DSO

LINIE GLOSNIKOWE LC1 + LC4

4x PRZEWOD TYPU "B”

NP. 4x HTKSH PH90 1x2x1 mm
LINIE GLOSNIKOWE L05
:mu

3x PRZEWOD TYPU

, L1011 L13

NP. 3x HTKSH PH90 1x2x1 mm
LINIA GLOSNIKOWA L19 — STREFA NR 15

| / LUB WZMACNIACZY MOCY ORAZ SYSTEMU ZASILANIA Z PODTRZYMANIEM BATERYJINYM)

PION NA PIETRO I

LINIA GLOSNIKOWA |B — KLATKA SCHODOWA "B”
PRZEWOD TYPU "A”

NP. HTKSH PH90 1x2x1 mm

LINIE GLOSNIKOWE LO3 | LO4 — STREFA NR 01

SZCZEGOLY LINII GLOSNIKOWYCH CDSO:

O 1 2 3 4 5 10m
— i —

KONDYGNACJE: PIETRO Il + PARTER — LINIE Z "PRZEPLOTEM”: )
01. LINIA GELOSNIKOWA LO1 (60 W) — NP. PRZEWOD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm. SK >_|>\m0>_|_m 1:100
02. LINIA GLOSNIKOWA LO2 (60 W) — NP. PRZEWOD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
mw. __H_n_» mmmmn_mm&» __Hmw mw & - nw. wmwmamw ﬂwx n%mmn wnmm TWX“ mm. OBSZARY NAGLOSNIENIA LINIl GLOSNIKOWYCH W OBIEKCIE:
: — NP. x2x1 mm. 01. LINIA GLOSNIKOWA LO1 — PIETRO Il — STREFA NR 01 (POMIESZCZENIA BIUROWE + PODDASZE NIEUZYTKOWE
05. LINIA owomz_xos\y LOS (60 W) — NP. umNmsm_u TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm. 02. LINIA GLOSNIKOWA LO2 — PIETRO Il — STREFA NR 01 (POMIESZCZENIA BIUROWE)
06. LINIA owowz_xos\y LO6 (60 W) — NP. nmNmso_u TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm. 03. LINIA GLOSNIKOWA LO3 — PIETRO Il — STREFA NR 01 (POMIESZCZENIA BIUROWE
Q7. LINIA owomz_xo<<> LO7 (60 W) — NP. PRZEWOD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm. 04. LINIA GLOSNIKOWA LO4 — PIETRO Il — STREFA NR 01 (POMIESZCZENIA BIUROWE
08. LINIA owowz_xos\y LO8 (60 W) — NP. nmNmsmo TYPU HTKSH PH9I0 1x2x1 mm. 05. LINIA GLOSNIKOWA LO5 — PIETRO Il — STREFA NR 03 (POM. NR 2.E01 = SALA DISCOVERY / SALA MUZEALNA)
09. LINIA owomz_xo<<> LO9 (60 W) — NP. _umNmso_u TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm. 06. LINIA GELOSNIKOWA LO6 — PIETRO | — STREFA NR 01 (POMIESZCZENIA BIUROWE) + 3 POMIESZCZENIA NA PARTERZE
10. LINIA o~omz_x0<<> L10 (60 W) — NP. nmNmso_u TYPU HTKSH PHI0 1x2x1 mm. 07. LINIA GLOSNIKOWA LO7 — PIETRO | — STREFA NR 01 (POMIESZCZENIA BIUROWE) + 2 POMIESZCZENIA NA PARTERZE
11. LINIA owomz_xo<<> L11 (60 W) — NP. nmNms\o_u TYPU HTKSH PHO0 1x2x1 mm. 08. LINIA GLOSNIKOWA LO8 — PIETRO | — STREFA NR 05 (POM. NR 116—119 = SALA WIELKA RZEKA)
12. LINIA Qomz_xo,\,; L12 Mmo <<W — NP. umNmso_u TYPU HTKSH PHI0 1x2x1 mm. 09. LINIA GLOSNIKOWA LO9 — PIETRO | — STREFA NR 06 (POM. NR 112—115 = SALA ZOSTERA MARINA)
13. LINIA GLOSNIKOWA L13 (60 W) — NP. PRZEWOD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm. 10. LINIA GLOSNIKOWA L10 — PIETRO | — STREFA NR 07 (POM. NR 1.E01 = SALA WODNE ZWIERZETA SWIATA)
KONDYGNACJA PIWNICY— LINIE Z "PRZEPLOTEM” + REZERWA NA MODYFIKACJE / ROZBUDOWE: 11. LINIA GLOSNIKOWA L11 — PARTER — STREFA NR 09 (KLATKA SCHODOWA ”"B” + POMIESZCZENIA EDUKACYJINE)
14. LINIA Qomz_xos; L14 (125 W) — NP. _umNmsm_u TYPU HTKSH PH90 1x2x1,4 mm. 12 L m%mn_mw&» L12 = PARTER — 3TREEA NR 09 FKLATKIL, SCHODOWA, Mmmmﬂcﬂoz_mmNONmz; EDUKACYJNE)
“m. En_» m%mn_mm&» Em mm & - nm. wmwm&ow ﬂmx Hmmn mnmm xw“; Al 14. LINIA GLOSNIKOWA L14 — PIWNICA — STREFA NR 12 (POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE | qmozz_OszW
17" LINIA GLOSNIKOWA L17 (125 WS — NP. PRZEWGD TYPU HTKSH PHO0 1x2x1 4 mm. 15. LINIA GLOSNIKOWA L15 — PIWNICA — STREFA NR 12 (POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE | TECHNICZNE 5 5
: ‘ ’ ‘ 16. LINIA GELOSNIKOWA L16 — PIWNICA — STREFA NR 13 (OBECNIE: MASZYNOWNIA + POM. TECHNICZNE + "PUSTKA BUDOWLANA” NR 021
WYDZIELONE LINIE NAGLASNIAJACE OBSZARY NA ZEWNATRZ BUDYNKU (OSOBNY WZMACNIACZ): 17. LINIA GELOSNIKOWA L17 — PIWNICA — STREFA NR 13 (OBECNIE: MASZYNOWNIA + POM. TECHNICZNE + "PUSTKA BUDOWLANA” NR 021
18. LINIA Qomz_xos\y L18 Msm <<W — NP. nmNmsmo TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm. OBSZARY NA ZEWNATRZ BUDYNKU:
Ww. _w___u___w mnwwWﬂ__ﬂmg _._.mw mmm,w ,Qs _ _,__/_ﬂ ﬂﬂNNmm,\«,aw ﬂﬂﬂ_ T__L_ﬁﬂmmﬂ ﬂ_.__._ww fxxmwx& S 18. LINIA GLOSNIKOWA L18 — PIETRO | + PARTER — STREFA NR 14 (OBSZAR PRZED WEJSCIEM DO BUDYNKU / PRZED KLATKA *B")
. s mResn . N 19. LINIA GLOSNIKOWA L19 — PARTER — STREFA NR 15 (OBSZAR PRZED WYJSCIEM Z BUDYNKU / Z KLATKI "B")
WYDZIELONA POZAROWO KLATKA SCHODOWA "A” ("PRAWA") — LINIE Z "PRZEPLOTEM™: 20. LINIA GLOSNIKOWA L20 — PIETRO | + PARTER — STREFA NR 15 (OBSZAR ZEWNETRZNY "WOKOL ROTUNDY” / TARASU)

2x PRZEWOD TYPU "B”
NP. 2x HTKSH PH90 1x2x1 mm

21. LINIA GLOSNIKOWA LA1 (60 W) — NP. PRZEWOD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.
22. LINIA GLOSNIKOWA LA2 (60 W) — NP. PRZEWOD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm.

WYDZIELONE LINIE GLOSNIKOWE (NAGLOSNIENIE W OBREBIE WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH):

i

i i i i I

OBNIZENIE

SUFITY

gabloty wystawy

yz PION NA PIETRO I

// LINIA GEOSNIKOWA LC2 — STREFA NR 04
_PRZEWOD TYPU "B”
/" /" NP._ HTKSH PHS0 1x2x1 mm

(C)YIA GLOSNIKOWA LC3 — PIETRO |

/" PRZEWOD TYPU "B”

NP, HTKSH PH30 1x2x1 mm

([ LINIA GLOSNIKOWA 120 — PIETRO |
0BSZAR ZEWNETRZNY “WOKGOt ROTUNDY
,,,, [ PRZEWOD TYPU "B”

| | NP. HTKSH PHS0 1x2x1 mm
| LINIA GLOSNIKOWA LC4 — PARTER
,, | PRZEWOD TYPU "B”
| NP. HTKSH PH30 1x2x1 mm

/ /
/

3E02
37,71n¢

MKL = MODUL KONCA LINII GLOSN
DQ\MONTAZU \WEWNATRZ KOLUMNY GLOSN

. LUB W OBUDOWIE ZEWNETRZNEJ /7,

IONTAZ PION

A\ (O KOLUMNE GEOSNIKOWA ZAMOCOWAG

DO SCIANY (”

_ ODCHYLENIE KOLUMNY 0D §
W KIERUNKU SRODKA SALI:

O

3.E01],

80,014
SALA BALTYCKA

10W
LC1,/02

IKOWEJ [t}
IKOWEJ

LC1,/02 “

1ow \
\

\
\

LINIA GELOSNIKOWA LC1
PRZEWOD TYPU "B”

LINIA GLOSNIKOWA L20 —

3K.01
43,77m?

LINIA STACJI MIKROFONOWEJ SW1 — | PI
LINIA STACJI MIKROFONOWEJ SW2 —
2x PRZEWOD TYPU "E”

/

2x PRZEWOD TYPU "E”

2x PRZEWOD TYPU “C”

I GLOSNIKOWE LAT [ LA2 1I

OBSZAR ZEWNETRZNY PRZED WYJSCIEM LINIE GEOSNIKOWE LO6 + LO9 — PIETRO | 21. LINIA GLOSNIKOWA LA1 — KLATKA SCHODOWA "A” ("LEWA” / ADMINISTRACYJNA
PRZEWOD TYPU "B” 4x PRZEWGD TYPU "B” WYDZIELONE LINIE GLOSNIKOWE (NAGELOSNIENIE W OBREBIE WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH): 25 [INIA GEOSNIKOWA LA2 — KLATKA SCHODOWA ”A” AA:_|M<<>=\\ >U7\__Z_m._.m>O<LZ>vv
NP. HTKSH PH90 1x2x1 mm NP. 4x HTKSH PH90 1x2x1 mm 23. LINIA GLOSNIKOWA LB (125 W) — NP. PRZEWOD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm. 23. LINIA GLOSNIKOWA LB — KLATKA SCHODOWA "B” ("SRODKOWA”)— PIETRO Il + PIETRO |
LINIA GLOSNIKOWA L20 — STREFA NR 15 LINIA' GLOSNIKOWA L18 — STREFA NR 14 24. LINIA GLOSNIKOWA LC1 (60 W) — NP. PRZEWOD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm. 24. LINIA GLOSNIKOWA LC1 — PIETRO Il — STREFA 02 MommN% KLATKI SCHODOWEJ mo - .“,_.m<<mg.,._w
OBSZAR ZEWNETRZNY "WOKOL ROTUNDY OBSZAR ZEWNETRZNY PRZED WEJSCIEM 25. LINIA GLOSNIKOWA LC2 (60 W) — NP. PRZEWOD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm. 25. LINIA GLOSNIKOWA LC2 — PIETRO Il — STREFA 04 (OBSZAR KLATKI SCHODOWEJ "C” — "LEWEJ
NWNm_.,_\,.\ﬁwwIﬁﬂcmoQOﬁ - mmNmkwwIRﬂcoom;mﬁ - 26. LINIA owomz_xos\y LC3 (60 W) — NP. PRZEWOD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm. 26. LINIA owomz_xos\y LC3 — PIETRO | — STREFA 08 (OBSZAR KLATKI SCHODOWEJ "C" — "LEWEJ")
NP. HIKSH PHOO 1x21 mm NP, HIKSH PHOO 1x2x1 mm 27. LINIA GLOSNIKOWA LC4 (125 W) — NP. PRZEWOD TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm. 27. LINIA GLOSNIKOWA LC4 — PARTER — STREFA 11 (OBSZAR KLATKI SCHODOWEJ "C” — "LEWEJ")
2x PRZEWOD TYPU "C” 2x PRZEWOD TYPU "B” \
= TRO NP. 2x HTKSH PH90O 1x2xT,4 mm NP. 2x HTKSH PH90 1x2x1 mm Fe========—==og \
PARTER  /PODLACZENIE STACU MRROFONOWYCH SWi 1 Sw2  LINIE CEPSNIKOWE L14 1115 — PIWNICA O o ! ZASTOSONANG 2 LIE O o o MKL_ — MODUE KOKCA ONIl GLOSNIKOWE

DO MONTAZU WEWNATRZ GLOSNIKA SUFITOWEGO

7/,

owy), 7

CIANY~
~60°

\

|

m SZAFA SYSTEMU DSO WRAZ ZE WZMACNIACZAMI MOCY (2x 250 W + 2x 125 + 1x 80 W + REZERWA: 2x 250 W)
, N\»\ums\zig\»@»Z\»Qwowz\mz\mmsﬁxc\»oéz\mS\Ommmm\mo\bwmO,mtbiéacmmmtz\\QNOWZ\XOS\KOI,
, ,

DOPROWADZIC Z ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ NN

W ZAKRESIE WYKONAWCY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Hey =299 m  NP. 2x PRZEWOD_kat._Se 4x2x0.5 mm FTP_ /' Np. 2x PRZEWOD Kat. 5e 4x2x0,5 mm FTP NP. 2x HIKSH PH9O 1x2x14 mm _____ L ZPREEPLOTEN' __} LUB W OBUDOWE ZEWNETRZNEJ
— \ U TTTT TTIT T T_M_Nmé_/mmﬂﬁl—_lﬁmr_—“vou_;l AN A NSO LW VA1 WA TTTT TTTT — I_ TTTT TTTT TTIT :: T T TTTT TTTT TTTT i H
lyiviroiiyade Ere== o — I EUR— S ——— seees 1 \\%/, ot || Ao PRZEWOD SWATLOWODOWY POSIADAJACY et oot | | aoed _| rot | | st b
\ KOLUMNE, GELDSNIKOWA ZAMOCOWAC “\/ PRZEWODY. LINIl GLOSNIKOWYCH SYSTEMU DSO RI IIIIIIII —~——— y : 3w 3.KLA |
\DO_SCIANY (PMONTAZ PIONOWY") \ PROWADZIC NA KORYTKU O MIN. SZEROKOSCI 50 mm N Ay —~ Lot Yo ;| »
ODCHYLENIE [KOLUMNY OD SCIANY \| WYMASANEJ ODPORNOSCI_OGNIOWEJ — viNIMUM E60 ] /o LO1/03 =) @ = @ AN L0115
W KIERUNKU [SROOKA™ SALE ~45" ==/ - | ——— = HHHuHHHuHumHuHuHuMHHuHHHMHuHHHHHHHHHHHHHHE\ 1,5W \Eiot /05
, PION NA PIETRO |l B / _ L02/03 LINIE GLOSNIKOWE LA1 | LA2  3W 2 _ L02,/09 LO1 /14 =)=
| LINIA GEOSNIKOWA LO5 — mq%m_.ﬁ NR 03 L / A 3w 2x PRZEWOD TYPU "A” @ y @ 3w 3w
! PRZEWCD TYPU "B” , / ! NP. 2x HTKSH PH90 1x2x1 mm LO1/10
NP. HTKSH PH90 1x2x1|mm | | NP. HTKSH PHIO 1x2x1 mm PODLACZENIE STACJI z_xmwﬂoﬂm%m@_m%ﬁnrmﬁm / "W “““““““““““““““““ Yttt S ~ | CNews e
LINIE GLOSNIKQWE Lic1 ,EH...HM_HHHHHHHHHHH >uuOu_nuonu__mmW%M_w.&thwwwﬂﬂ%mw_ NP 2x PRZEWOD kat: 5e 4x2x0;5 mm FTP HHHHHHW — / _H_.ﬁ\l\ I L H \\\\\\\ _U \\\\\\\\\\\\\\\\ |— \\\\\\\\\ m\\l}\l | Loz/08 |
4x PRZEWOD ITYPU "B NP. HTKSH PH90 1x2x1_mm al ) / W
NP. 4x HTKSH _u%wmimju_mam LINIA GLOSNIKOWA :% — PARTER \\f:\ i \m/ 7 L02,/04 @
.~ |STREF > PRZEWSD TYPU “B” . L Q _ -
OBSZAR ZEWNETRZNY "WQOKOE No%czwﬁ NP. HTKSH PH90 1x2x] mm /7L ~ _.9\%&( ,/ 3w L01/07
PRZHWOD [TYPU "B LINIA GEOSNIKOWA 119 — PARTER )\ / W s - 0,75W
NP. HTKSH PH90 ‘_XN*‘_VHDB \\\\\\\\\\\\\\\\ OBSZAR} ZE TRZNY- PRZED- WSetEMf—1----——- A - ] I ] L, = |\\\|_| L e — L, = = — e i N el i il By i R L
- D S st et s 00”1 ) — — - HyamiiN
- . mm <]
— m LINIE osz_xosmmx:%m_Nmﬂmou%ﬂ_&z_%% | WYMAGANEJ ODPORNOSCI R,___p@mmhk__z%,b mlmm\\_.of\%& mg 7 \ 7 K %
—— | NP. 2x HTKSH PHI0 1x2x1,4 Bam 0 R | @ | @ @ — @ @ @ N
1] THHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH R T T ______——-o \ m _|ON\‘_,_
e = = » »
, ! | MSe — MIKROFON "SERWISOWY” LO1 /01 313] || 312 L02/01 \ L01/08 311 || 310 L02/05 ) ot/0e\E) N L0206 LOT /1 309 LO1/13 308 3W
'PODDASZE NIEUZYTKOWE = POMIESZCZENIE TECHNICZNE ("DODATKOWA” STACJA MIKROFONOWA) LW o || 5o 3w \ L5W 5o || i 3w [ oW "PRYEDSIONEK" 3 S0 0807 SW 11.20n?
| | | i} i} 1T /é 1T 1T i} 1T i} 1T i} 1T 1T 1T |
| CDSO — PROJEKTOWANA SZAFA / CENTRALA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO | \ < PION NA PIETRO Il B ’
R v H WRAZ Z ZASILANIEM REZERWOWYM NA ‘OKRES 6/0,5 h (AKUMULATORY O POJEMNOSCI 80 Ah) ZASILANIE PODSTAWOWE CDSO (400,/230 VAC) \ PRZEWODY. LINIl GLOSNIKOWYCH SYSTEMU DSO \ LINIE GLOSNIKOWE LA1 I LA2 DO MM O A e A CLOSNIK O
) ) SZAFA SYSTEMU mo\mo@mowmmwm_m\m ANA NAPIECIEM GWARANTOWANYM Z CENTRALNEGO UKEADU | KABEL OGNIOODPORNY O FUNKCJI MINIMUM PH90 \ PROWADZIC NA KORYTKU O MIN. SZEROKOSCI 50 mm \ 2x PRZEWOD TYPU "A LUB W OBUDOWIE ZEWNETRZNEJ
UPS WSPGPRACUJACEGO Z AGREBATEM PRADOTWORCZYM O ZAPASIE PALIWA NA 48 h PRACY. | NP. KABEL TYPU NKGs 5x2,5 mm2 LUB JEGO ODPOWIEDNIK \|_WYMAGANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ — MINIMUM E60_ \NP. 2x HTKSH PH90 1x2x1 mm

ORAZ W OBREBIE WYDZIELONEJ KLATKI_SCHODOWEJ "A”/”ADMINISTRACYJNEJ” (2. LINIE GEOSNIKOWE) !

B [ [ o

PIETRO III

PODDASZE

% WYMAGANIA DLA SERWEROWNI
Z UWAGI NA DUZA ILOSC CIEPEA WYDZIELANA PRZEZ PRACUJACE
WZMACNIACZE MOCY SYSTEMU DSO — POMIESZCZENIE SERWEROWNI
MUSI BYC KLIMATYZOWANE.

— LOKALIZACJA SZAFY SYSTEMU DSO ***

W MOMENCIE WYKONANIA | URUCHOMIENIA PRZEZ INWESTORA / UZYTKOWNIKA OBIEKTU
SYSTEMU DSO W OBREBIE CAtEJ KONDYGNACJ Il PIETRA / PODDASZA NALEZY
ZDEMONTOWAC WSZYSTKIE SYGNALIZATORY INSTALACJI SAP NA TEJ KONDYGNACJI.

@& POMIESZCZENIA NIE BEDACE MIEJSCAMI STALEGO POBYTU LUDZI (BEZ DSO):
w LACZNA ILOSC - 2 pomieszczenia

PIETRO III

_ _| WYKAZ POMIESZCZEN NA KONDYGNACJ

PIETRO IIl - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

-
Y

NR

NAZWA

P netto

[m?]

Pu
podst.

Pu
pom.

Pg

Pr

301

Pom. techniczne centrala tel.

8,14

8.14

302

Pom. biurowe

23,90

23.90

parkiet

303

Pom. biurowe

17,00

17.00

parkiet

304

Pom. biurowe

54,04

54.04

parkiet

305

Przedsionek

2,95

2.95

parkiet

306

Pom. biurowe

12,84

12.84

parkiet

307

Pom. socjalne

6,68

6.68

parkiet

308

Pom. biurowe

11,20

11.20

parkiet

©o|low | ~N|lo|a|s|lw N

309

Korytarz

30,80

30.80

parkiet

o

310

Korytarz

18,21

18.21

parkiet

11

311

Korytarz

10,07

10.07

parkiet

312

Pom. biurowe

13,49

13.49

parkiet

313

Serwerownia

10,68

10.68

parkiet

314

Pom. techniczne klimatyzacja

4,32

4.32

parkiet

315

Korytarz

6,35

6.35

parkiet

316

Pom. biurowe

15.67

15.67

parkiet

317

Pom. biurowe

77,71

77.71

parkiet

318

Pom. biurowe

12,98

12.98

parkiet

319

Poddasze techniczne

273,34

273.34

beton

3.wWC1

wC

5,54

5.54

3.wc2

wC

5,10

5.10

3KILA

Klatka schodowa A

31,13

lastryko

3KI.C

Klatka schodowa C

25.50

lastriko

3w2

Winda

2,84

3E.01

Przestrzen ekspozycyjna

80.01

80.01

PCV

3E.02

Komunikacja technologiczna

37.71

37.71

drewno

3.K01

Korytarz

43.77

43.77

PCV

SUMA

841.97

329.52

17.32

367.28

127.85

841.97

-

_ PRZYKLADOWE OZNACZENIE GLOSNIKA — LO1/02, 10W = L/G, M

_ L/ — NUMER LINIl GLOSNIKOWEJ: L = 01 —
/G — NUMER GLOSNIKA NA LINII GLOSNIKOWEJ: G = 02 — GLOSNI
_|\ , M — MOC ZNAMIONOWA GLOSNIKA: M =

LEGENDA:

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE:

]

&
=

MKL]

&

GLOSNIK TYPU "A” = SCIENNY W OBUDOWIE

OGNIOSZCZELNEJ Z CERAMICZNA LISTWA ZACISKOWA w1
GLOSNIK TYPU "B” = SUFITOWY (DO MONTAZU SW2
W SUFICIE PODWIESZONYM) + KOPULA / OBUDOWA

OGNIOSZCZELNA Z CERAMICZNA LISTWA ZACISKOWA

GLOSNIK TYPU "C” = PROJEKTOROWY W OBUDOWIE
OGNIOSZCZELNEJ Z CERAMICZNA LISTWA ZACISKOWA

zmﬂ

GLOSNIK TYPU "D” = SCIENNA KOLUMNA / MATRYCA GLOSNIKOWA
W WASKIEJ OBUDOWIE — DO NAGLOSNEINIA "TRUDNYCH AKUSTYCZNIE”
POMIESZCZEN, Z CERAMICZNA LISTWA ZACISKOWA

OPRZEWODOWANIE SYSTEMU DSO:

LINIA GLOSNIKOWA NR 1 W OBREBIE BUDYNKU _
K NR 02
10W — GLOSNIK PODLACZONY NA ODCZEP 10W |_

"MODUL KONCA” LINII GLOSNIKOWEJ /
KARTA NADZORU CIAGLOSCI LINII GLOSNIKOWEJ

STACJA MIKROFONOWA ("MIKROFON DODATKOWY / OGOLNY”)
WRAZ Z KOMPLETEM PRZYCISKOW FUNKCYJNYCH

STACJA MIKROFONOWA ("MIKROFON SERWISOWY”)
WRAZ Z KOMPLETEM PRZYCISKOW FUNKCYJNYCH

STACJA MIKROFONOWA (MIKROFON STRAZAKA) — “WYNIESIONY”
WRAZ Z KOMPLETEM PRZYCISKOW FUNKCYJNYCH

SZAFA / CENTRALA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
(SZAFA ZE WZMACNIACZAMI MOCY) WRAZ
Z ZASILANIEM REZERWOWYM NA OKRES 6/0,5 h (80 Ah)

WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GLOSNIKOWE W OBREBIE WYDZIELONEJ KLATKI SCHODOWEJ "A" / ADMINISTRACYJNEJ)

PRZEWOD TYPU "A" POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ.” O FUNKCJI MINIMUM PH90

NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY
WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GLOSNIKOWE W OBIEKCIE — "KROTKIE" | / LUB O "MALYM” OBCIAZENIU)

PRZEWOD TYPU ”B” POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ.” O FUNKCJI MINIMUM PH90

NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY
WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE GLOSNIKOWE W OBIEKCIE — "DLUGIE" | / LUB "MOCNO" OBCIAZONE / DO ROZBUDOWY)

PRZEWOD TYPU "C” POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ.” O FUNKCJI MINIMUM PH90
NP. TELEKOMUNIKACYJUNY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HTKSH PH90 1x2x1,4 mm,

JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY
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