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Dwurzędowe ze ślemieniem

rozwieralno-uchylne.

Nadświetle rozwieralne.

Dwurzędowe ze ślemieniem

rozwieralno-uchylne.

Nadświetle rozwieralne.

Dwurzędowe ze ślemieniem

rozwieralno-uchylne.

Nadświetle rozwieralne.

Dwurzędowe ze ślemieniem

rozwieralno-uchylne.

Nadświetle rozwieralne.

Dwurzędowe ze ślemieniem

rozwieralno-uchylne.

Nadświetle uchylne z blokadą

otwarcia.

Dwurzędowe ze ślemieniem

rozwieralno-uchylne.

Nadświetle uchylne z blokadą

otwarcia.
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rozwieralno-uchylne
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rozwieralno-uchylne

z podziałem
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Aluminiowe okno oddymiające

uchylane na zewnątrz

posiadajace certyfikat CE

zgodności z normą EN

12101-2

Jednoskrzydłowe

rozwieralno-uchylne

z podziałem

Uchylne z blokadą otwarcia.

1

-

Drzwi aluminiowe

pełne ocieplone

z zamkiem patentowym.

Współczynnik przenikalności cieplnej Uw

równy lub mniejszy 1,3 W/(m2 * K)

-

1

Dz3*

156 x 213

1

-

-

-

Uwagi

1) Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów zweryfikować z natury.

2) Znak * przy numerze okna oznacza stolarkę aluminiową.

3) Okna PCV jednoramowe, w kolorze białym , jedno i dwudzielne ze ślemieniem.

   Szklenie potrójne.  Układ warstw szyby zespolonej  4-18-4-18-4 mm.

   Zamknięcia obwiedniowe z mikrowentylacją , systemowe uchylno-rozwieralne.

   Współczynnik przenikalności cieplnej Uw dla całego okna równy lub mniejszy 0,9 W/(m2 * K)
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