
Dz1*

121 x 312

1

-

1

-

-

Drzwi balkonowe ze ślemieniem

i nadświetlem uchylnym.

Pole skrzydła dzielone szczebliną

pionową.

Próg z osłoną zabezpieczającą

przed przenikaniem wody

-

1

-

-

1

100 x 264

OB2

Drzwi balkonowe ze ślemieniem

i nadświetlem uchylnym.

Pole skrzydła dzielone szczebliną

pionową.

Próg z osłoną zabezpieczającą

przed przenikaniem wody

OB1

100 x 284

1

1

-

-

-

1

-

Trójdzielne

z ruchomymi słupkami

typu royal

Nadświetle trójdzielne.

Oba rzędy rozwieralne.

Uchylne skrzydło dolnego rzędu.

-

-

3 Piętro

Poddasze

2 Piętro

-

-

11

1

-

-

-

9

9

-

-

-

-

-

12

O5

183 x 237116 x 237

O4

Dwudzielne

z ruchomym słupkiem.

Nadświetle dwudzielne.

Oba rzędy rozwieralne.

Uchylne skrzydło dolnego

rzędu.

1

418 x 312

O3*

399 x 312

O2*
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-

-

-
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RAZEM

1 Piętro

Parter

364 × 312

Wymiary

[cm]

UWAGI

O1*

SYMBOL

SCHEMAT

Na schematach

wszystkie okna

pokazuje się

od zewnątrz

-

-

1

-

1

145 x 322/250

Dz2*

Drzwi wejściowe ze ślemieniem

i nadświetlem stałym.

Pole skrzydła dzielone szczebliną

poziomą.

Próg niski, aluminiowy z przekładką

termiczną

Drzwi wejściowe ze ślemieniem  i

nadświetlem stałym.

Pole skrzydła dzielone szczebliną poziomą.

Próg niski, aluminiowy z przekładką

termiczną. Wyposażone w zamek z

elektrozaczepem. Szerokość ościeżnicy

min. 10 cm. Skrzydło pomocnicze

otwierane ręcznie.

Stałe

Szklone szkłem antywłamaniowym o klasie ochrony P4

Stałe

Szklone szkłem antywłamaniowym o klasie ochrony P4

Stałe

Szklone szkłem antywłamaniowym o klasie ochrony P4

SCHEMAT

Na schematach

wszystkie okna

pokazuje się

od zewnątrz

3 Piętro

Poddasze

2 Piętro
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Ć

RAZEM

1 Piętro

Parter

Wymiary

[cm]

UWAGI

SYMBOL

2

-

-

-

2

90 x 192

Dwudzielne

z ruchomym słupkiem.

Nadświetle dwudzielne.

Oba rzędy rozwieralne.

Uchylne skrzydło dolnego

rzędu.

O17O16

Dwudzielne

z ruchomym słupkiem.

Nadświetle dwudzielne.

Oba rzędy rozwieralne.

Uchylne skrzydło dolnego

rzędu.

100 x 192

3

-

-

-

31

-

-

-

1

121 x 192

Dwudzielne

z ruchomym słupkiem.

Nadświetle dwudzielne.

Oba rzędy rozwieralne.

Uchylne skrzydło dolnego

rzędu.

1

-

-

-

1

183 x 192

Trójdzielne

z ruchomymi słupkami

typu royal

Nadświetle trójdzielne.

Oba rzędy rozwieralne.

Uchylne skrzydło dolnego rzędu.

111 x 192

1

-

1

-

-

Dwudzielne

z ruchomym słupkiem.

Nadświetle dwudzielne.

Oba rzędy rozwieralne.

Uchylne skrzydło dolnego

rzędu.

-

-

1

86 x 202

Dwudzielne

z ruchomym słupkiem.

Nadświetle dwudzielne.

Oba rzędy rozwieralne.

Uchylne skrzydło dolnego

rzędu.

O12

-

11

-

O11

Dwudzielne

z ruchomym słupkiem.

Nadświetle dwudzielne.

Oba rzędy rozwieralne.

Uchylne skrzydło dolnego

rzędu.

90 x 202

1

-

--

-

3

100 x 202

Dwudzielne

z ruchomym słupkiem.

Nadświetle dwudzielne.

Oba rzędy rozwieralne.

Uchylne skrzydło dolnego

rzędu.

O10

-

31

-

O9

Dwudzielne

z ruchomym słupkiem.

Nadświetle dwudzielne.

Oba rzędy rozwieralne.

Uchylne skrzydło dolnego

rzędu.

121 x 202

1

-

-

1

-

183 x 205

O8

1

-

Trójdzielne

z ruchomymi słupkami

typu royal

Nadświetle trójdzielne.

Oba rzędy rozwieralne.

Uchylne skrzydło dolnego rzędu.

-

Dwudzielne

z ruchomym słupkiem.

Nadświetle dwudzielne.

Oba rzędy rozwieralne.

Uchylne skrzydło dolnego

rzędu.

1

-1

-

Dwudzielne

z ruchomym słupkiem.

Nadświetle dwudzielne.

Oba rzędy rozwieralne.

Uchylne skrzydło dolnego

rzędu.

-

-

1 1

-

-

O15O14O13

111 x 205

O7

100 x 237

O6 O18

Jednoskrzydłowe, uchylne.

Wyposażone w blokadę

otwarcia.

Pole skrzydła dzielone

szczeblinami.

112 x 105

2

-

-

-

-

2

66 × 140

62

78 × 140

Połaciowe drewniane

obrotowe.

Kołnierz do łączenia 2

okien w poziomie do

pokrycia z dachówki

karpiówki układanej w

koronkę

Połaciowe drewniane

obrotowe.

Kołnierz pojedyńczy

do pokrycia z dachówki

karpiówki układanej w

koronkę

UWAGI

Wymiary

[cm]

ILOŚĆ

SCHEMAT

Uwagi

1. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów zweryfikowac z natury.

2. Okna drewniane jednoramowe dwudzielne i trójdzielne ze slemieniem wykonane z drewna selekcjonowanego.

3. Szklenie trójszybowe. Układ warstw wkładu szybowego 4-18-4-18-4 mm.

4. Miedzyszybowa ramka dystansowa w kolorze zbliFonym do koloru ram okiennych- brązowa.

5. Profil okien z okapnikiem drewnianym tzw typu belgijskiego. Profil listwy przyszybowej profilowany typu retro.

6. Okna trójdzielne - o 2 słupkach ruchomych dla uzyskania równej szerokosci podziału.

7. Współczynnik przenikalnosci cieplnej Uw dla całego okna równy lub mniejszy 0,9 W/(m2 * K)

* - stolarka przewidziana do wymiany w póżniejszym czasie
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