
Elewacja narożnaElewacja północna

Na rysunku nie pokazano:

- rynien i rur spustowych,

- szafek przyłączeniowych niewbudowanych (dostawionych).

Powyższe elementy odtworzyć w dotychczasowych miejscach.

Istniejące przewody odprowadzające instalacji odgromowej

umieścić w rurach typu RSO Ø20 w warstwie ocieplenia.
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Wymiary obowiązujące

w przypaku boniowania wymiar dotyczy osi bruzdy

(35)

Wymiary orientacyjne
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nieocieplany

Elementy do usunięcia

gzyms oraz ujednolicenie poziomu wcięć pilastrów

Obrys istniejących elementów

do zakrycia sztukaterią

Sztukateria gr. 2 cm

Sztukateria gr. 4 cm

Gzymsy doklejane

G2

G1

Ocieplenie układać na całej powierzchni murów

włącznie z pilastrami, gzymsami, uskokami,

ościeżami (glifami) itp.

Całość ocieplenia wykończyć zaprawą klejową

i zazbroić siatką.

Sztukaterie i gzymsy (doklejane) mocować

do uprzednio położonego ocieplenia.

Rozmieszczenie sztukaterii dostosować

do stałych elementów, tj. ocieplonych otworów

okiennych, gzymsów, pilastrów itp.
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LEGENDA (kolory umowne):
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Wszelkie wątpliwości

konsultować z projektantem.
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