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Termomodernizacja budynku Stacji Badawczej MIR-PIB
położonego w Świnoujściu przy Placu Słowiańskim 11

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robót budowlanych

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów nowego Wspólnego Słownika Zamó-
wień (CPV) na podstawie rozporządzenia komisji (WE) nr 213/2008 z 27.11.2007 r.:

Kod podstawowy
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna budynków
Kody rodzajowe

CPV 45421130-4  Instalowanie drzwi i okien

CPV 45261410-1 Izolowanie dachu

 ST 00.00  WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i od-
bioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Wykonanie publicznego ciągu 
pieszego -przejścia na plażę przy ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu – Etap I”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Robót objętych ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  Szcze-
gółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST 01 Roboty w zakresie izolacji cieplnej ścian budynku str. 11
SST 02 Roboty w zakresie instalowania drzwi i okien str. 19
SST 03 Roboty w zakresie izolacji dachu str. 25

1.3.1 Przewidziane zamówieniem roboty budowlane są typowymi robotami budowlanymi i wy-
magają właściwego zorganizowania placu budowy oraz właściwego składowania materiałów.. 
Szczegółowy zakres robót, sposób wykonania i wymogi w zakresie technicznego spełnienia za-
mówienia zawiera opis oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

1.3.2.Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych należy stosować normy pań-
stwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z  SST i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym lokalizację zaplecza budowy oraz miejsce składowania materiałów budowla-
nych.

1.4.2. Przedmiary Robót

Przedmiary robót opracowane na podstawie obmiaru elementów. Wykonawca zobowiązany 
jest w cenie umowy opracować projekt organizacji placu budowy, harmonogram robót oraz 
projekt zajęcia i organizacji ruchu w pasie drogowym na czas robót
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1.4.3.Zgodność Robót z Przedmiarem Robót i ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wyko-
nawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wyko-
nawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w opisie i Przedmiarze Robót, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali ry-
sunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby budowlane muszą być zgodne z 
SST.
Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są od-
chylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów budowlanych  i elemen-
tów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymagania-
mi, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przy-
padku gdy wyroby budowlane lub roboty nie będą w pełni zgodne  z ST i wpłynie to na nieza-
dowalającą jakość elementu budowli, to takie wyroby budowlane będą niezwłocznie zastąpio-
ne innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu prac budowlanych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną, fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  w za-
kresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciw-
pożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz po-
mieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepi-
sami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynku i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty po-
wstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodo-
wany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie wyrobów budowlanych, które wpływa-
ją na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyż-
szych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek wyroby budowlane z od-
zysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są nie-
bezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione wyma-
gania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich wyrobów budowlanych 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wyko-
nawca będzie:

a) utrzymywać miejsce robót w porządku ,
b)  podejmować wszelkie  uzasadnione kroki  mające na celu  stosowanie  się  do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac 
budowlanych oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub własności  a wynikają-
cych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego spo-
sobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
• zanieczyszczeniem gleby i wód 
• możliwością powstania pożaru
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, oraz będzie utrzymy-
wać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszcze-
niach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopal-
ne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami   i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia

Wyroby budowlane, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia wyrobów budowlanych wywołujących szkodliwe promie-
niowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Jeżeli Wykonawca użył wyrobów budowlanych szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfi-
kacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę mienia na terenie inwestycji. Wykonawca zapewni właści-
we oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania 
robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementów Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Jeśli Wykonawca zauważy istnienie instalacji 
nie wykazanych w dokumentach fakt ten musi bezzwłocznie zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 

1.4.9. Określenia podstawowe

Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad reali-
zacją  robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora.
Wyroby budowlane i materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, 
zgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowa-
dzeniem budowy.
Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wy-
konania.

WYROBY BUDOWLANE
2.1. Źródła uzyskania wyrobów budowlanych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów 
budowlanych przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje doty-
czące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspekto-
ra. Zatwierdzenie partii (części) wyrobów budowlanych z danego źródła nie oznacza automa-
tycznie, że wszelkie wyroby budowlane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że wyroby budowlane 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Tech-
nicznych w czasie postępu robót.
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2.2. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją ja-
kość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu przebudowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. Przy wyborze miejsca składowania wyrobów należy uwzględnić wymogi 
ochrony środowiska wynikające z pkt 1.4.5. Miejsce składowania wyrobów i materiałów nie 
powinno wpływać na przekroczenie obciążeń użytkowych stropów budynku.

2.3. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom
Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor ze-
zwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów budowlanych do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych wyrobów budowlanych zostanie przewartościowany przez In-
spektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane wyroby 
budowlane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nieza-
płaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych
Jeśli SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju wyrobów budowlanych 
w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 
dwa tygodnie przed użyciem wyrobu budowlanego, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wy-
robu budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót po-
winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST lub Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będą-
cy własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transpor-
cie materiałów/sprzętu na i z terenu robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-
nymi w SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wyko-
nawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg pu-
blicznych i wewnętrznych na koszt Wykonawcy,
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przy transporcie na terenie robót należy uwzględnić wymogi ochrony środowiska wynikające z 
pkt 1.4.5
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5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1  Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość za-
stosowanych wyrobów budowlanych i wykonywanych robót, za ich zgodność z PN, EN, sztu-
kę budowlaną i SST oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodo-
wanego przez Wykonawcę w realizacji robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Kontrola robót przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akcepta-
cji lub odrzucenia wyrobów budowlanych i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych dokumentach umowy w SST, PZJ,   a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty nor-
malnie występujące przy produkcji i przy badaniach wyrobów budowlanych, doświadczenie 
zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyro-
bów budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań wyrobów 
budowlanych oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz ro-
bót  z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze zawartymi 
w Wymaganiach Technicznych i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich czę-
stotliwość są określone w ST, normach  i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Umową, Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  Wszystkie koszty związa-
ne  z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  ponosi Wykonawca,

6.2. Certyfikaty i deklaracje
6.2.1.  Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,

• aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą tech-

niczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Tech-
nicznej. W przypadku wyrobów budowlanych, dla których w/w dokumenty są wyma-
gane przez SST, każda partia dostarczona na plac robót musi posiadać te dokumen-
ty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.2.2. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyni-
ków tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi nadzoru,

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Dokumenty Budowy
6.3.1. Dziennik Robót

•  Dziennik Robót jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Za-
mawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budo-
wy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy.
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•  Zapisy w Dzienniku Robót muszą być dokonywane na bieżąco i muszą doty-
czyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i go-
spodarczej strony budowy.

•  Każdy zapis w Dzienniku Robót musi być opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego, Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą tech-
niką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.

• Załączone do Dziennika Robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i In-
spektora.

Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu robót, uzgodnienie przez Inspektora programu 
zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów i przebieg robót, trudności 
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i pole-
cenia Inspektora,

• daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan po-
gody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Robót będą przedłożone Inspek-
torowi do ustosunkowania się.

6.3.2. Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każde-
go z elementów robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jed-
nostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 1-2, następujące dokumen-
ty:

• zgłoszenie robót budowlanych;
• protokoły przekazania Terenu robót,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły ustaleń,
• korespondencję na budowie. 

6.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty robót będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów dotyczących prowadzenia prac spo-
woduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie doku-
menty dotyczące robót będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

• Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe 
zestawienie przewidywanych robót do wykonania dostarczonych przez Zamawiające-
go oraz dokładnej wizji na terenie robót przed złożeniem oferty. 

• Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów i jakikolwiek błąd lub przeocze-
nie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inspektora na piśmie.

• Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  har-
monogramu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umo-
wie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
• Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będzie mierzo-

na poziomo, wzdłuż linii osiowej,
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• Jeżeli SST właściwa dla danych robót nie przewiduje inaczej, objętość wyliczona bę-
dzie jako iloczyn długości i średniego przekroju

• Ilości obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub w kilogramach.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót muszą być za-
akceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym sta-
nie przez cały okres trwania robót

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
• obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem ro-

bót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
• obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania,
• obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem,
• roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny,
• wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, które-
go wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i ja-

kości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu;
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez opóźniania ogólne-
go postępu robót;

• Odbioru robót dokonuje Inspektor;
• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzo-
ny niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Robót i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

• Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumen-
tów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
• Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
• Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ro-

bót.
• Odbioru robót dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiór robót
• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w od-

niesieniu do ich ilości, jakości i wartości;
• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-

dzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Robót z bezzwłocznym powiadomie-
niem na piśmie o tym fakcie Inspektora;

• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST;

• W  toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję-
tych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w za-
kresie wykonaniu robót uzupełniających i robót poprawkowych;

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-
niających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego;

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w po-
szczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań ST z uwzględnie-
niem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bez-
pieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wy-
konywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne);
2. Dzienniki Robót i Rejestry Obmiarów (oryginały);
3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i 

PZJ;
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SST i PZJ.
5. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i 
PZJ.;

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie ist-
niejących sieci itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urzą-
dzeń.

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i ro-
bót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnie-
niem zasad opisanych w punkcie 8.3. "Odbiór wstępny Robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jed-
nostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z kosztami:

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
• koszty pośrednie,
• zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi  przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT,
9.2. Koszty obciążające Wykonawcę

• przygotowanie i zabezpieczenie terenu robót i zaplecza
• zużycie wody i energii elektrycznej
• zapewnienie  bezpieczeństwa osobom trzecim podczas realizacji robót
• uporządkowanie i doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego 
•
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Ustawa Prawo Budowlane z da. 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami;
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
• Rozporządzenie Min. Infrastruktury z da 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
• montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczą-

ce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
• Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z da 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów BHP;
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 1.00)

wykonania i odbioru robót w zakresie ocieplania ścian zewnętrznych
kod CPV  45321000-3

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót związanych z docie-
pleniem elewacji  budynku dla zadania  pn. „Termomodernizacja budynku Stacji Badawczej  MI-
R-PIB położonego w Świnoujściu przy Placu Słowiańskim 11”

SSTW stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wyżej wymienionych 
robót.

Podstawą opracowania niniejszej SST są  przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza do-
kumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu docieplenia 
projektowanego budynku metodą bezspoinową i obejmują:

• obróbki z blachy ocynkowanej  w tym parapety z blachy cynkowo-tytanowej ,

• docieplenie ścian płytami styropianowymi  15cm i z pianki rezolowej gr. 2 cm.

• docieplenie ościeży płytami z pianki rezolowej gr. 2 cm.

• ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym

• rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 17 m 

• wywóz gruzu na odległość 2 km 

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1 Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej prze-
puszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budow-
lanej.

2.1.1. Transport i składowanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warun-
kach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 
około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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2.2. Płyty izolacji termicznej

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować:

- płyty styropianowe gr. 15 cm, odmiany EPS EN 13163 T2-L3-W3-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-
TR80 o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,035 W/(m·K) 

- płyty styropianowe gr. 3 cm, odmiany EPS EN 13163 T2-L3-W3-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-
TR80 o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,033 W/(m·K)

- płyty z rezolowej pianki (bez CFC/HCFC) gr. 2 cm w welonie szklanym odmiany PF - EN 13166-
T1-CS(Y)100-TR80-DS(70,-)-DS(70,90)-DS(-20,-)- WS2-AD35-CV o deklarowanym współczynniku 
przewodzenia ciepła  0,021 W/(m·K).

Płyty styropianowe powinny być sezonowane u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili 
jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%. 

Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm 

Zaleca się stosowanie płyt gr. 15 cm z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura 
zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pu-
stych miejsc.

Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z  normą PN-EN 13163:2004

Producent płyt z pianki rezolowej powinien załączyć deklarację zgodności wyrobu z normą PN-EN 
13166+A2:2016-08

2.2.1. Transport i składowanie

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub 
uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 
termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę 
odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być 
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szero-
kości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 

2.4. Zaprawa klejowa

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posia-
dający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej  oraz Atest  Higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. Do przyklejenia siatki należy stosować zaprawy klejące zawierają-
ce włókna polipropylenowe dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez 
ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw powinien być podany czas 
przydatności do użycia.

2.4.1. Transport i składowanie

Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani 
łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojem-
nikach,  w suchych warunkach,  w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed 
przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do 
użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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2.5 Listwy do boniowania

Listwy z PCV o przekroju kwadratowym 2x2 cm z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego. 
Wewnętrzna strona ryflowana umożliwiająca malowanie. Listwy powinny posiadać właściwą apro-
batę techniczną ITB.

2.6. Cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy

Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowar-
stwowy do stosowania na zewnątrz budynków, zawierający ziarno 1 mm, zacierany pacą. Należy 
stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Tech-
niczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Tynk 
powinien być o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów. Grubość ziarna 1 mm.

2.6.1. Transport i składowanie

Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, roz-
cieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie za-
mkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). 
Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.

2.7. Elementy uzupełniające

Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożni-
kowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątow-
niki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być sto-
sowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu 
oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)

• środek transportowy

• samochód samowyładowczy do 5 t

• żuraw okienny przenośny 0,15 t

• rusztowanie zewnętrzne rurowe

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicz-
nych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

• 5 WYKONANIE ROBÓT

• 5.1 Przyklejanie płyt 

Przygotowanie podłoża

Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – 
przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża.

Przed przystąpieniem do zakładania płyt izolacji należy zdemontować obróbki blacharskie, zamo-
cowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, szyldy, kasetony, kamery itp.

Zaprawa

Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wol-
nych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni mu-
rów, tynków i betonów.

Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba od-
kuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudze-
nia, resztki substancji  antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przy-
czepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie 
otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem 
umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 
godziny.

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma 
plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami dłu-
giej  pacy.  Prawidłowo  nałożona zaprawa,  po dociśnięciu płyty,  pokrywa minimum 40 % jej  po-
wierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą 
pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w 
jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.

Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do 
koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wyno-
sić minimum 6 szt./m2. 

Zaleca się  wzmacniać  wszystkie naroża otworów dodatkowymi  nakładkami  siatki  o  wymiarach 
20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. 

Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub do-
datkowymi kątownikami aluminiowymi.

Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i  wyprawy tynkowej cienkowarstwowej  w 
przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h.
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Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie.

Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian 
budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót 
oraz demontażu rusztowań.

Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.

5.2 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać starannie za pomo-
cą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Warstwa płyt z pianki 
rezolowej posiada welon szklany, który nie zastępuje siatki zbrojącej używanej w metodach ocie-
pleń metoda lekką.

Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt termoizolacyjnych warstwą grubości 2-3 
mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 
zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 
mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. Siatka musi być całko-
wicie zatopiona w kleju. Równolegle do robót montować narożniki.

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.

5.3 Farba gruntująca - podkład pod tynki

Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji prze-
ciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymało-
ści trzeba usunąć. Istniejące powłoki  z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć 
wodą.

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malar-
skich. Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi 
ok. 3 godzin.

Narzędzia i zachlapania można myć wodą.

5.4 Tynk silikatowo-silikonowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający 
ziarno 1 mm, zacierany pacą.

Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z zasto-
sowaniem płyt styropianowych lub rezolowych.

Całą zawartość opakowania należy wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mie-
szać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stoso-
wać rdzewiejących pojemników i narzędzi. Ilości wody do suchej zaprawy należy dobrać według 
zaleceń producenta systemu. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. 
W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez po-
nowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody.

Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalo-
wej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać 
mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe 
rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą.

Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw.

Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą,  stwardniałe resztki tynku można usunąć 
mechanicznie.

Nie dopuszcza się stosowania materiałów z różnych systemów.
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5.5  Farba silikonowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji Na skutek reakcji chemicznej farba 
trwale łączy się z podłożem. Szczególnie zalecana jest do malowania nowych tynków, ponieważ 
umożliwia szybkie przystąpienie do prac malarskich, bez obawy, że alkaliczny odczyn tynku znisz-
czy powłokę malarską.

Farbą można malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące w skład 
systemów ociepleń budynków. 

Farba może być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i wolnym od substancji zmniejszają-
cych przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłożu z mineralnego tynku cienkowarstwo-
wego (wiek powyżej 3 dni).

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na pod-
łożach nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, należy wymieszać farbę z 10÷15 % dodat-
kiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. Pomiędzy na-
kładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne odstępy czasu. Pierwszą 
warstwę należy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych powierzchniach - można na-
kładać wałkiem. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby.

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosu-
jąc farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo 
zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż.

Dokładnie zabezpieczać  (np.  folią) powierzchnie,  które nie są przeznaczone do malowania np. 
okna, drzwi.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -dokładnie 
umyć wodą narzędzia.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od + 5 do 
+ 300 C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 200 C oraz wilgotności względnej powietrza 
60 %. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału.

Nie dopuszcza się stosowania materiałów z różnych systemów.

5.6 Obróbki blacharskie

3. Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia.

4. Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i być 
wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową.

5. Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, 
w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu.

6. Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy cynkowo-tytanowej przed wykonaniem 
warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 mm, większą od głęboko-
ści gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do 
góry na min. 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości 
otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając 
jego końcową, pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki 
podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na 
szerokości ok. 5 mm.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.4. Raporty z badań

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a)   Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

b) Rejestr obmiarów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

d) Pozostałe dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

e) Przechowywanie dokumentów budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór ostateczny

d) odbiór pogwarancyjny

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie normy, 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie

PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”

PN-EN-ISO 6946:1999 – Komponenty budowlane i elementy budynku”.

PN-ISO-6241:1994 Normy własności użytkowych w budownictwie i  zasady opracowania  
oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”.

PN-EN 13166+A2:2016-08 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z pianki 
fenolowej (PF) produkowane fabrycznie -Specyfikacja.

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje:

1. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego syste-
mu ocieplenia.

2. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS Instrukcja ITB 447, 
Warszawa 2009

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część C: Zabezpieczenia i 
izolacje, zeszyt 7: Izolacje cieplne, Instrukcja ITB 422, Warszawa 2006
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 2.00)
wykonania i odbioru robót w zakresie

instalowania drzwi i okien

kod CPV 45421130-4

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot  SST 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót związanych z wymia-
ną stolarki okiennej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Stacji Badawczej MIR-PIB poło-
żonego w Świnoujściu przy Placu Słowiańskim 11”  SSTW stanowi dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cześć dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleca-
niu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wymianą 
okien i czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

- montażu stolarki  budowlanej

- obróbki tynkarskie wokół okien

- wymianę drewnianych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

Okna w połaci dachu ujęto w specyfikacji wykonania i odbioru robót w zakresie pokrycia dachu.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w ST:

-Ościeżnica- futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiału, zamocowana nierucho-
mo w ościeżu, służąca do zawieszenia okna lub drzwi

-Ościeże- wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego, służąca do osa-
dzenia ościeżnicy

-Parapet - pozioma, wewnętrzna lub zewnętrzna nakrywa podokiennej części muru; podokiennik

-Punkt rosy (temperatura punktu rosy)– temperatura, w jakiej para wodna zawarta w powietrzu osią-
ga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia

-Stolarka budowlana– zmontowane zespoły elementów przeznaczone do zabudowy otworów  bu-
dowlanych (okna, drzwi)

-Ślemię - element dzielący okno na wysokość

- Słupek- element dzielący okno na szerokość

- Szczeblina, szpros - służy do podziału szyb w skrzydle okiennym

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiały uzy-
skane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają, wymagania ST.
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W czasie postępu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwią-
zane z dostarczeniem materiałów do robót.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót , objętymi niniejszą ST, są:

2.2.1 Okna drewniane jednoramowe dwudzielne i trójdzielne ze ślemieniem wykonane z 
drewna selekcjonowanego, klejonego trójwarstwowo (bez widocznych mikrowczepów), średnio-
żywicznego, suchego. Szklenie trójszybowe z wkładem zespolonym wypełnionym gazem szla-
chetnym . 

Szyby grubości 4 mm. 

Międzyszybowa ramka dystansowa w kolorze zbliżonym do koloru ram okiennych.  Zamknięcia 
obwiedniowe systemowe uchylno-rozwieralne. Okucia obwiedniowe zapewniające mikrowenty-
lację.

Profil okien z okapnikiem drewnianym tzw typu belgijskiego. Profil listwy przyszybowej profilo-
wany typu retro.

Okna trójdzielne o 2 słupkach ruchomych dla uzyskania równej szerokości podziału.

Uszczelki z termoplastycznego elastomeru TPE. 

Współczynnik przenikalności cieplnej Uw dla całego okna równy lub mniejszy 0,9 W/(m2 * K)

Okna fabrycznie malowane czterokrotnie powłoką lakierniczą lazurującą w kolorze zbliżonym do 
koloru drewna palisander.

Stolarka powinna posiadać właściwe aprobaty lub deklaracje zgodności między innymi:

z normą PN-EN 12207:2001 w zakresie przepuszczalności powietrza  

z normą PN-EN 12 208:2001 w zakresie wodoszczelności 

z normą PN-EN 12210:2016-05 w zakresie odporności na obciążenie wiatrem

2.2.2 Okna PCV jednoramowe , jedno i dwudzielne ze ślemieniem. Szklenie trójszybowe 
z wkładem zespolonym wypełnionym gazem szlachetnym . . Szyba grubości 4 mm.  Zamknięcia 
obwiedniowe z mikrowentylacją , systemowe uchylno-rozwieralne. Uszczelki z termoplastyczne-
go elastomeru TPE.

Współczynnik przenikalności cieplnej Uw dla całego okna równy lub mniejszy 0,9 W/(m2 * K) 

Okna PCV – kolor biały. 

Stolarka PCV powinna posiadać właściwe aprobaty lub deklaracje zgodności podobnie jak sto-
larka drewniana

2.2.3  Parapety wewnętrzne , komorowe z PCV w kolorze orzech montowane przy oknach 
drewnianych i białym przy oknach z PCV. Grubość parapetów - 2 cm. Głębokość  – 25 cm.

2.2.4 Parapety zewnętrzne wykonać z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,7 mm wstępnie patyno-
wanej w kolorze szaroniebieskim.

2.2.5 Pakuły z włókien naturalnych i syntetycznych

2.2.6 Pianka montażowa poliuretanowa  do uszczelnień

2.2.7 Wełna mineralna

2.2.8 Silikon uszczelniający
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2.2.9 Taśmy uszczelniające

2.2.10 Tuleje rozporowe

2.2.11  Łączniki mechaniczne powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 
14545 i PN-EN 14592.

2.2.12 Izolacyjne płyty mineralne z gazobetonu stosowane do obróbki ościeży gr. 3 cm i wymia-
rach elementu 600x250 mm o współczynniku przenikalności cieplnej 0,05 W/(m2 * K).

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 
projekcie organizacji robót.

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-
nymi w dokumentacji przetargowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepi-
sami dotyczącymi jego użytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja przetargowa i wymagania-
mi ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne sprawdzenie  wszystkich elementów robót zgod-
nie z wymiarami określonymi w dokumentacji przetargowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowo-
dowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wyko-
nawce na własny koszt.

5.2. Roboty przygotowawcze
Do instalacji stolarki można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót związanych z po-
kryciem dachu. Ponadto roboty mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac 
takich jak:

-  zabezpieczenie ścian podłóg i instalacji pomieszczeń

- demontaż skrzydeł istniejącej stolarki
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- demontaż ościeżnic stolarki PCV

- demontaż parapetów wewnętrznych PCV i zewnętrznych systemowych PCV

- zabezpieczenie istniejących elementów wewnętrznych kurtyn przeciwpożarowych

- pomiar otworów z natury

5.3. Montaż nowej stolarki
Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby:

- przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenie własne oraz inne obciążenia występujące 
podczas użytkowania,

- luz miedzy otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na zmianę wymiarów 
okna pod wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod wpływem ruchu kon-
strukcji budynku,

- ilość punktów mocowania była zgodna z  Instrukcją ITB nr 421/2006

- okno było zamontowane w ścianie tak, aby nie osadzała się na nim rosa, przy normalnych warun-
kach atmosferycznych,

- okna było instalowane  w świetle otworów dotychczasowych okien 

- luz miedzy oknem, a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym izolacyjność 
cieplną, przeciwwilgociową i akustyczną,

- parapety zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej powinny być tak zamontowane, aby zapewnić 
prawidłowe odprowadzanie wody z opadów atmosferycznych poza lico profilowanych parapetów 
podokiennych (min. 4 cm w przypadku płaskiej elewacji pod parapetem) 

5.4. Prace towarzyszące
Ościeża wewnętrzne wyrównać i wykończyć płytami izolacyjnymi z gazobetonu gr. 3 cm. Po wyrów-
naniu ościeży  z gazobetonu gr. 3 cm należy pokryć je systemową, lekką zaprawą do płyt zgodnie z 
instrukcją producenta płyt rozprowadzając ją pacą zębatą 10x10 na całej powierzchni aby zachować 
8-10 mm jej grubości a następnie docisnąć do przyklejanej powierzchni ościeży.. Płyty  po ich przy-
klejeniu sprawdzić poziomicą i łatą w zakresie równość powierzchni. Ewentualne nierówności na łą-
czeniach można przeszlifować. Płyty należy wykończyć  cienkowarstwowa zaprawą mineralną z wto-
pieniem siatki z włókna szklanego.

Ewentualne listwy maskujące z drewna lub tworzywa powinny zachodzić na warstwy izolacyjne, na 
styku ramy i tynku można zastosować specjalne listwy przyokienne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonaw-
ca.

6.2. Kontrola wykonania robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach. 

- wymiary stolarki okiennej i części składowe. 

- zgodność z dokumentacją techniczną. 
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- prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyź-
nie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. 

- dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. 

- prawidłowość osadzenia parapetów wewnętrznych, 

- dokładności robót wykończeniowych. 

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania prac obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze i demontaż starych okien,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- osadzenie okien

- wykończenie ościeży

- osadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych

7.2. Jednostka obmiarową
Jednostka obmiarową jest:

- m2 – powierzchni wymienionej stolarki okiennej, 

- m2 - powierzchni wykończonych ościeży okiennych, 

- m2 - powierzchni parapetów zewnętrznych z blachy cynkowo-tytanowej

- szt – zamontowanych parapetów wewnętrznych (podokienników)

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i ja-
kości i wartości.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wyko-
nawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru robót jest protokół odbioru końcowe-
go robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została spo-
rządzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy

- deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wyniki badan i oznaczeń 
laboratoryjnych.
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- oświadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na 
budowę, przepisami i obowiązującymi PN.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawa płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy Inwestorem, a Wyko-
nawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3)

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania

PN-87/B-02151/03 – Wymogi izolacyjności akustycznej dla okien

PN-91/B-02020 – Wymogi konstrukcyjne dla okien

PN-EN 12207:2001 – Współczynnik infiltracji powietrza

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Klasyfikacja 

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczyn-
nika ciepła. Część 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 673  Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła U. Metoda oblicze-
niowa 

PN-EN 14351 Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczącej odporności ogniowej i dymosz-
czelności . 

PN-97/B-13079 – Wymogi dla szyb

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 3.00)

wykonania i odbioru robót w zakresie ocieplania połaci dachowej
kod CPV 45261410-1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót związanych z docie-
pleniem połaci dachowych dla zadania   pn. „Termomodernizacja budynku Stacji Badawczej MI-
R-PIB położonego w Świnoujściu przy Placu Słowiańskim 11”

SSTW stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wyżej wymienionych 
robót.

Podstawą opracowania niniejszej SST są  przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza do-
kumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu docieplenia 
połaci dachowych budynku i obejmują:

• docieplenie połaci dachowych wełną szklaną o gr. łącznej 20 cm

• montażu systemowych profili metalowych do okładzin z płyt gipsowo-kartonowych bez opłyto-
wania

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1 Profile systemowe C i wieszaki do konstrukcji drewnianej

Profile C metalowe,  ryflowane stosowane do systemowych zabudów poddaszy gdzie ocieplenie 
przekracza grubość krokwi. 

Wieszaki metalowe długości 170 mm z perforacją umożliwiającą mocowanie do boku krokwi i szyb-
kie mocowanie z profilami C.

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką

cynkową (nanoszoną ogniowo).

Wkręty do drewna dł. 80 mm z podkładką dociskową

2.1.1. Transport i składowanie

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji

Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Profile C powinny być transpor-
towane i składowane na płaskim równym podłożu dla uniknięcia zmiany kształtu i uszkodzenia.
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2.2. Maty izolacji termicznej

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować:

- maty z wełny szklanej grubości 10 cm nie wymagające sznurkowania o deklarowanym współ-
czynniku przewodzenia ciepła 0,033 W/(m·K). Maty układane będą w dwóch warstwach.

Producent wełny powinien załączyć deklaracje zgodności z  normą PN-EN 13162:2013-05

2.2.1. Transport i składowanie

Sposób transportu i składowania musi wykluczyć możliwość uszkodzenia opakowania. Produkty fa-
brycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych.

Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgo-
ceniem.

2.3. Elementy uzupełniające

Wkręty do drewna dł. 80 mm z podkładką dociskową.

Folia paroprzepuszczalna o gramaturze 150 g/m2  i paroprzepuszczalności Sd w zakresie 0,02-0,01

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)

• Poziomica wodna

• laser budowlany, 

• sznur traserski, 

• przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, 

• pion murarski, 

• nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, 

• miarka zwijana, metrówka, 

• poziomica 1,2–1,5m, 

• narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa,  młot  SDS),  kombinerki,  wkrętarka, 
wkrętak krzyżowy i płaski, 

• podesty robocze, drabiny

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicz-
nych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej 

Izolację paroprzepuszczalną należy wykonać po uprzednim mocowaniu listew drewnianych 3x5 cm 
do boków krokwi zapewniając szczelinę wentylacyjną szerokości 5 cm. Folię należy mocować do li-
stew  i krokwi przy użyciu zszywacza  dekarskiego. Przy okapie membrana połaci głównej powinna 
nachodzić i być sklejona na membranę wyprowadzoną z obszaru okapu. Wszystkie zakłady mię-
dzy płatami folii powinny wynosić ok. 10 cm i być szczelnie połączone taśmą dwustronnie klejącą.

5.2 Montaż konstrukcji nośnej

Wieszaki (uchwyty) do konstrukcji drewnianej mocuje się do boku elementów konstrukcji  dachu 
za  pomocą  dwóch wkrętów do drewna o średnicy 4 mm i długości minimum 35 mm. 

Wysunięcie uchwytu poza płaszczyznę czołową krokwi przy  zastosowaniu  wieszaków  o  długości 
17  cm  powinno wynosić  10-11  cm, umożliwiając zastosowanie zawsze dostatecznej grubości 
ocieplenia.

Rozstaw profili - należy zachować maksymalnie 40 cm  dla  zapewnienie przyszłego opłytowania 
połaci.

Skrajne profile mogą być oddalone od brzegu płaszczyzny  maksymalnie  o  10-15  cm  (zalecana 
mniejsza  wartość).

Montaż  rozpoczyna  się  od  skrajnych  profili  (górnego  i  dolnego) mocowanych  możliwie  blisko 
krawędzi  połaci.

Przestrzeń  pomiędzy  profilami  skrajnymi  należy  podzielić  tak,  aby odległości   pomiędzy   po-
szczególnymi profilami nie przekraczały dopuszczalnych. W przypadku przyszłej , wykonanej w na-
stępnym etapie robót ochrony konstrukcji dachu okładziną z podwójnym opłytowaniem płytami gip-
sowo-kartonowymi do wymaganej odporności ogniowej rozstaw wieszaków nie powinien przekra-
czać 40 cm .

Wszystkie  profile  na  połaci  powinny  wyznaczać  jedną  płaszczyznę. Dla ułatwienia pracy, 
uchwyty można początkowo mocować jednym wkrętem. Po sprawdzeniu ustawienia za pomocą 
długiej łaty i ewentualnych  poprawkach,  mocuje  się  je  ostatecznie. Kolejność montażu  kon-
strukcji  na  poszczególnych  płaszczyznach  zabudowy  jest  w  zasadzie  dowolna,  jednak zdecy-
dowanie łatwiej jest wyznaczyć płaszczyznę głównego skosu dachowego (bez  zwichrowania),  je-
żeli  można  ją  wymierzyć  w  odniesieniu  do sufitu  i  ścianki  kolankowej.

Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.

5.3 Wyznaczanie płaszczyzny skosu dachowego

Warunkiem   prawidłowego   wyznaczenia   płaszczyzny   skosu   jest równoległość  krawędzi  za-
łamania  między  nim  a  sufitem  i  ścianką kolankową. 

W przypadku dachów kopertowych z krokwiami narożnymi i koszowymi,  ważnym  elementem  jest 
połączenie  konstrukcji   nośnej dwóch płaszczyzn stykających się pod kątem rozwartym. Końce 
profili każdej z płaszczyzn muszą wchodzić do profilu przyściennego C. Obydwa profile przyścien-
ne skręca się w narożu w rozstawie co 40 cm  tak, by otrzymać między  nimi  odpowiedni  kąt roz-
warty. 

Profili nośnych nie przykręca się do profilu przyściennego.
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5.4 Układanie izolacji termicznej

Zastosowano  izolację  termiczną o grubości przekraczającej wysokość krokwi o 10 cm.  Zastoso-
wano  dwie  warstwy izolacji   o  grubości  10 cm każda przy wstępnym zastosowaniu   wiatroizola-
cji o wysokiej  paro-przepuszczalności  (Sd  =  0,02/0,01 m) .

Szerokość szczeliny wentylacyjnej jaką należy zostawić nad ociepleniem powinna wynosić  5 cm.

Drugą warstwę  ocieplenia  układamy  poprzecznie  w  stosunku  do pierwszej,  likwidując  w  ten 
sposób  wszystkie  mostki  termiczne. Drugą warstwę należy nabijać na wcześniej przymocowane 
do krokwi wieszaki służące do mocowania profili C.   Układanie  maty  izolacyjnej  należy  przepro-
wadzać bardzo  starannie  i szczelnie.  Przycięte  odcinki  powinny  być  o około 1-2 cm szersze, 
aby mogły się dobrze zakleszczyć między krokwiami. Pozostawienie   szczelin   między   płytami 
izolacyjnymi   powoduje powstanie  mostków  termicznych  i  może  doprowadzić  nawet  do zawil-
gocenia płyt gipsowo-kartonowych przy niskich temperaturach zewnętrznych,  mimo  prawidłowo 
zamontowanej  i  szczelnej  paro-izolacji. 

Ułożoną izolację podtrzymuje się   wpinanymi profilami C   (aby ułatwić układanie mat izolacyjnych 
zamocowane profile należy wypiąć  z uchwytów). Z reguły nie ma potrzeby dodatkowego mocowa-
nia ocieplenia.

Dla zapewnienie właściwej wentylacji przestrzeni dachowej należy właściwie wykonać wentylację 
okapu oraz osadzić kominki wentylacyjne na pokryciu papowym przy kalenicy dachu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.4. Raporty z badań

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a)   Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

b) Rejestr obmiarów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

d) Pozostałe dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

e) Przechowywanie dokumentów budowy
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie normy, 

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia

2. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.

3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.

4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z

wełny mineralnej.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania

ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych

i obliczeniowych wartości cieplnych.

10. PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - wilgotnościowe.

Tabelaryczne wartości obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych

i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do

uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody

obliczania.

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo 
ogólne”
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