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K Inwest i Przedmiar.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Prace rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnich o pow.do 2 m2 szt.

1+1+3+2+2 szt. 9.000
1+1+1 szt. 3.000

RAZEM 12.000
2

d.1
KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o pow.ponad 2 m2 m2

1*2.84 m2 2.840
1*2.64 m2 2.640
1.16*2.37*9 m2 24.743
1.83*2.37 m2 4.337
1*2.37 m2 2.370
1.11*2.05 m2 2.276
1.83*2.05 m2 3.752
1.21*2.02 m2 2.444
1*2.02*3 m2 6.060
1.11*1.92 m2 2.131
1.83*1.92 m2 3.514
1.21*1.92 m2 2.323
1.16*1.79*2 m2 4.153
1.11*2.31*2 m2 5.128
1.13*2.68 m2 3.028
1.18*2.68 m2 3.162
1.19*2.01 m2 2.392
1.37*2.01 m2 2.754
1.11*2.19 m2 2.431
1.16*1.84 m2 2.134
1.11*2 m2 2.220
1.56*2.13 m2 3.323

RAZEM 90.155
3

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

4
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

48.68 m 48.680
RAZEM 48.680

5
d.1

KNR-W 4-01
0443-02
analogia

Demontaż okien połaciowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

67.82 m 67.820
RAZEM 67.820

7
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

32.92 m 32.920
RAZEM 32.920

8
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2

1.16*1.79*2 m2 4.153
RAZEM 4.153

9
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych m2

2.8 m2 2.800
RAZEM 2.800

10
d.1

KNR 19-01
0425-02

Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 % - punktowo w miejscu
nowych okien połaciowych

m2

0.78*1.4*2 m2 2.184
0.66*1.4*6 m2 5.544

RAZEM 7.728
11

d.1
KNR-W 4-01
0509-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - punktowo w miejscach no-
wych okien połaciowych

m2

poz.10 m2 7.728
RAZEM 7.728

12
d.1

KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka betonowych elementów zwieńczających elewację frontową m3

0.4*0.3*0.15*7 m3 0.126
RAZEM 0.126
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1
KNR 4-01
0414-11

Wymiana desek czołowych m

32.92 m 32.920
RAZEM 32.920

14
d.1

KNR-W 4-03
1139-03

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym

m

16.3 m 16.300
RAZEM 16.300

15
d.1

KNR-W 4-03
1139-08

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

85.6 m 85.600
RAZEM 85.600

16
d.1

KNR-W 4-03
1143-02

Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

17
d.1 kalk. własna

Wyniesienie, wywiezienie i utylizacja materiału rozbiórkowego m2

poz.1*2+poz.2+poz.4*0.2+poz.5+poz.9+poz.10+poz.11+poz.12/0.15 m2 144.987
RAZEM 144.987

2 Stolarka
18

d.2
KNR-W 2-02
1001-02

Okna drewniane dwudzielne zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie
wykończone o pow. do 2.0 m2

m2

<O11>0.9*2.02 m2 1.818
<O12>0.86*2.02 m2 1.737
<O16>1*1.92*3 m2 5.760
<O17>0.9*1.92*2 m2 3.456
<O18>1.12*1.05*2 m2 2.352

RAZEM 15.123
19

d.2
KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane dwudzielne zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie
wykończone o pow. ponad 2.0 m2

m2

<O4>1.16*2.37*9 m2 24.743
<O6>1*2.37 m2 2.370
<O7>1.11*2.05 m2 2.276
<O9>1.21*2.02 m2 2.444
<O10>1*2.02*3 m2 6.060
<O13>1.11*1.92 m2 2.131
<O15>1.21*1.92 m2 2.323

RAZEM 42.347
20

d.2
KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane trójdzielne zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie
wykończone o pow. ponad 2.0 m2

m2

<O5>1.83*2.37 m2 4.337
<O8>1.83*2.05 m2 3.752
<O14>1.83*1.92 m2 3.514

RAZEM 11.603
21

d.2
KNR-W 2-02
1001-04

Drzwi balkonowe drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie
wykończone

m2

<OB1>1*2.84 m2 2.840
<OB2>1*2.64 m2 2.640

RAZEM 5.480
22

d.2
KNR 0-19
1022-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV bez obróbki obsadze-
nia o pow. do 1.5 m2

m2

<O27>0.55*1.89 m2 1.040
<O30>1*0.52 m2 0.520

RAZEM 1.560
23

d.2
KNR 0-19
1022-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV bez obróbki obsadze-
nia o pow. ponad 1.5 m2

m2

<O19>1.16*1.79*2 m2 4.153
<O20>1.11*2.31*2 m2 5.128
<O21>1.13*2.68 m2 3.028
<O22>1.18*2.68 m2 3.162
<O23>1.19*2.01 m2 2.392
<O24>1.37*2.01 m2 2.754
<O25>1.11*2.19 m2 2.431
<O26>1.16*1.84 m2 2.134
<O28>0.97*1.66 m2 1.610

RAZEM 26.792
24

d.2
KNR 0-19
1022-04
analogia

Montaż okien oddymiających uchylnych z aluminium bez obróbki obsadzenia o
pow. ponad 1.0 m2. Bez siłownika.

m2

<O29>1.11*2 m2 2.220
RAZEM 2.220

25
d.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

1.56*2.13 m2 3.323
RAZEM 3.323
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26

d.2
KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

2*(0.78+1.4)*2 m 8.720
2*(0.66+1.4)*6 m 24.720

RAZEM 33.440
27

d.2
KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

28
d.2

KNR 2-02
1210-03

Kraty w oknach z profili metalowych ocynkowanych m2

1.16*1.79*2 m2 4.153
RAZEM 4.153

29
d.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie parapetów wewnętrznych PCV szt

43 szt 43.000
RAZEM 43.000

3 Elewacja
30

d.3
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

<ściany i ościeża>771.2 m2 771.200
<spody i czoła balkonów>11.28 m2 11.280
<kominy>27.7 m2 27.700

RAZEM 810.180
31

d.3
KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym

m2

<ściany i ościeża>771.2 m2 771.200
<spody i czoła balkonów>11.28 m2 11.280
<kominy>27.7 m2 27.700

RAZEM 810.180
32

d.3
KNR-W 2-02
0616-12
analogia

Dylatacja przy styku izolacji cieplnej z elementami budynku sąsiedniego m

49.42 m 49.420
RAZEM 49.420

33
d.3

KNR 0-17
2609-02
analogia

Przyklejenie płyt z gazobetonu do ościeży wewnętrznych m2

68.63 m2 68.630
RAZEM 68.630

34
d.3

KNR 2-02
0810-05

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach wew-
nętrznych

m2

poz.33 m2 68.630
RAZEM 68.630

35
d.3

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

poz.18+poz.19+poz.20+poz.21+poz.22+poz.23+poz.24 m2 105.125
1.21*3.12 m2 3.775
1.45*3.22 m2 4.669
3.64*3.12*2 m2 22.714
3.99*3.12 m2 12.449
4.18*3.12 m2 13.042

RAZEM 161.774
36

d.3
KNR 0-17
2610-05
analogia

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 15 cm. Ocieplenie ścian budynków płytami
rezolowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2

50.2 m2 50.200
RAZEM 50.200

37
d.3

KNR 0-17
2610-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami rezolowymi metodą lekką-mokrą
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
got. suchej mieszanki

m2

389.2 m2 389.200
RAZEM 389.200

38
d.3

KNR 0-17
2610-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.2 cm (sztukateria)
metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
Przyjęto R=2

m2

214.4 m2 214.400
RAZEM 214.400

39
d.3

KNR AT-31
0705-01

Montaż profili dylatacyjnych - profili PCV do boniowania m

299.91 m 299.910
RAZEM 299.910

40
d.3

KNR 0-17
2610-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.15 cm metodą
lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki

m2

331.8 m2 331.800
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RAZEM 331.800

41
d.3

KNR 0-17
2610-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. su-
chej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym

m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

42
d.3

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej - cokołowej m

16.2 m 16.200
RAZEM 16.200

43
d.3

KNR AT-31
0707-05

Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe m

45.2 m 45.200
RAZEM 45.200

44
d.3

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym

m2

<ściany i ościeża>771.2 m2 771.200
<spody i czoła balkonów>11.28 m2 11.280
<kominy>27.7 m2 27.700

RAZEM 810.180
45

d.3
KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.30 m2 810.180
RAZEM 810.180

46
d.3 kalk. własna

Oczyszczenie, szpachlowanie i malowanie płaskorzeźby na elewacji frontowej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

47
d.3 kalk. własna

Wykonanie i ustawienie elementów betonowych zwieńczających elewację fron-
tową

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

48
d.3

TZKNBK IX
5301-04

Maszkarony ozdobne o wys.do 80 cm - wykonanie modelu szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.3

TZKNBK IX
5305-04

Maszkarony ozdobne o wys.do 80 cm - wykonanie odlewów cementowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.3

TZKNBK IX
5308-04

Maszkarony ozdobne o wys.do 80 cm - montaż odlewów cementowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.3

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi - na klej m2

2.8 m2 2.800
RAZEM 2.800

4 Instalacja odgromowa
52

d.4
KNNR 5
0609-03

Zwody pionowe instalacji odgromowej szt.

85.6 szt. 85.600
RAZEM 85.600

53
d.4

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wsporni-
kach obsadzanych

m

16.3 m 16.300
RAZEM 16.300

54
d.4

KNNR 5
0612-05

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - po-
łączenie pręt-pręt

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

55
d.4

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - po-
łączenie pręt-płaskownik

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

56
d.4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.4

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5 Dach
58

d.5 kalk. własna
Rozbiórka i ponowne wykonanie pasa dachówki przy gzymsie - montaż grzebie-
nia wentylacyjnego i wykonanie pasa nadrynnowego

m

32.92 m 32.920
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RAZEM 32.920

59
d.5

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku gr.0,7 mm
wstępnie patynowanej w kolorze szaroniebieskim

m2

36.67+9.87 m2 46.540
RAZEM 46.540

60
d.5

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku gr.1 mm
wstępnie patynowanej w kolorze szaroniebieskim

m2

31.5*0.5 m2 15.750
RAZEM 15.750

61
d.5

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe - z blachy tytan-cynk m

32.92 m 32.920
RAZEM 32.920

62
d.5

KNR-W 2-02
0522-05

Zbiorniczki przy rynnach z blachy szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

63
d.5

KNR K-05
0501-07

Montaż rynien dachowych - denko szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

64
d.5

KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

65
d.5

KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

66
d.5

KNR K-05
0502-04

Montaż rur spustowych - trójnik szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.5

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe - z blachy tytan-cynk m

67.82 m 67.820
RAZEM 67.820

68
d.5

KNR AT-09
0104-03

Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m

32.92 m 32.920
RAZEM 32.920

69
d.5

KNR 2-15
0210-02
analogia

Montaż kominków wentylacyjnych na dachu papowym szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

70
d.5

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m m2

258.8 m2 258.800
RAZEM 258.800

71
d.5

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10cm pionowe z płyt
układanych na sucho
Krotność = 2

m2

poz.70 m2 258.800
RAZEM 258.800

72
d.5

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z
kształtow.metal.na stropach

m2

poz.70 m2 258.800
RAZEM 258.800

6 Roboty towarzysz ące
73

d.6
KNR-W 2-02
1613-01

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys. do 20 m o konstrukcji drew-
nianej

m2

(7.96+14.575+3.37+12.335)*1 m2 38.240
RAZEM 38.240

74
d.6

KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 20 m

m2

(7.96+14.575+3.37+12.335)*16.12 m2 616.429
RAZEM 616.429

75
d.6

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

76
d.6

Czas pracy rusztowań
(poz.:1,3,5,6,7,10,11,14,15,16,22,26,27,30,33,35,37,38,39,40,41,43,45,46,48,
49,50,52,53,54,55,59,61,62,63,64,65,67,75)

77
d.6 kalk. własna

Koszty związane z zajęciem pasa drogowego kpl
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1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
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