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Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczenia istniejącego węzła cieplnego w 

budynku Akwarium Gdyńskim w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni do wymagań 

określonych w umowie usługowej przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Gdynia (OPEC).  

2. Stan istniejący. 

Istniejący w budynku Akwarium Gdyńskiego  węzeł cieplny jest podłączony do miejskiej sieci 

ciepłowniczej OPEC Węzeł ten jest zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicznym o 

powierzchni  około 11,60 m2 ( 2, 6 x 4,46), wysokość pomieszczenia 2,30 m. 

Węzeł cieplny pracuje na potrzeby c.o., cwu i wentylacji budynku. Jest to węzeł wykonany 

przez MIR-PIB według projektu z 1994roku, wymagający modernizacji, dostosowania do 

zwiększonych wymagań w zakresie instalacji wentylacji oraz usprawnienia sposobu jego 

regulacji. Budowę nowego węzła cieplnego zrealizuje OPEC. 

3. Stan projektowany. 

Zgodnie z ustaleniami z OPEC Gdynia i wydanymi warunkami technicznymi, po stronie MIR-

PIB jest dostosowanie pomieszczenia oraz istniejących instalacji dla budowy przez dostawcę 

ciepła nowego kompaktowego węzła wymiennikowego trzyfunkcyjnego.  

W zakresie przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie prac demontażowych, 

budowlanych i instalacyjnych. 

ETAP I – prace demontażowe : 

- demontaż  izolacji z otulin poliuretanowych w osłonie PCV w pom. węzła 

- demontaż instalacji wysokoparametrowej: z rur stalowych DN 2x80, 2x100, 2x25za 

głównymi zaworami kulowymi odcinającymi, w tym demontaż armatury odcinającej i 

regulacyjnej kołnierzowej, odmulacza szt.1, rozdzielaczy DN 150 szt.2 dł. 2x0,55mb, 

wymiennika płytowego APV- 880 kW  

- demontaż instalacji c.o. i wentylacji– rury czarne DN 200,150,100,80,65,50, 20, , spusty, 

pompy obiegowe Grundfoss 65-120 szt.3, naczynie wzbiorcze Reflex  DN 1000, rozdzielacze 

DN 200 dł. 1,35 i 0,9mb, armatura odcinająca i regulacyjna kołnierzowa zgodnie  

- demontaż instalacji c.w.u. z rur ocynkowanych DN 25, wymiennik APV- 46 kW, pompa 

cyrkulacyjna szt.1,armatura kołnierzowa, wodomierze szt.2 

 

Nie podlega likwidacji poziom i istniejące podejście instalacji c.o. do pionów oraz instalacji 

wentylacji do pom hodowlanego z rekinem. 

Demontaż licznika ciepła wykona OPEC przed rozpoczęciem robót budowlanych, po 

zgłoszeniu przez Zamawiającego. 

ETAP II – prace budowlane:  

- wymiana/wstawienie nowych drzwi wejściowych do pomieszczenia, stalowych 

jednoskrzydłowych z ościeżnicą, pełnych o wysokości ok.200 cm i szerokości 100 cm w 

świetle otworu, otwieranych pod naciskiem od strony pom. węzła, wyposażonych  w zamek 

patentowy. W dolnej części drzwi kratka wentylacyjna o pow. 250cm 2.  
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- uzupełnienie ubytków, usunięcie cokołu z terakoty, przygotowanie powierzchni sufitu i ścian 

oraz pomalowanie farbą emulsyjną w kolorze białym, 

- uzupełnienie drobnych ubytków w posadzce, wyrównanie oraz pomalowanie farbą 

niepylącą,  dedykowaną do betonu, 

- wykonanie fartucha z glazury o wysokości ok.40 cm wokół studzienki schładzającej 

W załączniku nr 1 – przedmiar prac  budowlanych, który ma charakter pomocniczy. 

 

 ETAP II - prace instalacyjne:   

- przebudowa podłączenia wody zimnej: wstawienie zaworu odcinającego DN 25 w węźle 

cieplnym, doprowadzenie wody zimnej DN15 nad zlew i zakończenie zaworem ze złączką do 

węża 

- zamontowanie studzienki schładzającej z blachy nierdzewnej wraz z podłączeniem do 

kanalizacji (zlew/komora głęboka o wymiarach około 60cmx50cmx40cm)  

- wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego żeliwnego DN 110, likwidacja w obrębie sufitu 

pozostałości po nieczynnym pionie kanalizacyjnym, 

-wstawienie na inst.c.o.: zaworów regulacyjnych DN80 szt.1 i DN 50 szt.1 , zaworów 

odcinających kulowych DN100 i DN 65  oraz spustów -2 szt., termometrów 2 szt. 

-wstawienie na instalacji wentylacji: zaworu regulacyjnego DN 65  i zaworu kulowego DN80  

oraz spustów 2 szt. 

- wykonanie wentylacji wywiewnej (demontaż szyby, wstawienie ciepłej płyty w górnej  

części okna wraz z zamontowaniem małego wentylatorka  o wydajności ≥ 130m3/h). 

- wykonanie nowych kolektorów dla instalacji c.o z zaworami kulowymi na zasileniu i 

zaworami regulacyjnymi na powrocie, ze spustami, termometrami i manometrami po 1 szt., 

- połączenie odgałęzień instalacji c.o. z rozdzielaczami,  

- wykonanie podejścia dopływowego do zaworu dn15 i odpływowego DN 50 ze zlewu,  

 

ETAP III – prace towarzyszące: 

- sprawdzenie szczelności instalacji, sporządzenie protokołów prób i płukania 

-uzupełnienie izolacji ciepłochronnej,  

-sprawdzenie, odpowietrzenie i uruchomienie  instalacji po rozruchu węzła przez OPEC 

- oznakowanie kierunków przepływów  na wszystkich instalacjach w obu pomieszczeniach – 

strzałki naklejone na folii aluminiowej, szczegóły uzgodnić z Zamawiającym 

- sprawdzenie, odpowietrzenie i uruchomienie  instalacji po rozruchu węzła przez OPEC, 

 

W załączeniu do OPZ przedmiar robót demontażowych i instalacyjnych, który ma 

charakter pomocniczy 

Zalecenia : 

- ilość rur do demontażu ustalić podczas wizji lokalnej, 

- sukcesywny wywóz złomu stalowego i żeliwnego do pobliskiego punktu skupu ( odległość 

5-7 km) oraz gruzu i odpadów (utylizacja), 

- dokument zdania/przyjęcia złomu wystawiony przez pobliski punkt skupu należy 

niezwłocznie przekazać Zamawiającemu. 
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4. Szczegółowy zakres prac demontażowych wyposażenia technologicznego istniejącego 

węzła cieplnego i przewodów rurowych zawierają poniższe załączniki  

- zał. nr 3 – schemat istniejącego węzła, 

- zał. nr 4 - wykaz urządzeń, armatury istniejącego węzła  

5. Wymagania szczególne: 

W zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż., przy wykonywaniu prac 

spawalniczych  wymaga się: 

- ustawienia w pomieszczeniu  2 szt. gaśnic proszkowych 6kg 

- wyposażenie miejsca wykonywania prac w apteczkę,  koc metalizowany, wiaderko z piaskiem  

- zapewnienia miejscowego odciągania dymu/pyłu  

6. Wymagania materiałowe: 

a) Zawory regulacyjne na instalacji c.o. i wentylacji – kołnierzowe/gwintowane. Zalecane 

zawory typu STAD/STAP lub równoważne 

b) Zawory regulacyjne  równoważące powinny: 

 Posiadać pokrętło wyposażone w cyfrową skalę umożliwiającą dokładne wykonanie 

nastawy 

 Posiadać funkcję łatwego i pełnego odcięcia ( zamknięcia zaworu) 

 Posiadać samouszczelniające króćce pomiarowe do szybkiego i dokładnego pomiaru 

przy równoważeniu instalacji 

c) Zawory odcinające  kulowe  

7. Uwagi ogólne 

 

1) Zaleca się aby potencjalny Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się  

z rzeczywistymi warunkami realizacji niniejszego zamówienia, uwzględniając je  

w wycenie i terminie wykonania robót. W sprawie ustalenia terminu dokonania wizji 

lokalnej należy kontaktować się z Panią Ewą Brzozowską, E-Mail.: 

ewa.brzozowska@mir.gdynia.pl tel.: +48 587 356 105, wizja lokalna możliwa będzie w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, po uprzednim uzgodnieniu jej 

terminu. 

2) Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na 

terenie objętym robotami i na obszarze objętym oddziaływaniem w związku wykonywanymi 

robotami (m.in. ciągi komunikacyjne) 

3) Zamawiający w razie potrzeby udostępni pomieszczenie na potrzeby zaplecza technicznego 

lub socjalnego oraz wskaże miejsce ustawienia pojemnika na odpady/złom. 

4) Roboty (pozycje kosztorysu) ujęte w kosztorysie ofertowym oraz ilość tych robót do 

wykonania (przedmiar robót) Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie opisu przedmiotu 

zamówienia + Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia, zasad najlepszej wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów, opublikowanych norm, 

dokonanej wizji lokalnej. 

5) Dołączony Przedmiar robót ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest w żaden sposób 

wiążący dla Wykonawcy i Zamawiającego.  Oznacza to, że ilość robót składających się na 
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wycenę elementu scalonego kosztorysu, a także ilości (obmiary) robót ujęte w kosztorysie 

ofertowym mogą różnić się od tych ujętych w przedmiarach robót. 

6) Szczegółowe warunki wykonywania przedmiotu zamówienia: należy uwzględnić niżej 

wymienione szczególne warunki wykonania robót, wynikające z lokalizacji budynku, jego 

funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania nieruchomości: 

a) Planowane prace prowadzone będą w budynku o charakterze muzealno-

administracyjno-biurowo, który będzie użytkowany w czasie realizacji robót. W 

budynku zainstalowane są czynne systemy ochrony p.poż. oraz systemy zabezpieczeń 

Systemu Kontroli Dostępu Osób, ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania 

alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych. 

b) prowadzenie robót w systemie zapewniającym możliwość: 

o prowadzenia bez zakłóceń zajęć dydaktycznych z dziećmi od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00-15.30. Zajęcia odbywają się na parterze, w 

pomieszczeniach zlokalizowanych bezpośrednio nad pomieszczeniem węzła 

cieplnego  lub w pobliżu,  

o funkcjonowania bez zakłóceń firm wynajmujących pomieszczenia w części 

biurowej budynku w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku 7.30 – 17.00). 

o funkcjonowania Akwarium Gdyńskiego, które jest udostępnione dla 

zwiedzających w miesiącu czerwcu w godz. 9.00 – 20.00, a w miesiącu lipcu i 

sierpniu w godz. 9.00 – 21.00.  

c) dopuszcza się wykonanie prac demontażowych powodujących uciążliwy i nadmierny 

hałas od poniedziałku do piątku po godzinach pracy tj. po godz.1700, z możliwością 

uzgodnienia ww. prac w dni wolne od pracy i zajęć edukacyjnych np. w sobotę. 

Zamiar wykonania prac hałaśliwych należy każdorazowo uzgodnić z kierownikiem 

obiektu/ kierownikiem sekcji edukacji. 

7) Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu w 1 egz. następujące dokumenty: 

a) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i wyroby. 

b) Protokoły prób szczelności. 

Załączniki: 

- zał. nr 1 - planowane rozmieszczenie urządzeń w nowym węźle cieplnym 

- zał. nr 2 – przedmiar prac budowlanych, demontażowych  i instalacyjnych 

- zał. nr 3 – schemat istniejącego węzła, 

- zał. nr 4 - wykaz urządzeń, armatury. 


