PRZEDMIAR
roboty budowlane -Etap II

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla J.m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01. - |Rozbidrka cokolikéw z plylek ceramicznych o wys. 10 cm m
0808-08 )
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2{KNR 4-01 Odbicle tynkéw wewnelrznych z zaprawy cementowo-waplennej na &cianach, fi- [m2
0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
25 m?2 25.000
! .| RAZEM 25.000
3|KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne || kategoril §cian i slupéw m2
0801-01 .
25 m? 25.000(
RAZEM . 25,000
4|KNR 4-01 Naprawa podloza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 migjsc. X
0205-05
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
5|NNRNKB - |(z.VII) Warstwy wyréwnujace | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujace] gru- |m2
202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomleszczeniach o pow. ponad 8 m2
11.42 m2 11.420
RAZEM 11.420]
6|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy stosownymi preparatami - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
32 m2 32.000
: RAZEM 32.000
7|NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podiozy slosownymi preparatami - powierzchnie poziome |m2 :
202 1134-01. -
11.42 m?2 11.420 .
= RAZEM 11.420
‘8|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow [m?2 ‘ :
1505-01 - - [gladkich .
: 43.42 m2 43.420| - -
‘ RAZEM 43.420
9|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni posadzki (kolor sza- |m?2 e i
1511-04 ry)
11.42 m2 11.420
; RAZEM 11.420
10{KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powlerzchni do 2 m2 szt
0354-04
1 szl 1.000 \
RAZEM . "1.000
11)KNR 4-01 Wykucie olworéw w Scianach z ceglel o gruboéci ponad 172 ceg. na zaprawie m3
0329-03 wapiennej lub cementowo-waplenne] dla otworéw drzwiowych | okiennych
] 0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
12(KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych elementé- [m3
0108-17 wi na odleglo$é 15 km
0108-20
0.5 m3 0.500
‘ : RAZEM 0.500
13|KNR-W 2-02 [Drzwi wewnetrzne slalowe pelne jednoskrzydiowe o szer. w éwielle co najmniej [m2
1027-02 - (0,8 m i wys. conajmniej 2 m.
analiza indy- (Drzwi powinny otwieraé sig pad naciskiem od strony pomieszczenia wezla (oku-
widualna cla antypaniczne). Wraz z montazem i obrébka,
1.6 m2 1.600
i RAZEM : 1.600
14|KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami z glazury - na klej + fugowanie m2 i )
0829-04
5 m2 5.000 :
RAZEM - 5.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
1 | etap demontaz
1|KNR-W 4-02  |Demontaz odmulacza z rur stalowych o ér. 80 mm typ IOW 80 szt.
d.1|0424-02
1 szt 1 ,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz osadnika zeliwnego koinierzowego o $rednicy 80-100mm analogia ; filtr siatkowy FS 1 szt
1+1+1
d.1[0418-11 3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3[KNNR 8 Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $rednicy 150-200mm do urzadzen i instalacji m
d.1]0534-02 0,55*2 + 1,35 +0,9
3,35 m 3,35
RAZEM 3,25
4 [KNR-W 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polaczeniach spawanych o $rednicy 80-100 m
d.1)|0506-07
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
5|KNR-W 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polaczeniach spawanych o $rednicy 150-200 m
d.1|0506-07
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
6|KNR-W 4-02 [Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polgczeniach spawanych o $rednicy 65-80 m
d.1|0506-07
10,00 m 10,00
RAZEM 3,25
7 |KNR-W 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $rednicy 40-50 m
d.1]0506-07
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
8|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o srednicy 20- 25 m
d.1|0506-07
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
9|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o érednicy 15 m
d.1|0506-07
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
10|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kolnierzowego o srednicy 15-20 mm szt
d.1]0423-01 1+1+14+24142+1+1+14+2+1+6
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
11 |KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kolnierzowego o $rednicy 25-32mm szt
d.1|0423-02 2+2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
12 [KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kolnierzowego o $rednicy 40-50mm szt
d.1]0423-03 1+1+1+1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
13|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrolnego lub zaporowego kolnierzowego o Srednicy 65-80mm szt
d.1|0423-04 142464342
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
14 |KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kolnierzowego o $rednicy100-150mm szt
d.1[0423-05 1+1+1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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PRZEDMIAR
roboty demontazowe - Etap |, roboty montazowe instalacyjne - Etap Il, roboty towarzyszace - Etap IlI

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz, Razem
15|KNR-W 4-02  |Demontaz pompy cdsrodkowej z silnikiem do 100kg analogia : pompy typu UPS 65-120 i UPS 25-20 |szt
d.1|0422-07 3+1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
16 |KNR 4-04 Demontaz przy uzyciu palnika tlenowego przewodéw z rur stalowych bez szwu Srednicy 150-200 szt
d.1|0704-04
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
17 |KNR 4-04 Demontaz przy uzyciu palnika tlenowego przewodéw z rur stalowych bez szwu $rednicy 80-100 szt
d.1|0704-03
255 szt 25,50
RAZEM 25,50
18 kalkulacja wiasf Demontaz przy uzyciu palnika tlenowego naczynia wyréwnaczego $r. 1000mm szt
d.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
19 kalkulacja wias{ Demontaz przy uzyciu palnika tlenowego wymiennika plytowego APV Q=890 kW i Q=26 kW szt
d.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR 4-04 Transport reczny pocigtych elementow konstrukcji stalowej z podniesieniem z piwnicy na poziom zero |kg
d.1|0815-01 2500.000 ka 2 500,00
RAZEM 2 500,00
21|KNR 4-04 Wywiezienie zdemontowanej izolacji z terenu rozbiorki samochodem dostawezym na odleglosé 1km | m,®
przy recznym zaladowaniu | wyladowaniu - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km .
d.1/1101-08 odleglosci ponad 1km samochodem dostawczym 3.000 m 3,00
RAZEM 3,00
22 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem dostawezym na odleglo$¢ 1 km przy recznym m?
zaladowaniu i wyladowaniu - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 4
d.1/1101-08 1km samochodem dostawczym Krotnosé = 17 x 3.000 m 3.00
RAZEM 3,00
2 3|kalkulacja wias{ koszty utylizacji zdemontowanej izolacji m®
d.1 3.000 m* 3,00
RAZEM 3,00
Podsumowanie dziatu : | etap demontaz
2 Etap Il roboty montazowe instalacyjne
KNR-W 2-15 |Zawory zaporowe zeliwne koinierzowy o $rednicy nominalnej 80mm dla cisnien 0,6 MPa szt.1 ( zasil
24d.2 szt 1.000
0518-03 co bud )
RAZEM 1,00
KNR-W 2-15 |Zawory zaporowe zeliwne kolnierzowe o srednicy nominalnej 50-65mm dla cisnien 0,6 MPa szt.2 (
25d.2 . szt 2.000
0518-03 zasil co rot + went)
RAZEM 2,00
2642 KNR-W 2-15  [Zawory zaporowe zeliwne kolnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm dla cisnien 0,6 MPa szt.2 (z+p a5 5000
0518-04 z wezia)
RAZEM 2,00
KNR- i
27d.2 D;i-‘g;z 18 Rozdzielacze do kotiow i instalacji ¢.o. z rur stalowych o srednicy 150mm  2*0.9m m 1,80
RAZEM 1,80
28d.2 KNR-W 2-15  |Zawory regulacyjne c.o. kolnierzowe o srednicy neminalnej 50-65 mm dla ciénien 0,6 Mpa (p co rot + - 2000
0518-02 went)
RAZEM 2,00
KNR-W 2-15 ’ . y : ; e
29d.2 0518-03 Zawory regulacyjne kotnierzowe ¢.0. o srednicy nominalnej 80mm dla cisnien 0,6 Mpa (p co bud) szt 1.000
RAZEM 1,00
30d.2 QK;JF;-_\QLZEO Polaczenia koinierzowe na rurociggach o Srednicy 65- 80mm mat z odzysku pot. 6.000
RAZEM 6,00
29d.2 W aee Wstawienie odgalezienia o $rednicy nominalnej 50mm szt 2.000
0505-03
RAZEM 2,00
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roboty demontazowe - Etap |, roboty montazowe instalacyjne - Etap Il, roboty towarzyszace - Etap |1l

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
30d.2 g;lﬁ-_\'[;\;z-m Wstawienie odgalezienia o rednicy nominalnej 65mm szt 2.000
RAZEM 2,00
31d.2[KNR-W 2-15 |Montaz termometrow szl 6.000
0530-03 6.000
RAZEM 6,00
32 d.2|KNR-W 2-15  [Montaz manometrow szt 3.000
0530-04 RAZEM 3,00
33 d.2[KNR-W 2-15 [Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 25mm o polaczeniach m
0106-03 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych 3.000 m 3.000
RAZEM 3,00
R- -15
34d.2 i Montaz zlewu glgbokiego ze stali nierdzewnej szt.1 szt 1.000
02-20 02
RAZEM 1,00
NR-2-
35d.2 . i Montaz wentylatorka wyciggowego szt.1 szt 1.000
0206-01
RAZEM 1,00
KNR-W 4-02 . , S i F - ) -
36d.2 0201-03 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o srednicy 100mm 4 miejsca m 4.000
RAZEM 4.00
Podsumowanie dziatu : Il etap roboty montazowe instalacyjne
3 Etap Il roboty towarzyszace
KNR-W 2-15  [Préby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji: analogia regulacja
37d.3 N £ urz.grz.
0436-01 instalacji na gorgco
50.000 urz.grz. 50.000
RAZEM 50,00
KNR-W 2-15 - ; < ; ; ’ ; ;
38d.3 0436-01 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagow o srednicy zewngtrznej 114mm otulinami m
14.000 m 14.000
RAZEM 14,00
Podsumowanie dziatu : Il etap roboty towarzyszace
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