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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

l. Podstawa opracowania dokumentaciji

1. Umowa ze Zleceniodawca

2. Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana.

3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 — kopia mapy zasadniczej.

4. Ustalenia inwestorskie.

5. »,Ocena — Ekspertyza . . .” opracowana przez rzeczoznawce budowlanego — mgr inz.
arch. Wtodzimierza Odebralskiego oraz rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr inz. Feliksa Mikulskiego, data opracowania — styczen 2015 r.

6. Postanowienie PSP w Gdansku wydane w dniu 01 kwietnia 2015 r. do ,Oceny —
Ekspertyzy . . .” (dokument nrWZ.5595.41.3.2015.BG).

7. Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

8. Obowigzujgce przepisy, zarzadzenia i normy budowlane.

1. Przedmiot opracowania dokumentaciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy wydzielenia ppoz. (czes¢
architektoniczna) klatki schodowej ,A” — administracyjne w budynku Akwarium Gdynskiego przy
alei Jana Pawta Il 1 w Gdyni.

Przeznaczona do wydzielenia pozarowego klatka schodowa ,,A” bedzie oddymiana
w sposdéb grawitacyjny - szczegoly rozwigzan technicznych zawarto w Projekcie
Wykonawczym nr AZ — P72 — 2 / E / 2017 pt. ,,.System grawitacyjnego oddymiania klatki
schodowej ,,A” / administracyjnej”.

Obiekt ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL IlI.

i, Zawartos¢é dokumentaciji

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Projekt architektoniczno — budowlany

2.1. Stan istniejgcy

2.2.  Opis techniczny — zakres opracowania

2.3.  Opis techniczny — architektura

2.4, Opis techniczny — konstrukcja

2.5. Opis techniczny — schemat dziatania systemu oddymiania

3. Rysunki:

Rys. nr Z1: PLAN SYTUACYJNY 1:500
Rys. nr A1: RZUT PIWNICY | RZUT PARTERU 1:50
Rys. nr A2: PRZUT | PIETRA | RZUT Il PIETRA 1:50
Rys. nr A3: RZUT Il PIETRA | POZIOMU llI+ 1:50
Rys. nr A4: PRZEKROJ A-A 1:50
Rys. nr A5: ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy obejmujacy
zabezpieczenie klatki schodowej ,A” (wydzielenie ppoz. i oddymianie grawitacyjne) w budynku
Akwarium Gdynskiego przy alei Jana Pawta Il 1 w Gdyni, czes¢ architektoniczna.

Niniejsze opracowanie obejmuje tylko zakres wydzielenia klatki schodowej, jako osobnej
strefy pozarowej w budynku i zapewnienie usuwania dyméw i gazdédw pozarowych z klatki
schodowej oznaczonej symbolem ,A” / administracyjnej w / w budynku w sytuacji zaistnienia
pozaru.

W wyniku realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie plan zagospodarowania terenu oraz obrys
i gabaryty budynku. Teren wokét budynku jest w petni zagospodarowany i funkcjonalny.

Budynek istniejacy, w czesci opracowania 5-cio kondygnacyjny, (cztery kondygnacje
nadziemne) podpiwniczony usytuowany wzdtuz alei Jan Pawta |l z dojsciem z tejze ulicy.
Teren ten jest objety nadzorem Konserwatora Zabytkéw dotyczacym ochrony dziedzictwa i débr
kultury. Obowiagzujg przepisy dla historycznego uktadu urbanistycznego okreslone w 5 ust. 1 pkt 1
oraz 5 ust. 1 pkt 4; oraz obowigzuje ochrona konserwatorska obiektu grupy A (o wysokich walorach
kulturowych) i zasady okreslone w 5. Ust. 1 pkt 4, zgodnie z zapisem w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr XXXVI11/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada
2009 roku.
Teren nie lezy w granicach obszaru eksploatacji gorniczej i oddziatywania gérniczego.
Planowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych oddziatywaé na srodowisko i by¢ szkodliwg
dla jej uzytkownikdw.
Podmiot projektowania nie utrudnia poruszania sie osobom niepetnosprawnym.

Nie ma zatem koniecznosci wykonywania projektu zagospodarowania terenu.




2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. Stan istniejacy

W zakresie opracowania znajduje sie klatka schodowa ,A” bedgca tez drogg ewakuacyjna
ze wszystkich kondygnacji budynku prowadzacag do wyjscia na zewnatrz budynku. W obszarze
wydzielenia klatki schodowej ,A” znajdujg sie schody dwubiegowe od poziomu parteru do lll-go
pietra i toaleta na Il pietrze. Z parteru jest zejscie nizej do piwnicy bedgcej osobng strefa
pozarowg, zamknietg drzwiami EI60 na poziomie piwnicy.

Klatka schodowa wyposazona jest w okna, po jednym na kazdym spoczniku schodéw
i okno elewacyjne w gérnej czesci klatki schodowej, ktére w ramach obecnych prac przewidziane
bedzie do wymiany, na okno fasadowe z dwoma kwaterami oddymiajgcymi oznaczonymi OF / 1
oraz OF / 2.

Budynek wyposazony jest we wszystkie konieczne do eksploatacji instalacje zewnetrzne
i wewnetrzne.

UWAGA 1:

Obecnie obiekt jest w trakcie wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej (instalacje SAP)
oraz Dzwiekowy System Ostrzegawczy (system DSQO). Sg to instalacje ppoz. zapewniajgce
ochrone i nagtosnienie catego budynku.

2.2. Opis techniczny - zakres opracowania

Niniejszy Projekt Wykonawczy obejmuje swoim zakresem ustalenie sposobu zapewnienia
usuwania dyméw i gazéow pozarowych z klatki schodowej ,A” budynku akwarium w oparciu
o dostepnag wiedze techniczng w tym zakresie, a w szczegdlnosci o zapisy wytycznych VdS
nr 2221:2001-08(01) ,Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie
i instalowanie.”

Wymagana wg wytycznych VdS 2221:2001 geometrycznie wolna powierzchnia otworéw
oddymiajgcych (Pgw —n g atk)) umiejscowionych w $cianie (okno fasadowe / elewacyjne)
powinna wynosi¢ minimum 7,5% powierzchni klatki schodowej ,A” u jej podstawy (Ks), jednak
nie mniej, niz 1,50m2.

Powierzchnia Ks (na poziomie parteru) wynosi 20,30m?. Dla tej warto$ci wymagana, minimalna
geometrycznie wolna powierzchnia otworéw / okien oddymiajgcych powinna wynosié¢ 1,52m?.
Dolna krawedz otwordw (okien) oddymiajgcych umiejscowionych w Scianie powinna by¢ na
wysokosci co najmniej 0,8 m od podiogi Ill pietra, a gérna krawedz okien na wysokosci co
najmniej 1,80m od tej podtogi.

Doptyw powietrza uzupetniajacego zapewniajg drzwi wyjsciowe z klatki schodowej ,A” na
poziomie parteru, ktére mozna otworzy¢ od zewnatrz, przy czym geometrycznie wolna
powierzchnia otworéw dolotowych powietrza powinna odpowiada¢ co najmniej 1 — krotnej
powierzchni otworéw wylotowych (= otworéw wykorzystywanych do oddymiania).

Projekt jest zgodny =z zaleceniami wymienionymi w ekspertyzie Rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, w zakresie ochrony przeciwpozarowej dotyczacej
usuniecia nieprawidtowo$ci w warunkach technicznych budynku AKWARIUM, w zakresie
co najmniej takim, przy ktérym pozostate nieprawidtowosci nie wywotujg stanu zagrozenia zycia
0sOb przebywajgcych w tym budynku, opracowanej w styczniu 2015 r. przez P. Feliksa
Mikulskiego oraz wydanego do niej postanowienia PSP z dnia 01 kwietnia 2015 r.

Projekt zaktada uruchamianie instalacji odprowadzania gazéw i dyméw pozarowych
w sposOb automatyczny. Oddymianie (otwarcie dwoch kwater oddymiajgcych OF / 1 i OF / 2
okna elewacyjnego O1) bedzie uruchamiane w spos6b automatyczny w momencie wykrycia
zadymienia przez dowolng =z dwdch optycznych czujek dymu systemu oddymiania
przewidzianych do montazu na poziomie parteru oraz na ostatniej uzytkowej kondygnacji —
poziomie Il pietra, wchodzgcych w sktad przewidywanego systemu oddymiania, lub w sposéb
reczny — z przyciskdw oddymiania zlokalizowanych na kazdej kondygnacji klatki schodowej ,A”.
Lokalizacja przyciskéw uruchamiajgcych okna oddymiajgce na wysokosci ~1,35 — 1,4 m
od poziomu posadzki, a ich miejsca na poszczegélnych kondygnacjach wskazano w czesci
rysunkowe;j.



UWAGA 2:

Dodatkowo przewiduje sie réwniez mozliwo$s¢é uruchomienia systemu oddymiania na sygnat
z instalacji SAP = po zadziataniu / aktywacji dowolnej z automatycznych czujek punktowych
sygnalizacji pozarowej, ktére bedg zamontowane na kazdej kondygnacji klatki schodowej ,A”
(w tym réwniez na suficie poziomu lll pietra).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje klatke schodowag miedzy kondygnacjami parteru, a Ill-
cim pietrem budynku. Opracowanie niniejsze obejmuje przedstawienie podstawowych zatozen
systemu oddymiania — rozmieszczenie urzgdzeh, okreslenie sposobu funkcjonowania systemu
elektrycznego oddymiania oraz roboty budowlane konieczne do wydzielenia klatki schodowej
drzwiami EI30, jako osobnej strefy pozarowej i wymiane wyznaczonego okna na okno fasadowe
z dwoma kwaterami oddymiajgcymi OF / 1 i OF / 2.

Centrale sterowania oddymianiem (CSO) przewiduje sie zlokalizowa¢ na poziomie Il pietra,
bezposrednio przy fasadowym oknie oddymiajgcym O1. Przyciski recznego uruchomienia
systemu bedg zamontowane na kazdej oddymianej kondygnacji klatki schodowej (od poziomu
parteru — do kondygnacji Il pietra), przy czym na ostatniej kondygnacji przewidziano przycisk
z dodatkowa funkcjg przewietrzania / wentylacji klatki schodowe;.

Detekcja zjawisk pozarowych w obrebie klatki schodowej ,A”, kiéra w sposéb
automatyczny uruchomi oddymianie (otwarcie okna O1) — bedzie realizowana przez jedna
optyczng czujke dymu przewidziang do montazu na suficie ostatniej uzytkowej kondygnacji =
poziomie Il — go pietra (+ UWAGA NR 2).

Zgodnie z powyzszg UWAGA NR 2 na wszystkich kondygnacjach klatki schodowej ,A”
(od poziomu piwnicy, do poziomu Ill — go pietra) przewidziano pozostawienie punktowych czujek
dymu istniejgcego / obecnie montowanego (zgodnie z powyzsza UWAGA NR 1) systemu
sygnalizacji pozarowej / instalacji SAP, kt6ra jednoczesnie bedzie nadzorowata w sposéb ciggty
stan pracy systemu oddymiania — do miejsca statego dozoru obstugiwanego przez pracownikéw
obiektu / ochrony (Portiernia na poziomie parteru — pom. nr 17) bedg przekazywane nastepujgce
sygnaly: zbiorcze uszkodzenie centrali CSO / systemu oraz informacja o zadziataniu /
uruchomieniu systemu oddymiania = alarm pozarowy (po automatycznym =zadziataniu czujki
punktowej OCD lub w wyniku aktywacji dowolnego z przyciskéw alarmowych PA 1 + PA 4
systemu oddymiania).

2.3.  Opis techniczny - architektura

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy obejmujgcy
zabezpieczenie klatki schodowej ,A” (wydzielenie ppoz. i oddymianie grawitacyjne) w budynku
Akwarium Gdynskiego przy alei Jana Pawta Il 1 w Gdyni, cze$¢ architektoniczna.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano nastepujace roboty budowlane:

- wymiane drzwi do pomieszczen i korytarzy z klatki schodowej na kondygnacji parteru i Ill-
go pietra w ilosci 4 sztuk (wymiana nie obejmuje drzwi do toalety na Il pietrze).
Pozostate drzwi wydzielajgce klatke schodowg ,A”, tj. na kondygnaciji parteru, I-go i Il-go
pietra posiadajg juz klase odporno$ci ogniowej EI30,

- poszerzenie otworu drzwiowego na Ill-m pietrze dla osadzenia drzwi D3 EI30 oraz
wykonanie nowego nadproza z dwoch dwuteownikéw wys. 80 mm i dt. 1310 mm,

- wymiane okna w gornej czesci klatki schodowej, na poziomie Ill+ na okno oddymiajace
z dwoma kwaterami oddymiajacymi OF /1 i OF / 2,

- wykonanie na nowo fragmentéw scianki gr. 6,5 cm, obustronnie tynkowanej, pomiedzy
Sciang konstrukcyjng a stupkami okna fasadowego oddymiajgcego na poziomie Ill+ jako
murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, dla uzyskania obudowy
klatki schodowej o odpornosci ogniowej REI60,

- rozbiérke boazerii drewnianej na lll-cim pietrze w obrebie klatki schodowej (nie wolno
stosowac¢ materiatéw palnych i rozprzestrzeniajgcych ogien na drogach ewakuacyjnych)

- montaz instalacji systemu oddymiania,

- wykonczenie gtadzig tynkowa nowych tynkéw i tynkéw w miejscach napraw i wymiany
stolarki drzwiowej i okiennej,

— pomalowanie dwukrotnie scian i sufitow catej klatki schodowej, w kolorze wskazanym
przez inwestora,



- demontaz wyktadziny syntetycznej przyklejonej do stopnic, a nastepnie oczyszczenie
stopni, uzupetnienie ubytkdw masg uszczelniajgca,

— krawedzie stopni powinny by¢ wyklejone tasmag antyposlizgowg w kontrastowym kolorze.

Wszystkie sciany obudowy klatki schodowej muszg spetnia¢ wymagania jak dla klasy
odpornosci ogniowej REI60. Jesli w trakcie remontu zostanie ujawniony fragment Sciany nie
spetniajacy tego wymagania nalezy go wymienicé.

Wszystkie przejscia i przepusty dla instalacji przez sciany wydzielenia pozarowego klatki
schodowej ,uszczelni¢” dla uzyskania klasy odpornosci ogniowej EI60. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych wprowadzonych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Opracowanie nie dotyczy dostosowania biegow i spocznikéw klatki schodowej do
wymagan ochrony ppoz. Konstrukcja biegow schodowych i wykonczenie stopni oraz
balustrady schodow nie spetniaja wymagan przepisow o ochronie ppoz.

Ten zakres bedzie przedmiotem osobnego projektu inwestora.

2.3.1. Stolarka okienna

Nalezy wymieni¢ caty modut okienny okna fasadowego w gornej czesci klatki schodowej,
na catej jej szerokosci, zachowujgc rozmiar i podziat okna jak w pozostatych oknach w szeregu
okien fasadowych istniejgcych na lll-ciej kondygnacji, na nowe okna o konstrukcji PCW,
w kolorze zewnetrznym ciemnoszarym (antracyt RAL 7016) i kolorze wewnetrznym biatym (kolor
RAL 9016), montujac w nim dwa skrzydta/kwatery napowietrzajgce, o wymaganej powierzchni
czynnej wg wytycznych VdS, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej. Do okien doprowadzone
bedzie okablowanie z centrali oddymiania CSO, realizujagce funkcje oddymiania z uzyciem
sitownikéw elektrycznych. Okno oddymiajgce nie moze posiada¢ trwatych zabezpieczen
blokujgcych otwieranie go za pomocg sitownika elektrycznego.
Po wymianie okna fasadowego wykonaé¢ scianke murowang z cegty petnej gr. min. 6,5 cm
dochodzgcg do futryny okna, zapewniajgc w ten sposéb wymagang klase odpornosci ogniowej
REI60 i szczelnos¢ obudowy klatki schodowej, Nastepnie wykona¢ naprawe tynkdéw wokot
oscieznicy tynkiem cementowo — wapiennym, i wykonczyé masami szpachlowymi. Nastepnie po
zagruntowaniu pomalowaé catg sciane w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem budynku.

2.3.2. Stolarka drzwiowa

Na catym obwodzie wydzielenia klatki schodowej od reszty budynku wskazane drzwi (D1,
D2, D3, D4) beda wymienione na drzwi o odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem,
malowane proszkowo w kolorze biatym, zachowujac istniejgcy wymiar i podziat oraz witasciwag
(zgodna z przepisami) szerokosc¢, zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.
Drzwi miedzy korytarzem, a klatkg schodowg, w tym takze drzwi D1 do pom. Portierni na
parterze, wykonane jako przeszklone w gérnej czesci i wyposazone samozamykacz. Drzwi do
pomieszczenia technicznego D4 wykonane jako drzwi petne stalowe z samozamykaczem. Drzwi
do toalety nie podlegajg wymianie. Po wymianie drzwi wykona¢ naprawe tynku wokét oscieznic
drzwiowych tynkiem cementowo — wapiennym, a po wygtadzeniu tynku masami szpachlowymi
i zagruntowaniu pomalowac catg sciane w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem budynku.

Uwaga:
Przed zamoéwieniem stolarki okiennej (okna fasadowego) i drzwiowej nalezy

doktadnie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w rzeczywistosci, aby dopasowaé¢ ich wymiary
zewnetrze do stanu faktycznego.

Wszystkie uzyte materialy wykonczeniowe w obrebie klatki schodowej ,,A” powinny by¢
materialami z materialdw niepalnych Ilub niezapalnych, nierozpraszajacych ognia,
niekapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymigce.



2.3.3. Podstawy opracowania

2.3.3.1.Podstawa formalna
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji oddymiania grawitacyjnego
klatki schodowej w budynku Akwarium Gdynskiego.

2.3.3.2. Podstawa prawna

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (j. t. Dz. U. Z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 109, poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137, ze zmianami).

2.3.3.3. Podstawa merytoryczna
-  Wytyczne VdS nr 2221:2001-08(01) ,Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych.
Projektowanie i instalowanie.” — jako zrédto wiedzy technicznej.

- Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Tytut: Systemy sygnalizacji pozarowej
— Czes$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji
i konserwaciji.

2.4. Konstrukcja

Projekt nie wymaga opracowania w branzy konstrukcyjnej systemu oddymiania
grawitacyjnego klatki schodowej ,A” budynku Akwarium Gdynskiego przy alei Jana Pawta Il 1
w Gdyni.

2.4.1. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem sktadajgcy sie z dwdch czesci: zachodniej,

zbudowanej w latach 1937-39 na planie prostokata i wschodniej powstatej w latach 1969-1971

rotundy, jako jednokondygnacyjnej dobuddwki oraz taraséw na poziomie parteru i I-go pietra.

Budynek zostat zbudowany w szkieletowej konstrukcji zelbetowej.

Fundamenty:

- zelbetowy ruszt fundamentowy utozony na zelbetowych gtowicach pali

Uktad konstrukcyjny

Czes¢ zachodnia:

- Sciany zewnetrzne piwnic i parteru z cegty grubosci 59 cm z tynkiem,

- Sciany zewnetrzne wyzszych kondygnacji z cegty grubosci 41 cm z tynkiem,

- w czesci korytarzowej stupy i podciggi zelbetowe,

- strop nad piwnica zelbetowy,

- stropy miedzy kondygnacyjne gesto zebrowe Ackermanna,

- strop nad poddaszem ptytowy zelbetowy.

Czes¢ centralna:

- Sciany zewnetrzne piwnic i parteru z cegty grubosci 59 cm z tynkiem,

- Sciany zewnetrzne szkielet zelbetowy z wypetnieniem z cegty korytarzowej,

- stupy i podciggi zelbetowe,

- strop nad piwnicg i parterem zelbetowy,

- stropy miedzy kondygnacyjne gesto zebrowe Ackermanna,

- strop nad poddaszem ptytowy zelbetowy.

Rotunda:

- uktad szkieletowy,



- stupy, podciagi, stropy zelbetowe.

Sciany dziatowe:

- murowane z cegiet grubosci od 10-15 cm z tynkiem,
- z ptyt GKB na ruszcie stalowym.

W Swietle powyzszych prac, wymienionych w zakresie tego opracowania roboty
budowlane nie majg wptywu na elementy konstrukcyjne budynku, nie stanowig zagrozenia dla
elementow konstrukcyjnych budynku oraz jego dalszej eksploatacji, nie powodujg zwiekszenia
obcigzen na fundamenty oraz nie pogarszajg warunkéw gruntowo — wodnych w poziomie
posadowienia fundamentow.

Istniejgce stropy posiadajg wystarczajgcg nosnosc¢ potrzebng dla ewakuacji budynku.

2.4.2. Opis prowadzenia prac adaptacyjnych

Prace adaptacyjne nalezy wykonywac¢ pod statym nadzorem.
W wypadku zaistnienia okolicznosci nie przewidzianych projektem oraz w wypadku jakichkolwiek
watpliwosci powiadomié projektanta.

2.4.3. Zabezpieczenia

- Do budowy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub zaswiadczenie producenta,
potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzac¢ na miejscu budowy,

- prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami
i sztukg budowlana,

- wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego,

- roboty muszg byé prowadzone pod $cistym nadzorem osoby uprawnione;j.

2.5 Schemat dziatania systemu oddymiania
Autonomiczny system oddymiania klatki schodowej ,A” (instalacja usuwania dymu i ciepta) bedzie
dziata¢ wedtug nastepujgcego schematu:

a) ODDYMIANIE - poprzez automatyczne otworzenie dwéch kwater w fasadowym oknie
oddymiajgcym O1, sktadajgcym sie z dwéch kwater otwieranych i dwdch kwater statych,
przewidzianym do montazu w gornej czesci klatki schodowej (pod stropem kondygnacji
[l pietra), w pasie okiennym elewacji pod dachem w miejsce okna istniejgcego na catej
szerokosci klatki schodowej ,A”:

- kwatera nr 1 oznaczona symbolem OF / 1 — otwierana na zewnatrz, rozwiernie (zawiasy z boku),
o0 wymiarach zewnetrznych: 0,800 x 1,444 m,

- kwatera nr 2 oznaczona symbolem OF / 2 — otwierana na zewnatrz, odchylne do géry (zawiasy
»U gory”), o wymiarach zewnetrznych: 1,170 x 1,044 m.

b) NAPOWIETRZANIE (doprowadzanie do przestrzeni oddymianej swiezego powietrza,
tzw. kompensacja cisnienia powietrza) — poprzez reczne otworzenie na poziomie parteru
"duzych” skrzydet (skrzydet czynnych / ruchomych) drzwi ,wewnetrznych” Dw (drzwi nr 2) oraz
drzwi ,zewnetrznych / wyjsciowych” Dz (drzwi nr 1), ktére prowadzg z obszaru klatki
schodowej bezposrednio na zewnatrz budynku (oba ,duze” skrzydta w/w drzwi
.wewnetrznych” Dw, jak i drzwi ,wyjsciowych / zewnetrznych” Dz nalezy wyposazyé
w blokady zamkniecia — np. ,,stopki blokujace”).

Opracowat:

arch. IARP Marcin Hamerski



