Plan instal elektr. oSwietlenia podstawowego i awaryjnego
w bud. Akwarium Gdynskiego - I ETAP
(fragment rzutu parteru przez kl. schodowg "A")
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OZNACZENIA:

Symbol

Opis opraw os$wietleniowych

oprawa n/t LED 37W 1P20 840/3700Im

oprawa p/t LED 37W 1P20 840/3700Im

plafoniera n/t LED 24W 1P44 840/1600Im

Aé\/l oprawa awaryjna o$wietlenia ewakuacyjnego, antypaniczna do korytarzy 5W/1h/DATA

Aé\lz oprawa awaryjna o$w. ewakuacyjnego, antypaniczna do przestrzeni otwartych 5W/1h/DATA

AW3 oprawa awaryjna o$wietlenia ewakuacyjnego, kierunkowa z piktogramem 5W/2h/DATA

= (praca sieciowo-awaryjna "na jasno")

Aw4 oprawa awaryjna o$wietlenia ewakuacyjnego, zewnetrzna 5\W/1h/DATA

AW5 : - . . - . . .
@} oprawa awaryjna o$wietlenia ewakuacyjnego, 5W/2h/DATA (asym.)-oswietlenie urzadzen p.poz
Wé? wylgcznik bistabilny p/t oéwietlenia podstawowego kl. sch. "A" i korytarzy (przylegtych do kI."A")

(Uwaga: Piktogramy opraw 3 nalezy dobrac zgodnie z graficzna Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego z sierpnia 2017r.)

OZNACZENIA (pomocnicze):

Symbol

Opis lokalizacji istniejacego sprzetu p.pozarowego w AG zgodnie z graficzng
Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego oprac. przez "Pliszka" w sierpniu 2017r.
(Uwaga: Symbole i opis tylko dla celéw projektowych )

Hydrant wewnetrzny - lokalizacja, wg planu rozmieszczenia sprzetu p.poz.

Reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) - lokalizacja,wg planu rozmieszczenia sprzetu p.poz.

Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu (PWP) - lokalizacja, wg planu rozmieszczenia sprzetu p.poz}

Gasnica (proszkowa, pianowa) - lokalizacja, wg planu rozmieszczenia sprzetu p.poz.

RG(RP)

Istn. rozdzielnica obwodow elektrycznych / oznaczenie rozdzielnicy elektrycznej
(z zabezp. proj. obwodéw o$wietleniowych)

Rzut parteru AG w skali 1 : 100

(fragment przez kl. sch. "A")
- Plan Instalacji elektr. oswietlenia podstawowego
i awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego)

- Instalace elektryczng o$wietleniowg (o$wietlenia podstawowego i awaryjnego) i przewoddéw komunikacyjnych DATA nalezy wykonac jako podtynkowa (p/t),natynkowa (n/t),

w korytkach kablowych siatkowych nad stropem podwieszonym. Nalezy stosowac przewody o ilosci zyt i przekrojach opisanych na schematach poszczegdlnych rozdzielnic.

taczniki Swiatta "bistabilne" (WB)p/t nalezy instalowaé na wysokosci 1,2 m od poziomu posadzki.
- Nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny w systemie ramkowym. Nalezy instalowac osprzet elektroinstalacyjny spetniajacy opisane parametry techniczne w projekcie

i specyfikacji technicznej (nie nalezy stosowa¢ materiatéw o nizszych paramatrach niz opisano).
- Oprawy nalezy instalowa¢ zgodnie z opisami typow dla kl. sch. i ciagdw komunikacyjnych, przestrzeni otwartych oraz wytypowanych pomieszczen, nalezy

instalowac¢ oprawy spetniajace opisane parametry techniczne w projekcie i specyfikacji technicznej (nie nalezy stosowaé materiatéw o nizszych paramatrach niz opisano).
- O$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. oprawy os$wietleniowe musza spetniac opisane

parametry techniczne w projekcie i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty (aktualny certyfikat CNBOP).

- Obwody o$wietleniowe i komunikacyjne DATA monitoringu rozproszonego instalacji alarmowej nalezy wykona¢ zgodnie z podziatem przedstawionym na rysunku oraz opisanym

na poszczegolnych schematach rozdzielnic pietrowych. Schematy istn. rozdzielnic z projektowanymi aparatami przedstawiono na osobnych rysunkach projektu.

Przewdd YDYpzo-750V 3(4,5)x1,5mm2 p/t lub w korytkach n/t - instalacja o$wietlenia podstawowego

do opraw oswietl. i wytgcznikéw bistabilnych (WB)

Przewdd YDYpzo-750V 4x1,5mm2 p/t lub w korytkach n/t - zasilanie 230V instalacji o$wietlenia alarmowego
(ewakuacyjnego i kierunkowego) do opraw os$wietl. awaryjnych, ewakuacyjnych i kierunkowych (AW)
Przewéd komunikacyjny YTKSY 2x2x0,8mm2 p/t lub w kor. n/t - instalacja monitoringu rozproszoneg
oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego, kierunkowego i antypanicznego AW1-AW5)

Rozdzielacz sygnatu 2-przewodowej magistrali danych (bez polaryzaciji) instalacji monitoringu rozproszonego)

Centrala systemu monitoringu rozproszonego instalacji o$wietlenia awaryjnego w obudowie izolacyjnej o wym.
min.600x400x150mm n/t z wyposazeniem w jednostke sterujgcg i modutem dedykowanym DATA do 8 mod.
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