1. Opis techniczny
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy remontu

instalacji elektrycznych o$wietlenia podstawowego i awaryjnego (ewaku-

acyjnego i kierunkowego) w zakresie klatki schodowej "A" budynku

Akwarium Gdynskiego w Gdyni przy ul. Jana Pawfa II 1, dla zadania pn.:

»,Projekt budowlano-wykonawczy instalacji oswietlenia podstawo-

wego, ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku Akwarium Gdyn-

skiego przy ul. Jana Pawta Il 1 w Gdyni" remont instalacji elektrycz-

nych w budynku Akwarium Gdynskiego w Gdyni przy ul. Jana Pawta Il 1

- | etap.

Projekt swym zakresem obejmuje remont instalacji elektrycznych w za-

kresie klatki schodowej "A" budynku Akwarium Gdynskiego i obejmuije:

- instalacje o$wietlenia podstawowego (ogolnego),

- instalacje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego),

- schemat jednokreskowy istniejacej (po przebudowie) rozdzielnicy
elektrycznej T20/TK20.

Podstawowe dane do opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- inwentaryzacja budowlana budynku do celéw projektowych,

- wizja lokalna, wtasna inwentaryzacja szkicowa,

- wytyczne Inwestora zwigzane z przedmiotem zamdwienia,

- uzgodnienia z Przedstawicielami Uzytkownika,

- zatozenia standardu wykonania projektowanych instalacji,
-obowigzujace przepisy, ustawy, rozporzadzenia i Polskie Normy,
- wewnetrzne obowigzujgce wytyczne, normy i instrukcje,

- katalogi producentéw branzowych.

Stan istniejacy instalacji

Budynek wewnatrz jest wyposazony w tradycyjng instalacje elektryczng
w czesciach podziemnej (piwnicy), parteru, I-III-pietra, instalacja w wy-
konaniu mieszanym tj. natynkowym i podtynkowym, na kondygnacjach
nadziemnych (parter, pietra), instalacja w wykonaniu podtynkowym. Na
poszczegolnych kondygnacjach jest instalacja oSwietleniowa i gniazd
wtyczkowych 230/400V, jest to instalacja trzyzytowa. Instalacja w wyko-
naniu mieszanym, tj. wykonana przewodami miedzianymi. Instalacja
oSwietleniowa wykonana w oparciu o oprawy z tradycyjnymi zrodtami
Swiatta zarowymi i Swietldwkowymi. Oprawy osSwietleniowe os$wietlenia
podstawowego sq w ztym stanie technicznym (ze wzgledu na diugi cza-
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sookres eksploatacji oraz wynikajacy z przetomu lat brak czesci zamien-
nych, tj. np. kloszy, oston), czeS¢ opraw jest z niekompletng iloScig zro-
det Swiatta, istniejace oSwietlenie awaryjne nie spetnia obecnie obowia-
zujacych norm bezpieczenstwa dla o$wietlania drog ewakuacyjnych $wia-
ttem sztucznym. W budynku brakuje jednolitego sprawnego oswietlenia
awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego).

Ze wzgledu na zty stan techniczny instalacji elektrycznych i opraw oswie-
tleniowych oraz nie spetnianie obecnie obowigzujacych przepisdéw i norm
instalacje o$wietleniowg w kl. sch. "A" w catosci zakwalifikowano do re-
montu, wymiany na nowgq, spetniajacq obowigzujace przepisy i hormy,
zapewniajacq skuteczng ochrone od porazen oraz dostosowanie nateze-
nia oSwietlenia do wymaganych wartosci.

Demontaz istniejacej instalacji

W trakcie prac remontowych, w kl. sch. "A" budynku Akwarium Gdyn-
skiego nalezy wykona¢ demontaz istniejacych instalacji elektrycznych, tj.
zdemontowac istniejace oprawy oSwietleniowe, osprzet elektroinstalacyj-
ny . Istniejace przewody w wykonaniu podtynkowym unieczynni¢ oraz
odtaczy¢ od zrodet zasilania, pozostawi¢ bez napiecia. Przewody instalacji
natynkowej zdemontowac w catosci ze Scian.

Podczas demontazu instalacji nalezy prowadzi¢ segregacje materiatow
z podziatem na materiaty, ktore podlegajg specjalnej utylizacji np. zrodta
Swiatta.

Materiaty z demontazu nalezy przekazac¢ Uzytkownikowi / Inwestorowi.

Przylacze elektroenergetyczne, RGNN 0,4kV, Gtowny Wylacznik
Pradu

Budynek Akwarium Gdynskie zasilany jest z sieci elektroenergetycznej po-
przez istn. abonecka stacje transformatorowo - rozdzielcza T-2242 zlokali-
zowang przy budynku (pod pochylnig). W rozdzielni RGNN 0,4kV stacji
transformatorowej usytuowany jest gtdwny przeciwpozarowy wytgcznik
pradu GPWP.

Zasilanie podstawowe i rezerwowe budynku, Rozdzielnice
gtéwne, przeciwpozarowe wytaczniki pradu

Akwarium Gdynskie posiada cztery gtdwne rozdzielnice: RG, RGW w pom.
nr 027, rozdzielnice tzw "starg" w pom. nr 017 oraz rozdzielnice RGK na
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zewnatrz budynku. Rozdzielnica RG jako jedyna zasilana jest w sposéb
ciagty poprzez UPS i agregat pradotworczy o mocy 160 kVA.

W przypadku zaniku zasilania podstawowego nastepuje uruchomienie
agregatu pradotwodrczego. W czasie przetaczania zasilania sie¢ zewnetrz-
na - agregat istn. UPS bezprzerwowo zasila rozdzielnice RG wykorzystujac
baterie akumulatoréw o czasie podtrzymania do 7 minut. Rozdzielnica RG
zasilana jest napieciem gwarantowanym (wymaganym dla zasilania
wszystkich niezbednych dla akwarium obiegéw wodnych). Uktad zasilania
gwarantowanego posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu (UPS +
agregat). Przeciwpozarowy wytacznik zasilania gwarantowanego znajduje
sie na Scianie korytarza przy wejsciu do pomieszczenia 027 (piwnice).
Ponadto w przedsionku, przy wejsciu gtdwnym do czesci biurowej znajdu-
je sie przeciwpozarowy wytacznik pradu wytaczajacy zasilanie rozdzielnic
RG (gtdwnej zasilania podstawowego) oraz RGW (rozdzielnicy zasilania
gwarantowanego).

Rozdzielnice pietrowe

Od rozdzielnicy gtownej RG, zlokalizowanej w piwnicy pom. nr 027
wyprowadzono obwody zasilajace do rozdzielnic pietrowych budynku.

W czesci biurowej (w obrebie kl. sch. A) wyprowadzono obwdd zasilajacy
do rozdzielnic pietrowych T02/TK20 - piwnica, T20/TK20 - parter,
T21/TK21 - I-pietro, T22/TK22 - II-pietro, T23/TK23 - III-pietro.

Z poszczegOlnych rozdzielnic wyprowadzone s obwody zasilajgce do
obwoddéw osSwietleniowych gniazd wtyczkowych, urzadzen wentylacii,
klimatyzacji i innych urzadzen instalowanych na state na poszczegolnych
kondygnacjach wymagajacych zasilania. Miejsca doprowadzenia zasilania
do poszczegdlnych urzadzen nie obejmujg zakresu niniejszego opraco-
wania.

Instalacja oswietleniowa

Obwody oswietlenia podstawowego (ogdlnego) i awaryjnego (ewaku-
acyjnego, kierunkowego) dla kl. sch. "A" nalezy wyprowadzi¢ z istn.
rozdzielnicy pietrowej T20/TK20 usytuowanej na parterze przy klatce
schodowej. Wszystkie projektowane instalacje nalezy wykonywac jako
podtynkowe (p/t), oSwietlenia podstawowego przewodami typu
YDYp 3(4,5)x1,5mm2, oSwietlenia awaryjnego YDYp 4x1,5mm2 o izolacji
dla tych instalacji rownej 450V/750V, zachowujac iloS¢ zyt i przekroje
przewoddw opisane na schematach rozdzielnic.



Dla remontowanej instalacji o$wietleniowej w klatce schodowej "A" za-
projektowano o$wietlenie sterowane lokalnie przez przyciski Swiatta na
poszczegdlnych kondygnacjach (od piwnicy do III-pietra).

Oswietlenie kl. sch. "A" oraz przedsionkow i korytarzy zaprojektowano w
oparciu o przyciski Swiatta ozn. dla celdw projektowych jako WB ("Wy-
taczniki Bistabilne") i przekaznik bistabilny z zabezpieczeniami nadmiaro-
wo-pragdowymi w istniejgcej rozdzielnicy T20/TK20 na parterze.

Schemat istniejacej rozdzielnicy przedstawiono na rys. nr E-7.

kaczniki o$wietlenia "WB" instalowac na wysokosci 1,2 m (wysokos¢
montazu od poziomu posadzki). W pomieszczeniach ogdlnych nalezy sto-
sowac osprzet o stopniu ochrony IP20, a w pomieszczeniach sanitarnych
(pomieszczeniach wilgotnych) nalezy stosowac osprzet o podwyzszonym
stopniu ochrony IP44.

Zaprojektowano oprawy os$wietleniowe energooszczedne w technologii
LED, oprawy o$wietleniowe w wykonaniu natynkowym, nalezy instalowac
za pomocg odpowiednich kotkdw montazowych (przystosowanych do od-
powiedniego podtoza). oprawy os$wietleniowe w wykonaniu podtynko-
wym dla montazu w stropie podwieszonym z piyt karton-gips, nalezy in-
stalowa¢ za pomocg odpowiednich uchwytow montazowych po uprzed-
nim wykonaniu wnek przez przyciecie istn. ptyt gipsowo-kartonowych.
Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych przedstawiono i opisano w czesci
rysunkowej na rys. od nr E-001, E-01, E-1 do E-4.

W pomieszczeniach piwnicznych oraz na zewnatrz nalezy stosowac opra-
wy os$wietleniowe o podwyzszonym stopniu ochrony min. IP44.

W celu umozliwienia ewakuacji w razie pozaru i/lub opuszczenia po-
mieszczen w momencie zaniku o$wietlenia podstawowego w budynku,
projektuje sie o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe).

Zgodnie z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Akwarium
Gdynskiego Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB w Gdyni opracowang
przez firme "Pliszka" w sierpniu 2017 r. i przyjetq do stosowania, oSwie-
tlenie awaryjne akwarium powinno spetnia¢ wymagania polskich norm m.
in. PN EN 1838, z zastosowaniem opraw posiadajacych aktualne $wiadec-
twa dopuszczenia CNBOP, zapewniajqc natezenie oSwietlenia o wartosci
min. 2 lux w osi drogi ewakuacyjnej, czas dziatania opraw oSwietlenia
awaryjnego min. 1h, a opraw kierunkowych oswietlenia ewakuacyjnego
min. 2h. Pods$wietlane znaki ewakuacyjne (dla o$wietlenia kierunkowego)
w obiekcie o obecnym uktadzie aranzacyjnym nalezy wykonac jak dla
pracy sieciowo-awaryjnej w trybie dziatania "na jasno".

Oswietlenie to nalezy zrealizowac za pomocg wydzielonych opraw oswie-
tlenia awaryjnego, z zamontowanym bateryjnym ukfadem awaryjnym
jedno i dwugodzinnym oraz centralnym monitoringiem rozproszonym
oSwietlenia awaryjnego umozliwiajacym monitorowanie prawidtowej pra-



cy zainstalowanych opraw oSwietlenia awaryjnego okreslajac ich stan,
przeprowadzajac testy funkcjonalne i autonomiczne konfigurowane przez
uzytkownika autotestem poprawnosci dziatania w uktadzie.

W nawigzaniu do wymogdw i zalecen zawartych w Instrukcji Przeciwpo-
zarowej oraz ustalen z przedstawicielem Inwestora w I etapie remontu
instalacji oSwietlenia awaryjnego zaprojektowano Centrale monitorowa-
nia poprawnosci dziatania opraw awaryjnych w systemie monitoringu
rozproszonego oSwietlenia awaryjnego dla catej remontowanej instalacji
awaryjnej i ewakuacyjnej w budynku Akwarium Gdynskiego.

Centrale z urzadzeniami jak nizej nalezy zainstalowac na parterze kl. sch.
"A", w pomieszczeniu nr 17 (portierni) po lewej stronie przy wejsciu, jak
przedstawiono na rys. nr E-01.

W zakresie realizacji I-etapu remontu instalacji oSwietleniowej awaryjnej
nalezy wykona¢ nowg kompletng instalacje oswietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego i kierunkowego) tylko w obrebie kl. sch. "A" zaznaczonej
kolorowg pogrubiong ramka na rzutach budynku. Zasilanie o$wietlenia
awaryjnego wykonac z istn. rozdzielnicy T20/TK20 (po przebudowie i do-
posazeniu o dodatkowe aparaty) przewodem YDYpzo 450/750V
4x1,5mm2 p/t i lub w korytkach. Praca opraw awaryjnych ewakuacyj-
nych kierunkowych wykona¢ zgodnie z Instrukcjg p.poz. jako sieciowo-
awaryjng "na jasno". Instalacje do opraw awaryjnych nalezy wykonac
zgodnie ze schematami elektrycznym, a magistrale monitorowania opraw
zgodnie ze schematem struktury wykonania instalacji dozorujacej przed-
stawiong w czesci rysunkowe;j.

W zakresie niniejszego opracowania przewidziano zakup i montaz innych
wymaganych urzadzen dla catego systemu monitorowania poprawnosci
dziatania opraw awaryjnych takich jak jednostke sterujaca, rozdzielacze
sygnatu (urzadzen posredniczacych w komunikacji centrali monitoringu z
urzadzeniami adresowalnymi z serii DATA) oraz inne wymagane.
Transmisje sygnatdw z poszczegdlnych opraw awaryjnych (ewakuacyj-
nych i kierunkowych) wykonac¢ za pomocga 2-przewodowej magistrali da-
nych (bez polaryzacji) przewodem YTKSY 1x2x0,8mm2 p/ti lub n/t w ko-
rytkach kablowych z zakonczeniem w pom. nr 17 (portiernia) jak na rys.
nr E-4.

Na korytarzach i klatkach schodowych nalezy instalowaé oprawy osSwie-
tlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), wyposazone w odpowiednie pikto-
gramy wyznaczajace kierunek ewakuacji. Nad drzwiami nalezy instalowac
oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone w piktogramy z oznaczaja-
cymi wyjscie ewakuacyjne. Dla oSwietlenia niskich korytarzy stosowac
oprawy awaryjne ewakuacyjne o szerokim i waskim kacie rozsytu Swiatta.
Oprawy awaryjne ewakuacyjne na $cianach bocznych przy doswietleniu
schoddw mocowac z wykorzystaniem uchwytow Sciennych o kacie 30st.



Dla oSwietlenia zakonczenia drdg ewakuacyjnych oraz doswietlenia
miejsc na state zainstalowanych urzadzen przeciwpozarowych (hydran-
téw, ROP innych Sciennych) stosowac oprawy awaryjne z asymetrycznym
rozsytem Swiatta. Oprawy oSwietleniowe z uktadami awaryjnymi muszg
posiada¢ wymagane prawem i aktualne na dzien montazu atesty CNBOP-
PIB.

Nalezy stosowaé oprawy o parametrach technicznych nie gorszych niz
opisano w projekcie. Parametry techniczne i oznaczenia stosowane na
rysunkach dla poszczegdlnych opraw opisano ponizej w tabeli.

Symbol Zestawienie opraw oswietleniowych - parametry techniczne

Oprawa n/t, kwadratowa, 35-45W, zrodto swiatta LED, rozsyt Swiatta symetryczny, tempera-

O1n |tura barwowa 4000K, strumien $wietlny minimum 3500Im, Ra>80, IP20, IK02, trwatos$¢ $wie-

cenia minimum 30000 godzin, zasilanie 220-240V AC, 50Hz

Oprawa p/t, kwadratowa, 35-45W, zrédfo swiatta LED, rozsyt Swiatta symetryczny, tempera-

O2p | tura barwowa 4000K, strumien $wietlny minimum 3500Ilm, Ra>80, IP20, IK02, trwato$¢ Swie-

cenia minimum 30000 godzin, zasilanie 220-240V AC, 50Hz

Oprawa n/t, okragta, 20-30W, zrodto swiatta LED, rozsyt Swiatta symetryczny, temperatura

04 barwowa 4000K, strumien swietlny minimum 1500lm, Ra>80, IP44, IK05, trwato$¢ swiecenia

minimum 30000 godzin, zasilanie 220-240V AC, 50Hz

Oprawa oswietlenia awaryjnego LED, n/t, 2-5W, IP20, rozsyt $wiatta asymetryczny — liniowy,

AW1 | z automatycznym autotestem centralnym, czas dziatania akumulatora 1h, wymagany certyfi-

kat CNBOP

Oprawa oswietlenia awaryjnego LED, n/t, 2-5W, IP20, rozsyt $wiatta symetryczny — ogdiny,

AW2 |z automatycznym autotestem centralnym, czas dziatania akumulatora 1h, wymagany certyfi-

kat CNBOP

Oprawa oswietlenia awaryjnego LED, n/t, 2-5W, IP20, rozsyt $wiatta symetryczny — ogdiny,

AW3 | z automatycznym autotestem centralnym, czas dziatania akumulatora 2h, wymagany certyfi-

kat CNBOP, z piktogramem (oznaczeniem kierunku), praca sieciowo-awaryjna "na jasno"

Oprawa oswietlenia awaryjnego LED, n/t, 2-5W, IP65, rozsyt $wiatta symetryczny — og6iny,

AW4 | z automatycznym autotestem centralnym, czas dziatania akumulatora 3h, wzmocniony od-

porny na temperatury ujemne do -15°C, wymagany certyfikat CNBOP

Oprawa oswietlenia awaryjnego LED, n/t, 2-5W, IP20, rozsyt $wiatta asymetryczny — ogoélny,

AWS5 | z automatycznym autotestem centralnym, czas dziatania akumulatora 1h, wymagany certyfi-

kat CNBOP

Instalacje oSwietleniowe nalezy wykonywac podtynkowo (p/t). Przewody
od rozdzielnicy do opraw o$wietleniowych i tacznikdw Swiatta nalezy
prowadzi¢ najkrotsza mozliwg trasa, zachowujac zasady ukfadania insta-
lacji podtynkowych, tj. przewody nalezy prowadzi¢ prostopadle i réwno-
legle do krawedzi Scian, podtdg i sufitdw zachowujac odpowiednie odle-
gtosci od/do instalacji innych branz. Schemat pogladowy dozwolonych
stref wykonywania instalacji elektrycznej przedstawiono w czesci rysun-
kowej.

Wszystkie potaczenia i rozgatezienia instalacji nalezy wykonywac w pusz-
kach podtynkowych pogtebianych, w miejscach instalowania facznikow
i/lub oprawach oswietleniowych, dodatkowo dla instalacji o$wietleniowej
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie puszek gor-
nych.




1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Przytgcze elektroenergetyczne budynku od RGNN w stacji transformato-
rowej do rozdzielnicy gtdownej RG, jest wykonane w uktadzie sieci TN-C.
Zmiana ukfadu sieci z czteroprzewodowej (uktad TN-C), na piecioprze-
wodowg (uktad TN-C-S, TN-S) jest realizowana w rozdzielnicach gtéw-
nych obiektu (RG).

Wszystkie proj. instalacje zasilajgce i odbiorcze wewnetrzne nalezy wy-
konac w uktadzie sieci TN-S, tj. z zastosowaniem oddzielnych przewoddw
neutralnego ,N” i ochronnego ,PE"”. Jako ochrone przeciwporazeniowq
nalezy stosowa¢ samoczynne wyfaczanie zasilania.

Jako dodatkowa uzupetniajgcq ochrone przeciwporazeniowq zaprojekto-
wano wytgczniki roznicowo-pradowe.

1.10. Obliczenia

Dokonano obliczen technicznych i sprawdzono:

- dobor kabli i przewoddw ze wzgledu na wytrzymato$¢ mechaniczng,

- dobdr zabezpieczen w projektowanych rozdzielnicach,

- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej (sprawdzenie warunku
samoczynnego wytgczenia zasilania),

- dobdr przewoddw przed skutkami zwarg,

- dopuszczalne spadki napiec,

- natezenie o$wietlenia dla klatki schodowej "A" i przylegtego korytarza.

Dane wyjsSciowe:

Energooszczedne o$wietlenie w technologii LED.

W przypadku zmiany wykorzystywania urzadzen i/lub zwiekszenia zapo-
trzebowania mocy nalezy wykonac¢ dodatkowy bilans mocy w uzgodnie-
niu z Uzytkownikiem oraz dokonac¢ nowych obliczen obcigzalnosci dtugo-
trwatej i zwarciowej dobranych kabli i przewodéw obwoddéw rozdziel-
czych. W przypadku przekroczen parametrow wytrzymatosciowych dla
zaprojektowanych obwoddw nalezy wykonac projekt rozbudowy obwo-
déw zasilajacych i rozdzielczych.

Dane obliczeniowe:

Do obliczen technicznych wykorzystano parametry techniczne projekto-
wanych opraw oswietleniowych, sprzetu wyposazenia zainstalowanego
na state oraz parametry projektowanych instalacji elektrycznych.

Dla obwoddw oswietleniowych przyjeto nastepujace zatozenia oblicze-
niowe: w projekcie wprowadzono sekcyjnoS¢ zatgczania oSwietlenia we
wszystkich pomieszczeniach, na ciggach komunikacyjnych zaprojektowa-



no o$wietlenie sterowane z wielu miejsc tgcznikami schodowymi, wg po-
Wyzszego przyjeto wspotczynnik jednoczesnosci dziatania oSwietlenia na
poziomie 0,5.

Zestawienie bilansu mocy elektrycznej dla zakresu remontu instalacji
pominieto.

Projektujac oSwietlenie przeprowadzono symulacje natezenia oSwietlenia
dla pomieszczen w celu sprawdzenia poprawnosci doboru opraw, wyko-
nano obliczenia w programie DIALUX. Do symulacji obliczen natezenia
oSwietlenia uzyto opraw o parametrach technicznych opisanych
w projekcie. Ponizej w tabelach zestawiono wymagane $rednie natezenia
oSwietlenia podstawowego i awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowe-
go) dla réznych typdw pomieszczen i przestrzeni, ktére wystepujg w bu-
dynku.

Wymagane $rednie nateze-

Rodzaj pomieszczenia nie o$wietlenia wg normy:
PN-EN 12464-1
Korytarz 100 Ix
Klatka schodowa 150 Ix

Wymagane srednie nateze-

Rodzaj pomieszczenia, komunikacja, strefy nie oswietlenia wg normy:
PN-EN 1838
Ciagi komunikacyjne - droga ewakuacyjna (w o0si) 2 Ix
Zainstalowane na state urzagdzenia p. poz. 5 Ix
Oswietlenie strefy otwartej >0,5 Ix
Strefy wysokiego ryzyka >15 Ix

Wykonujac instalacje oSwietleniowg w budynku nalezy stosowac oprawy
spetniajgce parametry techniczne opisane w dokumentacji, zastosowane
oSwietlenie musi spetnia¢ wyzej opisane parametry $redniego natezenia
oSwietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach i stref na pobyt ludzi.

Przeprowadzone obliczenia wskazujg na prawidtowe dobory urzadzen
zabezpieczajacych jak i obwoddw rozdzielczych o$wietleniowych.
Szczegotowe obliczenia dla wszystkich projektowanych obwoddw zawarto
w projekcie budowlano-wykonawczym archiwalnym pozostajgcym u
projektanta.



1.11. Badania i pomiary powykonawcze

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonaé wszystkie niezbed-
ne pomiary, a wyniki nalezy zawrze¢ w odpowiednich protokofach i prze-
kaza¢ Inwestorowi/Uzytkownikowi.

Nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci przewoddw ochronnych i uziemiajg-
cych, badania rezystancji izolacji przewoddw, badania skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytaczanie zasilania
oraz badania wytgcznikéw réznicowopradowych.

Nalezy wykona¢ pomiary fotometryczne dla wszystkich pomieszczen oraz
ciggdw komunikacyjnych, nalezy wykona¢ pomiary dla oSwietlenia pod-
stawowego i awaryjnego.

1.12. Zalecenia po wykonaniu nowej instalacji

W wyniku zmiany rodzaju opraw os$wietleniowych z tradycyjnych $wie-
tlowkowych, wyposazonych w elektromagnetyczne stateczniki (indukcyj-
ne), wprowadzajace do sieci moc bierng indukcyjng, na oprawy oswietle-
niowe ze zrodtem Swiatta LED, oraz uktadami elektronicznymi (skompen-
sowanymi), po remoncie o$wietlenia, w okresie eksploatacji obiektu nale-
zy prowadzi¢ analize parametréow sieci. W przypadku stwierdzenia obni-
zonych parametréw sieci (j. niski wspdtczynnik mocy) i/lub stwierdzenia
duzych poboréw mocy biernej pojemnosciowej i/lub indukcyjnej nalezy
zastosowa¢ kompensacje mocy biernej dla budynku. Na podstawie da-
nych z analizatora sieci wykonac opracowanie dokumentacji technicznej
doboru uktadu kompensujacego moc bierng, zaprojektowany uktad wig-
czy¢ w miejscu rozdziatu energii elektrycznej tj. do rozdzielnicy gtdwnej
budynku.

1.13. Prace towarzyszace przy pracach instalacyjnych

Podczas prowadzenia prac remontowych instalacji elektrycznych w bu-
dynku, bedg wystepowaty prace budowlane, bezposrednio wynikajace
z dziatan demontazu istniejacej instalacji oraz kucia bruzd dla nowej
instalacji wg powyzszego przy pracach remontowych instalacji elektrycz-
nych nalezy przewidzie¢ roboty naprawcze budowlane takie jak zapra-
wianie bruzd i zaslepianie otwordw po zdemontowanym osprzecie elek-
troinstalacyjnym oraz prace naprawcze malarskie.



1.14. Odstepstwa od dokumentacji projektowej

Zmiany jakichkolwiek parametréow technicznych zaprojektowanych insta-
lacji i urzadzen sg niedopuszczalne bez zgody projektanta. Zastosowanie
materiatdw bez wymaganych prawem budowlanym certyfikatow, atestéw
i deklaracji zgodnosci oraz materiatdw o innych, gorszych parametrach
technicznych niz opisanych w projekcie spowoduje zdjecie odpowiedzial-
nosci z autoréw projektu za skuteczno$¢ i niezawodnos$¢ przyjetych roz-
wigzan projektowych.

Bez zgody autora projektu dopuszcza sie w dokumentacji projektowej
nastepujace zmiany (po uzgodnieniu z Inwestorem):

- zmiane usytuowania instalacji elektrycznej, oraz rozmieszczenia urza-
dzen i aparatdw elektrycznych (zmiany s dopuszczalne pod warunkiem
utrzymania projektowanego poziomu technicznego obiektu oraz spetnie-
nia obowigzujacych norm i przepisow).

Wprowadzane zmiany nalezy nanieS¢ na projekcie trwatg technikq
w kolorze czerwonym (lub wykonac rysunki zamienne), opracowanie
Z naniesionymi zmianami przekaza¢ Inwestorowi jako dokumentacje po-
wykonawcza.

1.15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wykaz przepisdw w oparciu o ktére dokonano okreSlenia obszaru oddzia-
tywania obiektu:

- Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. 2001 Nr 62
poz. 627),

-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.
2010 nr 213 poz. 13987).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania projektowanych instalacji elektrycznych miesci sie
i zamyka w obszarze obiektu podlegajacemu remontowi oraz w granicach
dziatek na ktorych jest posadowiony.

Projektowane instalacje elektryczne nie sg zaliczane do przedsiewziec¢
emitujacych pola elektromagnetyczne, ktére mogg znacznie wptynac na
Srodowisko w rozumieniu w/w przepisow.



