Schemat potgczen modutdw awaryjnych do systemu
monitorowania opraw awaryjnych
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Opis:
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- Jednostka sterujgca powinna umozliwi¢ podtgczenie opraw o e i e Toveba

awaryjnych (adresowalnych DATA) minimum: 250 opraw, C:\Znak UNIBEL.JPG s b'“m.@b“”'lb e"r'
- minimalna ilos¢ kanatéw transmisyjnych: 4, WW-UnIbe’.p

_ mini HA&A . Instalacja o$wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego
m!n!malna ilos¢ O,F?raw n.a kapa’r. 60, TEMAT i kierunkowego w budynku Akwarium Gdynskiego
- minimalna dlugo$¢ magistrali na kanat: 1000 m, przy Al. Jana Pawta II 1 w Gdyni
- magistrala monitorujgca oprawy awaryjne 2-przewodowa FAzA  |PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
(bez polaryzaciji), ADRES  |Akwarium Gdyriskie - MIR-BIP
- interfejs jednostki sterujgcej w jezyku polskim, INWESTYC)! |81-345 Gdynia, Al. Jana Pawta II 1
- centrala z automatycznym i manualnym wyszukiwaniem wesTor | Morski Instytut Rybacki-Paristwowy Instytut Badawczy
opraw, 81-332 Gdynia, ul. Kotataja 1
- automatyczny test i monitoring stanu technicznego opraw, S DATA | PODPIS
L7 a | A inz. Zbigniew Szulc
- wykonywanie i przechowywanie raportéw zdarzen pracy PROJEKTANT | 1 Upr. 1482/EL/89 122017
systemu. inz. Wojciech Swieton
SPRAWDZIL |+ ipr. WAM/0070/POOE/1L | 12207
inz. Michat Magon 12.2017
inz. 12.2017
ASYSTENCI inz. Grzegorz Megger
PROJEKTANTA |inz. Marcin Mrulewicz 12.2017
inz. Jacek Rostankowski 12.2017
X SKALA:
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