Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
-plan BIOZ

Podczas realizacji robét w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty
stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w ro-
zumieniu: ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji doty-
czacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23. 06. 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robdt wg niniejszego projektu,
kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwany ,,Planem BIOZ".

Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

1. Zakres robot do realizacji

- Unieczynnienie i demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych o$wietlenio-
wych kl. sch. "A" w budynku;

- Roboty instalacyjne zwigzane z wymiang instalacji o$wietleniowych;

- Roboty montazowe nowych opraw oSwietleniowych i osprzetu elektrycznego;

- Prace przefaczeniowe w instalacjach elektrycznych;

- Prace kontrolno-pomiarowe wykonanych instalacji;

- Prace rozruchowe i uruchamianie instalacji po wykonanych robotach
elektrycznych.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Budynek Akwarium Gdynskiego jest to wolnostojacy obiekt na najdalej wysunie-
tym w morze 250 metrowym odcinku Mola Potudniowego w Gdyni. Budynek
posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemng (wysokoS¢ budynku 16,75
m - Sredniowysoki. Budynek Akwarium usytuowany jest réwnolegle do Alei Jana
Pawla II skfada sie z dwoch czesSci zachodniej i wschodniej
Na terenie obiektu sg wyznaczone wewnetrzne drogi komunikacyjne oraz ciagi
piesze — w trakcie remontu budynku drogi komunikacyjne i ciggi piesze
w bezposrednim sasiedztwie obiektu musza pozostac czynne dla zachowania
normalnej komunikacji na terenie kompleksu.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- Budynki i istniejqce instalacje — czynny obiekt, wystepowanie 0séb postron
nych, tj. uzytkownikdw niebioragcych czynnego udziatu w wykonywanych
pracach a przebywajacych w obiekcie;

- Porazenie pradem elektrycznym - podczas prac wykonywanych przy rozdziel
nicach, urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w przypadku



uszkodzenia istniejacych instalaciji;

- Porazenie pradem elektrycznym — przy pracach pod napieciem, w miejscach
gdzie przerwanie zasilania moze powodowac utrudnienia i/lub zagrozenie
funkcjonowania obiektu;

- Przygniecenie - podczas transportu i skladowania materiatéw;

- Upadek z wysokosci podczas prac na drabinach i rusztowaniach.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot

- Kierujacy robotami ma obowigzek zapoznaé pracownikéw z zakresem wyko-
nywanych prac — opisowym i graficznym;

- Kierujacy robotami ma obowigzek zapoznac pracownikéw z zagrozeniami w re
jonie wykonywanych prac;

- Kierujacy robotami ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikow
z zakresu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w rejonie wykonywanych prac

— przeprowadzenie instruktazu pracownikdw musi zosta¢ potwierdzone na
piSmie.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepowaniu za-
grozen w zwiazku z wykonywanymi robotami

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy:

- Skoordynowac prace wszystkich branz jezeli wystepujg prace innych branz w
tym samym czasie;

- Sporzadzi¢ harmonogram realizacji prac, w ktorym nalezy okresli¢ ramowo
czasookresy wykonywania prac ucigzliwych (np. wyburzenia, dtugotrwate ku
cie sprzetem mechanicznym);

- Okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- Teren prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢, oznaczajac folig ostrzegawczg

i/lub barierami;

- Wyznaczy¢ strefy szczegdlnego zagrozenia, ciggi komunikacyjne oraz drogi
ewakuacyjne;

- Powiadomi¢ Uzytkownika obiektu o planowanym rozpoczeciu prac;

- Zabrania sie wykonywania robdt po zmroku lub w warunkach ztej widocznosci.

W czasie prac:

- Bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej oraz asekuraciji;

- Stosowac sie do obowigzujacych przepiséw BHP;

-Zapewni¢ sprawng taczno$¢ ze stuzbami, ktére udzielajg pomocy
w przypadku powstania zagrozenia;



- Do transportu materiatéw stosowac odpowiednie urzadzenia transportowe
(np. przewozenie materiatdw na paletach — wdzkami widtowymi recznymi i/lub
mechanicznymi) oraz atestowane zawiesia;

- Transportowany materiat nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed przesuwa
niem, zsuwaniem sie z urzadzen transportowych;

- Stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia zgodne z DTR (Dokumentacja Tech
niczno-Ruchowa),

- Utrzymac porzadek na stanowiskach pracy.



