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PUHY-P200-300YNW-A  PUHY-P350-450YNW-A PUHY-P500YNW-A
City Multi VRF
Seria Y/ chiodzenie lub grzanie
Jednostki zewnetrzne serii Y od P200 do 300, chtodzenie lub grzanie
0Oznaczenie urzadzen zewnetrznych PUHY-P200YNW-A PUHY-P250YNW-A PUHY-P300YNW-A
Chtodzeni Moc chtodnicza (kW) 22,4 28,0 33,5
Pobor mocy (kW) 4,24 578 7,66
EER/SEER 5,28/8,44 4,84/8,47 4,37/8,00
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 315 37,5
Pobor mocy (kW) 4,58 6,04 7,86
COP/SCOP 5,45/4,70 5,21/4,42 4,77/4,24
Model PUHY-P200NWB-A PUHY-P250YNW-A PUHY-P300YNW-A
Wydatek powietrza (m?®/h) 10200 11100 14400
Poziom hatasu (dB(A))* 58,0 60 61
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 920/740/1.858 920/740/1.858 920/740/1.858
Masa (kg) 225 225 228
Parametry chiodnicze
ita dtugos¢ instalacji chtodniczej (m)*** 1000 1000 1000
Maks. roznica pozioméw (m) 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/6,5/22,4 R410A/6,5/29,4 410A/6,5/29,9
GWP/ekwiwalent CO, (t)/ maks. Co, (1) 2088/13,57/46,77 2088/13,57/61,39 2088 /13,57/62,43
Przytacza chiodnicze 0 (mm) ciecz 10 10 10
gaz 22 22 22
Parametry elekiryczne
gcie zasilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy iu/ grzaniu (A) 7,7/6,6 9,7/8,7 12,9/11,3
Maks. moc jed k wewnetrznych (KW)**** 29,12 (130 %) 36,4 (130 %) 43,55 (130 %)
Z i $6 i ika (A) 25 32 32
Mozliwosci podt ia j etrznych 1-17/15-250 1-21/15-250 1-26/15-250
(liczba/typ)
Jednostki zewnetrzne serii Y od P350 do 500, chtodzenie lub grzanie
Oznaczenie urzadzer zewnetrznych PUHY-P350YNW-A PUHY-P400YNW-A PUHY-P450YNW-A PUHY-P500YNW-A
c ie  Moc icza (kW) 40,0 45,0 50,0 56,0
Pohér mocy (kW) 9,87 11,47 12,22 12,52
EER/SEER 4,05/7,72 3,92/7,75 4,09/7,86 4,47/7,66
Grzanie Moc grzewcza (kW) 45,0 50,0 56,0 63,0
Pohér mocy (kW) 10,51 13,40 13,42 14,61
COP/SCOP 4,28/3,79 3,73/3,77 4,17/3,68 4,31/3,69
Model PUHY-P350YNW-A PUHY-P400YNW-A PUHY-P450YNW-A PUHY-P500YNW-A
Wydatek powietrza (m*/h) 16200 18000 18300 21900
Poziom hatasu (dB(A))* 62,0 65 65,5 63,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.750/740/1.858
Masa (kg) 278 278 294 337
Parametry chiodnicze
( ita dtugosé i ji iczej (m)*** 1000 1000 1000 1000
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/9,8/34,2 R410A/9,8/34,7 R410A/10,8/43,9 R410A/10,8/44,8
GWP/ekwiwalent CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 2088 /20,46/71,41 2088/20,46/72,45 2088 /22,55/91,66 2088/22,55/93,54
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 12 12 16 16
gaz 28 28 28 28
Parametry elektryczne
Napigcie zasilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 16,6/17,7 19,3/22,6 20,6/22,6 21,1/24,6
Maks. moc j znych (KW)** 52,0 (130 %) 58,5 (130 %) 65,0 (130 %) 72,8 (130 %)
Zal ielkosé bezpi ika (A) 40 63 63 63
Mozliwosci podiaczenia jednostek wewnetrznych 1-30/15-250 1-34/15-250 1-39/15-250 1-43/15-250

(liczba/typ)

*

Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.

*x

‘ MITSUBISHI
AN ELECTRIC

Changes for the Better

Zdemontowanie nézek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm

*** Dhugosc instalacji

**** Opcjonalnie mozliwos¢ podtaczenia takze 200% mocy jednostki wewnetrznej

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C, R134a, R32.
Wigcej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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