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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20.ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2017, poz.1332)

INWESTOR: MORSKI INSTYTUT RYBACKI - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
81-332 Gdynia, ul. Kottgtaja 1

OBIEKT: AKWARIUM GDYNSKIE
OBIEKT KATEGORII IX
81-345 Gdynia, Al. Jana Pawta Il 1
dz. nr: 4/2 obreb Gdynia 136

DATA marzec 2019

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji sanitarnych pod nazwa:
»Remont schodéw zewnetrznych przy elewacji potudniowej budynku Akwarium
Gdynskiego”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant architektury mgr inz. arch. Matgorzata Wajcik
upr. 4814/Gd/91, POIA-PO-0572
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdw)

Pomorska Okrggowa Rada [zby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Joanna Wéjcik
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4814/Gd/91,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej [zby Architektéw RP
pod numerem: PO-0572.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-10-2018 r. Gdanisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okrggowej Rady [zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0572-BF52-2738-Y93E-8E2F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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OPIS TECHNICZNY
1 DANE OGOLNE

a. 1.1 Podstawa opracowania

a. Zamoéwienie inwestora nr 2/2019 z dnia - z dnia 30.01.2019r.

b. Inwentaryzacja budynku Akwarium Gdynskiego w Gdyni z 2014 r. oprac. przez mgr inz.
arch. Piotra Fortune.

c. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane, w tym:

d. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207, poz.2016 z 2003 z p6zn.
zm.),

e. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75,p0z.690
z pézn. zm.).

f. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 27.04.2012, poz.462)

b. 1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu schodéw zewnetrznych przy elewacii
potudniowej budynku Akwarium Gdynskiego w Gdyni.

Zakres dokumentacji obejmuije:

. proj. budowlany
o specyfikacje techniczng
° kosztorys i przedmiar

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgce schody zewnetrzne wykonane sg w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej,
wykonczone tarasowymi ptytkami z betonu dekoracyjnego w kolorze bezowym, o wym.
40x35 x3,5 cm. Plytki utozone sg obok siebie, bez spoin, mocowane na zaprawie
cementowej o gr. ok. 3cm, uktadanej ,punktowo”.

Gorny spocznik schodoéw (wykonczony tymi samymi ptytkami) jest tarasem o wymiarach
~6,0 x ~9,0m. Na tarasie ustawione sg elektroniczne bramki wejsciowe do pomieszczen
przeznaczonych dla zwiedzajgcych. Okablowanie systemu umieszczone jest pod podestem
z blachy ryflowanej o wys. ok 3cm, utozonym na wykonczonej powierzchni tarasu.

Powierzchnia tarasu posiada spadek ok. 1,5% od budynku w strone schodéw. Réznica
wysokosci pomiedzy poziomem posadzki wewnagtrz budynku a tarasem wynosi ok. 0,5 cm
zamiast zalecanych 2 cm. Drzwi pomieszczen otwierajg sie na zewnatrz. Ptytki
wykonczeniowe dochodzg bezposrednio do cokotu $cian zewnetrznych. Warstwa cokotowa
$cian oraz Sciany przy schodach wykonczone sg dekoracyjnym tynkiem mozaikowym w
kolorze szaro-bezowym. Stan techniczny cokotéw — $redni, widoczne sg miejscowe
uszkodzenia.

Czoto tarasu: ptyty betonowe tworzg kapinos wystajacy na ok. 3cm poza ptyte tarasu.
Czotowa, pionowa krawedz ptyty tarasu wykonczona jest pasem blachy stalowej powlekanej
dochodzacej do $ciany budynku. Styk budynku i blachy jest uszkodzony ze wzgledu na
duza rozszerzalnosc¢ termiczng blachy.

Schody znajdujg sie w ztym stanie technicznym, poniewaz woda dostaje sie pod ptytki
szczelinami pomiedzy ptytkami i tworzy zastoiny pomiedzy plackami zaprawy.

Woda zamarzajgc i odmarzajgc, w czasie zimy, powoduje niszczenie zaprawy i odspajanie
sie stopnic i podstopnic betonowych.

Obecnie stan techniczny schoddw jest na tyle zly, ze dalsze ich funkcjonowanie zagraza
zdrowiu uzytkownikéw.
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Na poziomie piwnicy, pod schodami, znajduje sie nieogrzewane pomieszczenie przez ktore
przechodzg kanaty wentylacyjne. Strop pomieszczenia (spdd tarasu i biegu schodéw) oraz

Sciany pomieszczenia sg zawilgocone i zagrzybione. W pomieszczeniu nie ma wtasciwe;j
wentylacji.

2.1 Zdjecia stanu istniejgcego
G| = J |

3. Stan techniczny stopni 4. Stan techniczny posadzki
tarasu

4. Widok systemu kontroli dostepu 5. Widok systemu kontroli dostepu
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5. Pomieszczenie pod schodami 6. Zakonczenie czota tarasu

2.2 Dane liczbowe

Powierzchnia tarasu — 52,37 m2
Powierzchnia schodéw -17,00m2
Powierzchnia pomieszczenia pod schodami — 34,16m2

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

a. Pomieszczenie pod schodami

Projektuje sie remont pomieszczenia obejmujgcy:

wykonanie duzych kratek wentylacyjnych (o wym. 90x60cm) w dwdch przeciwlegtych
$cianach

usuniecie tynku ze wszystkich scian i stropu

osuszenie i odgrzybienie powierzchni

pomalowanie farbami do betonu

zamontowanie w pomieszczeniu pod schodami grzejnika

przeprowadzenie kabli sterujacych bramkami stojgcymi na parterze wraz z
przebiciami stropu.

b. Schody i taras

Projektuje sie:

czasowe usunigcie systemu bramek kontroli dostepu i balustrad,

usuniecie ptytek i zaprawy- catkowite odstoniecie konstrukcji zelbetowej,
ogledziny stanu konstrukcji i ewentualne miejscowe naprawy uszkodzen,
hydroizolacja tarasu i schodoéw, wraz z utozeniem tasm hydroizolacyjnych na styku
piyty tarasu i scian budynku

utozenie i zdylatowanie (naciecie) zaprawy klejgcej

utozenie nowego wykonczenia w postaci stopnic i podstopnic granitowych
fugowanie ptyt

konserwacja nawierzchni

montaz balustrad i bramek wejsciowych

naprawa uszkodzen tynku dekoracyjnego na scianach — ok. 20% powierzchni.
montaz ptytek kamiennych na pionowej ptaszczyznie czota tarasu.
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Taras

c. Projektowane warstwy tarasu i schodéow

ptyty granitowe o wym. 60 x 60 x 3,5cm, w kolorze szaro-bezowym utozone na ciggtej
Zaprawie cementowej

zaprawa cementowa - gr. ~0,5 -~2 cm

polimerowo-mineralna powtoka hydroizolacyjna gr. ~0,2 cm

istniejgca, oczyszczona i naprawiona konstrukcja zelbetowa ze spadkiem na
powierzchni goérnej tarasu ~1,5%.

Stopnie

4.

ptyty granitowe o wym. 60 x 38 x 3,5 cm, w kolorze szaro- bezowym utozone na
ciggtej zaprawie cementowej

podstopnice granitowe o wym. 60 x11 x 3,0 w kolorze szaro- bezowym utozone na
ciggtej zaprawie cementowe;j

zaprawa cementowa - gr 0,5-2cm

polimerowo-mineralna powtoka hydroizolacyjna — gr 0,2 cm

istniejgca, oczyszczona i naprawiona konstrukcja zelbetowa

d. Projektowane materialy na taras i schody

Piyty granitowe
Piyty granitowe przeznaczone do wykonywania posadzek zewnetrznych;
posadzkowe i schodowe, w kolorze bezowym, ptomieniowane, o wtasciwosciach
zgodnych z normg PN-EN 12058:2015 "Wyroby z kamienia naturalnego. Piyty
posadzkowe i schodowe. Wymagania”.
Zaprawa cementowa
Klejgca zaprawa cementowa do granitu mrozo i wodo-odporna, z dodatkiem emulsji
uelastyczniajgcej zamiast wody zarobowej spetniajgca wymagania klasy C2S2 (kleje
cementowe o podwyzszonych parametrach, wysokoodksztatcalne) — wg normy PN-
EN 12004.
Dylatacje podktadu cementowego o gr. 0,5-2 cm

e obwodowe — wzdtuz $cian budynku, szczeliny o szer. 15 mm wypetnione

trwaleplastyczng masg polimerowa.

e w polach o pow. 3x3 m2; wykonac naciecia o szer. ~10 mm.
Powtoka hydroizolacyjna
polimerowo-mineralna powtoka hydroizolacyjna gr. ~0,2 cm, odporna na wode o
agresywnosci XA2, paroprzepuszczalna.
Styki tarasu i pionowych Scian budynku uszczelni¢ tasmami hydroizolacyjnymi o szer.
min 15 cm .
Spoiny do zewnetrznych posadzek kamiennych

e. Projektowane materialy w pomieszczeniu pod schodami

Typowa kratka wentylacyjna o wym. 60 x 90 cm, z zaluzjami, ze stali ocynkowanej,
montowana na otworze — bez ramki montazowej. Lokalizacja kratek — wg wskazdwek
na rysunku.

Bezbarwna powtoka hydroizolacyjna (impregnat dyspersyjny zywicy akrylowej)
naniesiona na strop, $ciany i posadzke pomieszczenia i wykonczona farbg silikonowag
w kolorze jasnoszarym.

UWAGI DOT. WYKONANIA

1. Prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami i pod
nadzorem osoby uprawnionej.

2. Wszystkie materialy budowlane i wykohczeniowe uzyte przy realizacji muszg byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz posiadaé stosowne atesty
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i certyfikaty. Do wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej stosowa¢ materiaty
wchodzgce w sktad jednego systemu, izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Poniewaz niniejszy projekt dotyczy prac w istniejgcym obiekcie wymiary podane w
dokumentacji nalezy sprawdzi¢ na budowie.

4. W przypadku planowanych odstepstw od dokumentacji lub niezgodnosci stanu istniejgcego
z dokumentacjg a takze w przypadku ew. sprzecznosci lub brakéw w projekcie nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

oprac. mgr inz. arch. Matgorzata Wojcik
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Informacja opracowana zostata zgodnie z:

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami (Dz.U.
1994 Nr 89 poz. 414, tj.z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr
93 poz. 888, Nr 96 poz. 959), Art. 20.ust. 1. p. 1;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 120
poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. (t].
Dz.U. 2003 Nr 169 poz.11650) w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

2. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac.
Wg opisu technicznego pkt 3.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robot budowlanych wystepujacych
przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i
miejsce prowadzenia stwarzajg szczegodlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie robot w zakresie niniejszego opracowania stwarza
nastepujgce zagrozenia:

- mozliwosci odniesienia urazéw mechanicznych,

- mozliwosci porazenia prgdem,

- upadku z wysokosci maks. ok. 1,0 m — przy pracach na drabinie

4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych
Pracodawca powinien:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub
ucigzliwych dla zdrowia,

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich
stosowania,

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce wystepujgcym zagrozeniom
Wykonawca powinien wskaza¢ drogi ewakuacyjne z lokalu. Zaopatrzy¢ pracownikéw w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepisdw bhp. Prace budowlane i
instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o
odpowiednich uprawnieniach. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw bhp.

Oprac. mgr inz. arch. Matgorzata Wajcik



