GRANICA OPRACOWANIA

WEJSCIE / WYJSCIE
OBSLUGA

WEJSCIE / WYJSCIE
DOSTAWA PASZ

LEGENDA

- Rozdzielnia elektryczna podchowalnia P1
o mikrosito 2,0KW 3F,
o styrylizator UVc 0,26KW 1F,
e pompa cyrkulacyjna 1,1KW 3F,
 grzatka ceramiczna 1,5KW 1F.

- Rozdzielnia elektryczna podchowalnia P2
e mikrosito 2,0KW 3F,
o styrylizator UVc 0,26KW 1F,
* pompa cyrkulacyjna 0,75KW 3F,
o grzatka ceramiczna 1,5KW 1F.

- Rozdzielnia elektryczna podchowalnia kwarantanna P3
e mikrosito 2,0KW 3F,
o styrylizator UVc 0,26KW 1F,
* pompa cyrkulacyjna 0,75KW 3F,
 grzatka ceramiczna 1,5KW 1F.

- Rozdzielnia elektryczna wylengarnia weiss

o styrylizator UVc 0,13KW 1F,
* pompa cyrkulacyjna 0,37KW 1F,
o grzatka ceramiczna 1,5KW 1F.

- Rozdzielnia elektryczna wylengarnia weiss
e styrylizator UVc 0,13KW 1F,
* pompa cyrkulacyjna 0,37KW 1F,
e grzatka ceramiczna 1,5KW 1F.

- Rozdzielnia elektryczna wylengarnia weiss
e styrylizator UVc 0,13KW 1F,
* pompa cyrkulacyjna 0,37KW 1F,
® grzatka ceramiczna 1,5KW 1F.

RE-WMD

- Rozdzielnia gtéwna + Automatyczny Zatgcznik Rezerw

- Rozdzielnia elektryczna system eksperymentalny 1
® 4 x styrylizator UVc 0,024KW 1F,
* 5 x pompa cyrkulacyjna 0,37KW 1F,
o chiodziarka akwarystyczna 4,0KW 1F,
® 4 x grzatka ceramiczna 1,5KW 1F.

- Rozdzielnia elektryczna wytwornica tlenu
® sprazarka 3,5KW 3F,
e generator tlenu 0,5KW 1F,

- Rozdzielnia elektryczna

® agregat chtodniczy 9,0KW 3F.
lokalizacja wedtug proj. budowlanego
(najprawdopodobniej dach adoptowanego obiektu)

- Rozdzielnia elektryczna

 centrala wentylacyjno klimatyzacyjna 39KW 3F
lokalizacja wedtug proj. budowlanego
(najprawdopodobniej dach adoptowanego obiektu)

- Oswietlenie LED RGB
* oswietlenie ledowe z mozliwoscig doboru
koloru i regulowanym natgzeniem $wiatta
montaz o$wietlenia na +2,70m od poz.
posadzki

0:0 * Pompa wody solankowej 1,2KW 1F
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