PROJEKT TECHNOLOGICZNY

LADAPTACJA POMIESZCZEN POZIOMU 200 W BUDYNKU B MIR-PIB UL.
KOLLATAJA 1 W GDYNINA POTRZEBY HODOWLI RYB”

ZALOZENIA WSTEPNE

Projekt dotyczy planowanego uktadu systeméw recyrkulacyjnych z wyposazeniem,
w istniejagcych pomieszczeniach nalezacych do Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni,
w budynku przy ulicy Kotataja 1. Systemy bedg stuzyly realizacji prac badawczo-
rozwojowych MIR. Podstawowym gatunkiem technologicznym, na ktérym oparto obliczenia
jest szczupak, ktorego badania sg przewidziane w najblizszej przysztosci. W przypadku tego
gatunku urzadzenia hodowlane musza umozliwia¢ przeprowadzenie inkubacji ikry oraz

podchowu 60 000 szt. narybku do osiggniecia jednostkowej masy ciata okoto 8g.

Urzadzenia mogg stuzy¢ réwniez celom badawczo-rozwojowym dotyczacym innych

gatunkow ryb (m.in. sandaczowi, okoniowi, siei, fososiowi, troci, turbotowt).

Elementy dokumentacji technologicznej:

1) Projekt, w formie rysunku technicznego, rozmieszczenia w pomieszczeniu

poszczegolnych ukladow hodowlanych i eksperymentalnych wraz z opisem.

Przedstawiona przez Inwestora koncepcja zawiera typowy uklad technologiczny
pozwalajacy na przeprowadzenie czg¢sciowego cyklu hodowlanego, zawierajacego
przetrzymywanie tarlakéw w celu przeprowadzenia sztucznego rozrodu, inkubacje ikry
i wychow material hodowlanego (zarybieniowego). Dodatkowo planowana jest budowa

cze$ci typowo laboratoryjnej, do prowadzanie badan w takiej skali.

Przedstawiony przez Inwestora uktad zakladajacy zasadniczy podzial na nastgpujace
systemy: wylegarni¢, podchowalni¢, przetrzymywanie tarlakow (kwarantann¢) i obiegi
doswiadczalne jest prawidlowy 1 zapewni realizacj¢ zakladanych prac badawczo-
hodowlanych. W stosunku do dotychczasowych szczegdtowych rozwigzan proponuje

si¢ jednak nastgpujace poprawki:

» podziat podchowalni na dwa, a nie trzy systemy. Ograniczenia powierzchni nie

pozwalaja na tak geste usytuowanie basendéw jak dotad planowano, a brak przejs¢



bardzo utrudni pdzniejsza pracg obstugi np. podczas oczyszczania basendow, badz
odtawiania ryb.

» jednoczesne umieszczenie biofiltrow i mikrosit pomiedzy istniejagcymi filarami nie
wydaje si¢ mozliwe, ze wzgledu na ich rozmiary. Jest to réwniez argument za
podziatem podchowalni na tylko dwa systemy. Przy proponowanym przez nas
podziale na dwa systemy podchowalni (podstawowg i1 rezerwowa) oraz system
kwarantanny z funkcja podchowalni usytuowanie wszystkich urzadzen uzdatniajacych
jest mozliwe, z zapewnieniem przejscia pomi¢dzy nimi a basenami,

» system do przetrzymywania tarlakdéw wydzielony obecnie na dwie cze$ci z dwoma
basenami (wigkszym i mniejszym) nie jest optymalnym rozwigzaniem podczas
prowadzenia ewentualnego rozrodu. Przede wszystkim nie zapewnia mozliwosci
przeprowadzania manipulacji, np. brak jest miejsca do przenoszenia tarlakoéw podczas
przegladow, gdy sa rozdzielone wg pici, a takze brak mozliwo$ci ulokowania ryb
nierozpoznanych. Przenoszenie ich pomiedzy dwoma oddzielnymi systemami nie jest
rozwigzaniem wiasciwym, poniewaz tarlaki zle znosza zmiany warunkéw w okresie
rozrodu. Proponujemy wydzielenie jednego uktadu speiniajacego funkcje
kwarantanny (przetrzymania tarlakow), ale z wieksza ilo$cig basendw, zapewniajaca
swobodne operowanie rybami. W razie potrzeb uktad taki bedzie mogh stuzyé jako

podchowalnia (w tym jako trzeci uktad do§wiadczalno — podchowalniczy ).

Szczegoty proponowanych zmian przedstawiono na rysunku nr 04 zawierajacym uktad

systemOw wraz z rozmieszczeniem urzadzen.

2) Specyfikacja  okreslajagca  dobér urzadzen w  poszczegolnych  obiegach
recyrkulacyjnych.

Ze wzgledu na zaproponowane zmiany w koncepcji systeméw recyrkulacyjnych
przedstawionych na rysunku nr 03 proponuje si¢ roéwniez zmiany w specyfikacji
okreslajacej dobor urzadzen w poszczegdlnych obiegach. Dotyczg one przede wszystkim
ilosci basenow w systemach hodowlanych oraz ilosci i wielkosci biofiltrow. Szczegdotowa

specyfikacje po uwzglednieniu proponowanych zmian przedstawiono w zalaczniku nr 1.

3) Projekt, w formie opisowej oraz rysunku technicznego, zawierajacy informacje
niezbedne do przygotowania projektu budowlanego na potrzeby przeprowadzenia

remontu pomieszczen. Projekt zawiera nastepujgce informacje:



a) okreslenie rozmieszczenia przylaczy sanitarnych (pobér wody) przedstawiono na
rysunku nr 07, parametry przylaczy sanitarnych, w tym okre§lenie sumarycznego

zapotrzebowania w wode¢ przedstawiono w ponizszym opisie.

Sumaryczne zapotrzebowanie w wodg¢ instalacji bgdzie wynikiem zapotrzebowania
wody do poczatkowego napeinienia w wode¢ poszczegdlnych systemdéw oraz uzupetnien
niezbednych w czasie pracy systemow, wynikajacych z proceséw technologicznych oraz
parowania i innych ubytkow wody np. podczas wydawania ryb. Ilo§¢ wody do napeiniania
jest wynikiem objetosci wszystkich urzadzen hodowlanych wchodzacych w sktad systemu.
Ilo$¢ wody zuzywanej w procesie technologicznym jest warto$cia zmienng, zalezng m.in. od
gatunku ryb, ich biomasy, ilosci skarmianej paszy, temperatury wody. Obliczenia
zapotrzebowania ilo§ci wody wykonano dla podchowu narybku szczupaka, ktory jest
prowadzony przy wysokich zageszczeniach obsady. Pozwoli to na zaplanowanie
maksymalnych ilosci zuzywanej w systemach wody. Obliczenia wykonano dla dwoch
wariantow:

» inkubacji ikry i wychowu narybku szczupaka w podchowalni podstawowej w ilosci

60 000 szt.,

» inkubacji ikry i pracy wszystkich systemow podchowalni (lgcznie z systemem
kwarantanny), z tacznym podchowem 138 000 szt. narybku szczupaka.

Napehienie wszystkich urzadzen systemow recyrkulacyjnych wylegarni, podchowalni
1 kwarantanny bedzie wymagato 45,6 m® (8,5 m? wylegarnie, 37,1 m® pozostate systemy).
Przy uwzglednieniu systemow doswiadczalnych (laboratoryjnych) ilo§¢ ta wzro$nie do okoto
50 m®. Napehianie roznych systeméw bedzie roztozone w czasie, w szczeg6lnosci wylegarni
1 pozostatych systemow.

Ilo$¢ wody zewngtrznej wymaganej w wylegarni bedzie bardzo zmienna, a najwigksze
obcigzenie dobowe wystgpi w okresie obumierania ikry szczupaka, to jest w okresie od okoto
35 do 65°D. Calkowite zapotrzebowanie na 1 cykl (wraz z zalaniem systemu), przy petnej
obsadzie wszystkich aparatow inkubacyjnych moze siggnaé 17,1 m®, Sytuacja taka moze
wystapi¢ jednak tylko w przypadku produkcji wylegu z przeznaczeniem bezposrednio do
zarybien, poniewaz potencjat produkcyjny wylegarni (okoto 1 min larw w 1 cyklu) znacznie
przekracza mozliwosci podchowu we wszystkich podchowalniach razem.

W przypadku podchowu w wariancie | (60 000 szt. narybku) ilo§¢ wymaganej wody
w catym cyklu (facznie z zalaniem systemu) bedzie wynosita 227 m® przy zaktadanej dtugosci

cyklu hodowlanego 80 dni (zatem $rednio okoto 3 m®/ dobg). W II wariancie (praca laczna



wszystkich systeméw, 138 000 szt. narybku) ilo§¢ wymaganej wody w catym cyklu (tfgcznie
z zalaniem systemu) bedzie wynosita 522,8 m®. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody

bedzie wynosi¢ 5,3 i 12,1 m® (odpowiednio I i Il wariant).

b) okreslenie rozmieszczenia odplywéw kanalizacyjnych,oraz parametréw odptywow

a w tym okreslenie sumarycznej ilosci wody w ukladzie i iloSci Sciekow.

Uktad kanalizacji musi zapewni¢ odprowadzenie wody ze wszystkich urzadzen
systemOow recyrkulacyjnych po zakonczeniu pracy, za§ z niektorych (basendw, biofiltrow)
takze w czasie normalnej pracy. Ponadto musi zapewni¢ odbior wody w przypadku
wystgpienia sytuacji awaryjnej. W tym celu w najnizszych punktach poszczegdlnych
elementow  (zbiornikdw  retencyjnych, biofiltrow, rurociaggéw  doprowadzajacych
1 odprowadzajacych wodg) nalezy zainstalowa¢ zawory o przekroju min. 2”.

Ponadto kazdy basen podchowowy musi by¢ wyposazony w oddzielny zawor spustowy
w czgsci odprowadzajacej wode na odcinku pomiedzy odptywem z basenu a systemem
teleskopowym na zewnatrz o $rednicy min. 2”. Zawor ten zapewni niezalezne spuszczanie
wody oraz osadu z kazdego basenu. Zawory spustowe z basendw mogg zosta¢ potaczone
w jednej instalacji odprowadzajacej wode do kanalizacji.

Ilo$¢ wody w instalacji oraz powstajacych ewentualnie $ciekow bedzie zgodna z iloScig
wody pobranej do napelnienia 1 podtrzymania prawidlowej pracy systemu okreslone;
w punkcie 3 b) projektu. Ewentualna rdéznica moze powsta¢c w wyniku parowania oraz
wydawania wody na zewnatrz np. do basendow transportowych podczas wydawania ryb
do ewentualnych zarybien. Ilosci te beda jednak niewielkie, w praktyce rowniez trudne do
doktadnego oszacowania i moga zosta¢ pomini¢te. Rozmieszczenie odplywow kanalizacji

sanitarnej przedstawiono na rysunku nr 02.

C) okreslenie rozmieszczenia kratek/kanalow odplywowych w posadzce oraz

kierunku spadku posadzki, a w szczegolnosci miejsc awaryjnego zrzutu wody.

Szczegotowy uktad kanatéw technologicznych przedstawiono na rysunku nr 02.
Spadek dna kanaléw powinien by¢ w zakresie 0,3 — 0,5%o0 w kierunku gtownych drzwi

wejsciowych z zewnatrz budynku.



d) okreslenie szacunkowego zapotrzebowania na energi¢ elektryczng urzadzen,

a w tym okreslenie sumarycznego zapotrzebowania w energie elektryczna

przedstawiono W ponizszym opisie,

elektrycznych przedstawiono na rysunku 06.

miejsca

lokalizacji

RE -

rozdzielni

W tabeli 1 przedstawiono wykaz urzadzen wraz z mozliwym zapotrzebowaniem na

energi¢ elektryczng. Przedstawione zapotrzebowanie jest oszacowaniem teoretycznie

maksymalnym, nalezy jednak wzig¢ pod uwagg, ze w praktyce tylko czg$¢ urzadzen bedzie

pracowata jednocze$nie, ponadto wiele z nich pracuje cyklicznie np. mikrosita, wytwornica

tlenu. Rowniez pobor mocy pomp sterowanych przetwornicami czgstotliwosci bedzie

W znacznym okresie czasu mniejszy od znamionowego.

Tabela 1. Zestawienie urzadzen elektrycznych z ich zapotrzebowaniem mocy.

MOC
MIEJSCE URZADZENIE ILOSC MOC | CALKOWITA
(szt. /kpl) | (kW) (kw)
PODCHOWALNIA P1 Mikrosito 1 3,500 3,500
Sterylizator UV 1 0,260 0,260
Pompa cyrkulacyjna 1 1,100 1,100
Grzatka ceramiczna 1 1,500 1,500
PODCHOWALNIA P2 Mikrosito 1 3,500 3,500
Sterylizator UV 1 0,260 0,260
Pompa cyrkulacyjna 1 0,750 0,750
Grzalka ceramiczna 1 1,500 1,500
PODCHOWALNIA
KWARANTANNA P3 Mikrosito 1 3,500 3,500
Sterylizator UV 1 0,260 0,260
Pompa cyrkulacyjna 1 0,750 0,750
Grzalka ceramiczna 1 1,500 1,500
WYLEGARNIA WEISS Sterylizator UV 1 0,130 0,130
Pompa cyrkulacyjna 1 0,370 0,370
Grzaltka ceramiczna 1 1,500 1,500
WYLEGARNIA MCDONALD Sterylizator UV 1 0,130 0,130




Pompa cyrkulacyjna 1 0,370 0,370
Grzalka ceramiczna 1 1,500 1,500
WYLEGARNIA
DEUGOSTRUMIENIOWA Sterylizator UV 1 0,130 0,130
Pompa cyrkulacyjna 1 0,370 0,370
Grzalka ceramiczna 1 1,500 1,500
SYSTEM EKSPERYMENTALNY | Sterylizator UV 4 0,024 0,096
Pompa cyrkulacyjna 5 0,370 1,850
Chtlodziarka
akwarystyczna 1 4,000 4,000
Grzalka ceramiczna 4 1,000 4,000
UKLAD NATLENIANIA Wytwornica tlenu 1 4,000 4,000
UKLAD AUTOMATYKI centrala sterujaca 1 0,200 0,200
UKLAD SCHEADZANIA WODY centrala z wyposazeniem 1 16,00 16,00
Karmniki do pasz
SPRZET HODOWLANY drobnych 10 0,002 0,020
Karmniki narybkowe 21 0,002 0,042
Myjka ci$nieniowa 1 3,000 3,000

Kolejny czynnik, ktory zostat uwzgledniony przy obliczeniach to cykle hodowlane

1 zwigzane z nimi obcigzenie systemow. W okresie intensywnej pracy wylegarni, to jest

podczas inkubacji ikry, obcigzenie podchowalni jest niewielkie, czesto zwigzane W tym

okresie tylko z faza rozruchu ztoza biologicznego. Z kolei w okresie najwigkszego obciazenia

pracuja. Przeprowadzono obliczenia dla dwoch wariantow:

> w okresie maksymalnego obcigzenia wylegarni,

» w okresie maksymalnego obcigzenia podchowalni.

W obydwu wariantach zalozono jednoczesng pracg uktadéw doswiadczalnych.




Tabela 2. Przyblizone zapotrzebowanie mocy w okresie maksymalnego obcigzenia wylggarni.

Uklad Zapotrzebowanie mocy (kW)
Podchowalnia szczupaka 0,81
Podchowalnia rezerwowa 0,64
Kwarantanna 0,64
Wylggarnia Weiss 2,00
Wylegarnia Mc Donald 2,00
Wylegarnia dlugostrumieniowa 2,00
System eksperymentalny | 9,95
Uktad automatyki 0,20
Uktad chtodzenia 16,00
Razem 34,23 kW

Tabela 3. Przyblizone zapotrzebowanie mocy w okresie maksymalnego obcigzenia

podchowalni.

Uklad Zapotrzebowanie mocy (kW)
Podchowalnia szczupaka 4,86
Podchowalnia rezerwowa 4,51
Kwarantanna 451
Wylegarnia Weiss 0,00
Wylegarnia Mc Donald 0,00
Wylegarnia dlugostrumieniowa 0,00
System eksperymentalny | 9,95
Uktad natleniania 4.00
Uktad automatyki 0,20
Sprzet hodowlany 0,06
Uktad chtodzenia 16,00
Razem 44,09 kW

Jako sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie mocy energii elektrycznej nalezy przyjaé
warto$¢ 44,09 kW.



e) okreslenie parametrow instalacji elektrycznej oraz lokalizacji przylaczy

elektrycznych przedstawiono na rysunku 06.

f) okreSlenie parametrow technicznych generatora tlenu, jego lokalizacji
w pomieszczeniu oraz niezbednych do jego instalacji przylaczy, lub okreslenie

innego sposobu zapewnienia dostarczenia tlenu do hodowli

Generator tlenu powinien by¢ ustawiony w wydzielonym pomieszczeniu, o niskiej
wilgotnosci, zapewniajgcym dobrg wentylacje. W tym celu zaproponowano wykonanie
nowego pomieszczenia zaznaczonego na rysunku 01 jako pomieszczenie nr 16.
Wydajno$¢ generatora musi zapewni¢ zabezpieczenie konsumpcji tlenu calej biomasy ryb
oraz prawidtowej pracy biofiltrow (zuzycie tlenu w procesie nitryfikacji) podchowalni.
W przypadku wylegarni i systemOow laboratoryjnych dodatkowe doprowadzenie tlenu jest
zbedne, ze wzgledu na niskg biomase. W tym przypadku wystarczajaca jest naturalna aeracja
zachodzaca wskutek cyrkulacji wody w systemach.

W tabeli 4 przedstawiono zapotrzebowanie tlenu niezbedne dla zabezpieczenia

podchowu 60 000 szt. narybku szczupaka.

Tabela 4. Zapotrzebowanie tlenu przy podchowie 60 000 szt., narybku szczupaka.

Parametr J.m. Podchowalnia szczupaka
Konsumpcja tlenu (ryby) (kg/dobg) 4,03
Konsumpcja tlenu (nitryfikacja) (kg/dobg) 3,31
Konsumpcja tlenu calkowita (kg/dobe) 7,34
Konsumpcja tlenu calkowita (a/h) 305,8

Maksymalne mozliwe zapotrzebowanie tlenu, w przypadku jednoczesnej pracy systemow

podchowalni (facznie z kwarantanng) przedstawiono w tabeli 5.



Tabela 5. Laczne zapotrzebowanie tlenu przy pracy wszystkich systemow recyrkulacyjnych

Podchowalnia | Podchowalnia
Parametr J.m. szczupaka P1 | rezerwowa P2 | Kwarantanna Lacznie
Konsumpcja
tlenu (ryby) (kg/dobg) 4,03 2,42 2,82 9,27
Konsumpcja
tlenu
(nitryfikacja) (kg/dobe) 3,31 1,98 2,32 7,61
Konsumpcja
tlenu calkowita | (kg/dobe) 7,34 4,40 5,14 16,9
Konsumpcja
tlenu calkowita (g9/h) 305,8 1835 2141 703,4

Zatem w zaleznosci od przyjetej maksymalnej wielkosci planowanej produkcji wymagany
jest generator tlenu o wydajnosci min. 7,3 lub 16,9 kg / dobg. Na rysunku nr 05 zaznaczono

punkty odbioru tlenu, oznaczenie litera ,,T”.

g) okreslenie koniecznosci zapewnienia pomieszczen technicznych i magazynowych
np. na sprze¢t/materialy, ktore powinny znajdowaé si¢ poza pomieszczeniami

hodowlanymi (np. magazyn na pasze)

Do zabezpieczenia prac hodowlano-badawczych niezbgdne beda miejsca
przetrzymywania sprzetu i $rodkéw (m.in. pasz, $rodkow dezynfekcyjnych, itp.). Sprzet
uzywany w sposob cykliczny (np. rézne rodzaje karmnikow, sadze, firanki do wylegu, sprzet
tartfowy) powinny by¢ utrzymywane w odrebnym pomieszczeniu charakteryzujacym si¢ niska
wilgotnoscia.

W procesie podchowu beda wykorzystywane rozne sortymenty pasz. Catkowita ilo$¢
zuzywane] paszy bedzie zalezna od ilosci podchowywanych ryb, w przypadku wychowu
60 000 szt. narybku szczupaka bedzie wymagane okoto 480 kg pasz. Mozna przyjac,
ze jednorazowa ilo$¢ przetrzymywanych pasz nie przekroczy 1000 kg, zwazywszy,

ze obecnie produkowane pasze moga by¢ utrzymywane przez okres kilku miesigcy.




Pasze powinny by¢ przetrzymywane w oddzielnym pomieszczeniu suchym i mozliwie
chlodnym. Do przetrzymywania powyzej okreslonej ilosci paszy wystarczajace beda dwa
typowe regaly magazynowe z wyraznie oznaczong nosnoscig. Mozna go dodatkowo
doposazy¢ w podesty, na ktorych stawiane sg worki z aktualnie skarmiang pasza. Pasze
powinny by¢ posortowane wedlug granulacji. Nalezy przestrzega¢ warunkow
przechowywania paszy oraz okreséw ich przydatnosci do skarmiania. Szczegélowy podzial
na pomieszczenia wraz ze wskazaniem nowo budowanych $cian przedstawiono na
rysunku 01.

W pomieszczeniu magazynu paszowego powinien by¢ rowniez umieszczony stot, waga
do odwazania paszy oraz zestaw pojemnikow do zasypywania paszy. Powierzchnia

. ., 2
magazynu paszowego powinna wynosi¢ min. 5 m*.

h) okreslenie niezbednych zabezpieczen sanitarnych hodowli — pomieszczenia
socjalne, sposob dostepu, stanowiska odkazania itp.

Zabezpieczenie sanitarne hodowli bedzie realizowane réznymi metodami. Systemy
recyrkulacyjne zostang rozmieszczone w taki sposob, aby kwarantanna znajdowata si¢
najblizej drzwi wyjsciowych, bedacych droga dostarczania tarlakow z zewnatrz. W trakcie
chowu, w miar¢ mozliwosci rowniez ryby przeznaczone do wydawania (np. do zarybien)
nalezy umieszcza¢ w tym systemie. Utatwi to znacznie p6zniejszy transport ryb i zmniejszy

ryzyko zawleczenie chordb z zewnatrz.

Przy zewngtrznych drzwiach wejsciowych oraz przy wejsciach do poszczegdlnych
pomieszczen hodowlanych (wylegarni, systemow doswiadczalnych) nalezy zainstalowac
maty dezynfekcyjne, w sposob uniemozliwiajagcy ich obchodzenie. Mate nalezy dobrze
umocowac, aby uniemozliwi¢ jej przesuwanie. Do nasgczania mozna uzy¢ gotowych srodkow
dezynfekcyjnych lub roztworu chloraminy (koncentracja min. 1g / 1 | wody). Srodek
dezynfekcyjny nalezy uzupeinia¢ w miar¢ jego zuzywania i nat¢zenia ruchu, nie rzadziej niz
2 razy w tygodniu. Okresowo mat¢ nalezy oczyszcza¢ z brudu. Zuzyta wymieni¢ na nowa,

gdyz stracila swoje wlasciwos$ci sorpcyjne i nie zapewni wiasciwej dezynfekcji obuwia.

Drobny sprz¢t uzywany w procesie hodowlanym (np. kasary, sufaty, miski, wanienki)
powinien by¢ wydzielony w formie zestawow przypisanych do kazdego systemu oddzielnie
1 utrzymywany w jego bezposrednim sasiedztwie (np. na wieszakach lub poétkach). Sprzet
do danego systemu powinien by¢ czytelnie oznakowany - opisany nazwg obiegu, innymi

znakami wizualnymi.



Nalezy systematycznie zmywac powierzchni¢ $cian, podtog i sufitow (wskazane jest
wylozenie wszystkich $cian pomieszczen hodowlanych glazura do wysokosci sufitu,
natomiast nowo budowane $ciany moga by¢ wykonane z plyt warstwowych). Zmywanie
nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo po wprowadzaniu ryb lub ikry z zewnatrz. Do tego celu
najlepiej wykorzystywac¢ myjke cisnieniowa. Przy matych powierzchniach, gdy konieczne jest

szybkie osuszenie podtoza mozna uzywaé mopa.

Kanaty odptywowe nalezy systematycznie sptukiwa¢ wodg 1 oczyszcza¢ miejsce
zrzutu zanieczyszczen z oczyszczania basendow i nie dopuszcza¢ do powstawania zastoisk

martwej materii bedacych przyczyna przykrych zapachow.
Nalezy monitorowaé drozno$¢ odplywow zanieczyszczen.

Dezynfekcje sprzetu uzywanego w kazdym systemie hodowlanym nalezy
przeprowadza¢ wraz z dezynfekcja calego systemu, po zakonczeniu cyklu chowu. Mozna

do tego celu wykorzystywa¢ Chloraming T w ilosci 10 —20 g/ m°.

Nalezy rowniez przygotowaé oddzielnie stanowisko do odkazania, ktére powinno
mie¢ dostep do biezacej wody oraz mozliwos¢ zrzutu do kanalizacji. Moze by¢ one w formie
np. zlewu — brodzika o wymiarach min. 60 cm x 60 cm lub basenu o podobnych wymiarach.

W procesie badawczo-hodowlanym moga by¢ wykorzystywane rozne Srodki
dezynfekcyjne i lecznicze. Nalezy je przechowywalé w przeznaczonym do tego
pomieszczeniu, ktore powinno by¢ wyposazone w lodowke, a takze szatk¢ z zamkiem na
klucz, wage, odziez ochronng (fartuch, rekawice gumowe), zlewozmywak. Lekarstwa 1 §rodki
dezynfekcyjne powinny by¢ wyraznie oznakowane, nalezy je przechowywa¢ w wydzielonych
szafkach lub lodéwce, zgodnie z wymaganiami karty produktu danego srodka.

Dodatkowo karty produktow powinny leze¢ w widocznym miejscu. Nalezy

bezwzglednie przestrzega¢ termindw waznos$ci produktéw 1 warunkow ich przechowywania.

i) okreSlenie rozmieszczenia oraz parametrow wszelkich innych pomieszczen
niezbednych do prowadzenia hodowli
Dla zapewnienia potrzeb pracownikow zatrudnionych w projektowanym osrodku

nalezy przygotowac nastgpujace pomieszczenia:

» pomieszczenie socjalne z umywalka,

» szatni¢ z tazienka,



» pomieszczenie porzadkowe z kranem, kratka odptywowsa, zlewozmywakiem oraz
miejscem na Srodki czystosci,
» pomieszczenie do wykonywania czynnosci weterynaryjnych i zootechnicznych (tzw.

pomieszczenie weterynarza).

Rozmieszczenie urzadzen 1 instalacji musi zapewnia¢ drozno$¢ ciggdéw
komunikacyjnych pomiedzy pomieszczeniami obiektu. Ciggi komunikacyjne powinny
zapewnia¢ sprawng prace na kazdym obiegu. Gloéwne przejscia miedzy basenami czy
powierzchnie blisko drzwi wyjsciowych nie mogg by zastawiane sprzgtem. Weze powinny
by¢ zwinigte na wieszakach, worki do transportu ryb na stojakach, oznakowany sprzet

z danego obiegu na regatach i wieszakach.

Przy montazu instalacji tlenowej nalezy przygotowa¢ dodatkowy punkt napetniania
workow z tlenem, przydatny podczas zaladunku ryb. Powinien on by¢ wyposazony
w specjalny pistolet i znajdowac si¢ bezposrednio przy wyjsciu, z ktorego ryby beda

wynoszone do srodkow transportu.

W wyznaczonym miejscu W magazynie powinna znajdowaé si¢ zapasowa pompa

zatapialna, drabina, podstawowe narzedzia.

Szczegotowy podzial na pomieszczenia wraz z wskazaniem nowo budowanych

Scian przedstawiono na rysunku 01.

4) Specyfikacja okreslajaca parametry awaryjnego zasilania w energi¢ elektryczng
ukladow hodowlanych

Awaryjne zasilanie ma zapewni¢ ciagla prace kluczowych elementow
podtrzymujacych pracg systemow recyrkulacyjnych to pomp zapewniajacych cyrkulacje
wody oraz wytwornicy tlenu. Maksymalne zapotrzebowanie mocy zostalo okreslone
w pkt. 3 d) na 44,09kW. Uwzgledniajac konieczny zapas oraz ewentualny zmiany
w systemach hodowlanych minimalna wielko$¢ agregatu pradotworczego powinna wynosic
min. 50 kW.

Ponadto system awaryjnego zasilania musi zapewni¢ automatyczne zalaczenie si¢
agregatu po zaniku zasilania w energi¢ elektryczng. W tym celu nalezy zainstalowa¢ uktad
SZR (Samoczynnego Zataczania Rezerwy). Czas pomigdzy zanikiem zasilania a zalgczeniem

si¢ systemu awaryjnego nie powinien przekracza¢ 1,5 minuty, poniewaz przy dtuzszym czasie



w systemie mogg wystepowac znaczne ubytki wody, skutkujgce nastepnie duzymi wahaniami

temperatur.

Awaryjne zasilanie w energi¢ powinno zapewni¢ minimum 24-godzinny okres zasilania przy

braku zasilania podstawowego. Ze wzgledu na ograniczong iloS¢ miejsca agregat

pradotworczy powinien si¢ znajdowa¢ na zewnatrz, poza pomieszczeniami be¢dacymi

przedmiotem adaptacji. Jego usytuowanie uzgodni¢ z inwestorem.

5) Specyfikacja urzadzen kontrolujaco sterujacych

Specyfikacje urzadzen kontrolujgco-sterujacych przedstawiono w zatgczniku nr 2.

6) Centrala wentylacyjno klimatyzacyjna.

O dobor centrali poproszono jednego z czotlowych producentow, wielkos$¢ centrali

zostala dobrana na podstawie kubatury obiektu i przyjeto krotnos¢ wymiany

powietrza x 4/h , wielkos¢ i ilo$¢ kanaléw wentylacyjnych zostala policzona

szacunkowo, natomiast szczegolowa wycene bedzie mozna sporzadzi¢ po wykonaniu

dokumentacji projektowej wentylacji. Parametry dobranej centrali przedstawiono w

zalaczniku nr3.

7) W projektowanych systemach recyrkulacyjnych wymagane jest schtadzanie wody, do

tego celu zastosowano system schladzania oparty na:

» agregat chlodniczy typu chiller o mocy ok. 30kw wytwarzajacy glikol O stopni

Celsjusza

sterowanie

YV V V V V V

rozruch

> szkolenie

4 pompy glikolu wyposazone w falowniki

11 szt. chlodnic wykonanych z stali kwasowej

instalacja chlodnicza wykonana z rur kwasowych

11 szt. rozdzielni zaworowych po jednej przy kazdym z ukladéw

Tabela wymaganej temperatury wody w systemach RAS w cyklu hodowlanym

MIESIACE

| [ [ \Y v LY/ B/ [V IX X Xl X
OBIEGI EKSEPRYMENTALNE 4-20 4--20 4-20 4-20 16-24 16-24 16-24 16-24 16-24 4--20 4--20 4--20
WYLEGARNIA 6--12 6--12 7-15 7--15 10--24 16-24 16-24 6-12 6--12 6--12
PODCHOWALNIA SZCZUPAKA I il |6--14 6--14 6--14 14--20 16-24 20-24 20-24 20-24 14--20 6--14 6--14 6--14
KWARANTANNA 6--10 6--10 6--14 14--20 16-24 20-24 20-24 20-24 14--20 6--14 6--10 6--10




UWAGA: Temperatura w pomieszczeniach powinna by¢ wyzsza od temperatury wody

celem zapobiegania skraplaniu na $cianach i suficie.

8) Wycena szacunkowych kosztow inwestycji.

1 przeszkoleniem w zakresie obstugi.

Szacunkowa wycena obejmuje koszty wyposazenia, tacznie z dostawa, montazem

CENA NETTO CENA BRUTTO
L.P. |POZYCJA WYPOSAZENIA (PLN) (PLN)

1 PODCHOWALNIA SZCZUPAKA P1 230 660,00 283 711,80
2 PODCHOWALNIA SZCZUPAKA P2 193 810,00 238 386,30
3 PODCHOWALNIA-KWARANTANNA - P3 193 890,00 238 484,70
4 | WYLEGARNIA WEISS 108 940,00 133 996,20
5 | WYLEGARNIA McDONALD 112 560,00 138 448,80
6 | WYLEGARNIA DLUGOSTRUMIENIOWA 97 500,00 119 925,00
7 UKLAD EKSPERYMENTALNY - E (4 UKLADY) 215 184,00 264 676,32
8 |WYTWORNICA TLENU 133 800,00 164 574,00
9 | AUTOMATYKA POMIAROWA 275727,00 339 144,21
10 |AGREGAT PRADOTWORCZY 73 800,00 90 774,00
11 | ZBIORNIKI WODY ZASOLONEJ 65 800,00 80 934,00
12 | SYSTEM SCHtLADZANIA WODY 443 000,00 544 890,00
13 | SPRZET HODOWLANY 118 980,00 146 345,40
14 | CENTRALA WENTYLACYJNA 360 000,00 442 800,00

RAZEM 2 623 651,00 3 227 090,73

Wykaz zalacznikow

Zalacznik nr 1 Specyfikacja okre$lajaca dobor urzadzen w poszczegdlnych obiegach

recyrkulacyjnych i systemow pomocniczych,
Zalacznik nr 2 Specyfikacja urzadzen kontrolujaco sterujacych,

Zalacznik nr 3 Specyfikacja centrali wentylacyjno klimatyzacyjnej



ZALACZNIK NR 1. SPECYFIKACJA OKRESLAJACA DOBOR URZADZEN W POSZCZEGOLNYCH
OBIEGACH RECYRKULACYJNYCH I SYSTEMOW POMOCNICZNYCH.

UWAGA:

Wszystkie urzadzenia 1 instalacje muszg by¢ dostosowane do pracy z wodg o zasoleniu do 10 psu.

PODCHOWALNIA SZCZUPAKA P1

Element Parametry J.m. llos¢
Basen podchowowy basen o przekroju kwadratowym, maksymalne wymiary (dtugos¢, szerokos¢) - 135

cm, wysokos¢ (z nogami) - 135 cm, objetos¢ robocza min. 0,8 m3, z tworzywa

sztucznego, o wewnetrznych $cianach gtadkich, zabezpieczenie odptywu wewnatrz

w formie kratki odptywowej, na zewnatrz teleskopowe, z dodatkowym zaworem

spustowym (min. 2") (szt.) 10

. ) ) ) objetos¢ min. 3,05 m3, z instalacjg do napowietrzania ztoza i zabezpieczeniem przed

Zbiornik do ztoza biologicznego wydostaniem sie ztoza na zewngtrz, Wym. Zbiornika max. @145cm, H=2,65m (szt.) 2
Substrat do zloza biologicznego powierzchnia czynna min. 700 m2/m3 (m3) 3
Mikrosito maksymalna wielko$¢ oka siatki filtrujgcej 40 mikrondw, przeptyw min. 35,2 m3/h (szt.) 1
Sterylizator uv sterylizator UV, przeptyw min. 30 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2 (szt_) 1
Kolumna natleniajgca Komora umozliwiajgca natlenianie wody wykorzystujgc metode LHO (Low Head

Oxygenation). Doptyw tlenu do komory regulowany rotametrem o zakresie maks. 0-

10 I/min. (szt.) 1

. . ) | Zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, wyposazone w rury przelewowe. Stelaze

Zbiorniki retencyjne ze stelazami | podtrzymujgce wykonane ze stali nierdzewne; (szt.) 2
Pompa cyrkulacyjna Przeptyw min. 35,2 m3/h, przy ci$nieniu 0,5 bar, (szt.) 2
Przetwornica czestotliwosci Dostosowana do wybranego typu pomp cyrkulacyjnych (szt.) 1

Moc maks. 1,5 kW, grzatki galwaniczne, rurkowe w ostonie z PTFE, umozliwiajgce
Grzatka ceramiczna bezpieczna prace réwniez w $rodowiskach agresywnych chemicznie. (szt.) 1




PODCHOWALNIA SZCZUPAKA P2

Element Parametry J.m. llo$¢
Basen podchowowy basen o przekroju kwadratowym, maksymalne wymiary (dtugos¢, szerokos¢) - 135

cm, wysokos¢ (z nogami) - 135 cm, objeto$¢ robocza min. 0,8 m3, z tworzywa

sztucznego, o wewnetrznych scianach gtadkich, zabezpieczenie odptywu wewnatrz

w formie kratki odptywowej, na zewnatrz teleskopowe, z dodatkowym zaworem

spustowym (min. 2") (szt.) 6

. ) ) ) ) objetos¢ min. 3,85 m3, z instalacjg do napowietrzania ztoza i zabezpieczeniem przed

Zbiornik do ztoza biologicznego wydostaniem sie ztoza na zewngtrz, Wym. Zbiornika max. @145cm, H=2,85m (szt.) 1
Substrat do zloza biologicznego powierzchnia czynna min. 700 m2/m3 (m3) 1,8
Mikrosito maksymalna wielko$¢ oka siatki filtrujgcej 40 mikrondw, przeptyw min. 21,1 m3/h (szt.)
Sterylizator uv sterylizator UV, przeptyw min. 20 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2 (szt_)
Kolumna natleniajgca Komora umozliwiajgca natlenianie wody wykorzystujgc metode LHO (Low Head

Oxygenation). Doptyw tlenu do komory regulowany rotametrem o zakresie maks. 0-

10 I/min. (szt.) 1

. . ) ) | Zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, wyposazone w rury przelewowe. Stelaze

Zbiorniki retencyjne ze stelazami | podtrzymujgce wykonane ze stali nierdzewne; (szt.) 2
Pompa cyrkulacyjna Przeptyw min. 21,1 m3/h, przy ci$nieniu 0,5 bar, (szt.) 2
Przetwornica czestotliwosci Dostosowana do wybranego typu pomp cyrkulacyjnych (szt.) 1

Moc maks. 1,5 kW, grzatki galwaniczne, rurkowe w ostonie z PTFE, umozliwiajgce
Grzatka ceramiczna bezpieczna prace réwniez w srodowiskach agresywnych chemicznie. (szt.) 1




PODCHOWALNIA-KWARANTANNA - P3

Element Parametry J.m. llo$¢
Basen podchowowy basen o przekroju kwadratowym, maksymalne wymiary (dtugos¢, szerokos¢) - 135

cm, wysokos¢ (z nogami) - 135 cm, objeto$¢ robocza min. 0,8 m3, z tworzywa

sztucznego, o wewnetrznych scianach gtadkich, zabezpieczenie odptywu wewnatrz

w formie kratki odptywowej, na zewnatrz teleskopowe, z dodatkowym zaworem

spustowym (min. 2") (szt.) 3
Basen podchowowy basen o przekroju kwadratowym, maksymalne wymiary (dtugos¢, szerokos¢) - 225

cm, wysokos¢ (z nogami) - 135 cm, objetos¢ robocza min. 2 m3, z tworzywa

sztucznego, o wewnetrznych scianach gtadkich, zabezpieczenie odptywu wewnatrz

w formie kratki odptywowej, na zewnatrz teleskopowe, z dodatkowym zaworem

spustowym (min. 2") (szt.) 2

. ) ] ) ) objetos¢ min. 4,3 m3, z instalacjg do napowietrzania ztoza i zabezpieczeniem przed

Zbiornik do ztoza biologicznego wydostaniem sie ztoza na zewngtrz, Wym. Zbiornika max. @145cm, H=2,85m (szt.) 1
Substrat do zloza biologicznego powierzchnia czynna min. 700 m2/m3 (m3) 2,1
Mikrosito maksymalna wielko$¢ oka siatki filtrujgcej 40 mikrondw, przeptyw min. 24,6 m3/h (szt.)
Sterylizator uv sterylizator UV, przeptyw min. 20 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2 (szt.)
Kolumna natleniajgca Komora umozliwiajgca natlenianie wody wykorzystujgc metode LHO (Low Head

Oxygenation). Doptyw tlenu do komory regulowany rotametrem o zakresie maks. O-

10 I/min. (szt.) 1

_ o ) ) | Zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, wyposazone w rury przelewowe. Stelaze

Zbiorniki retencyjne ze stelazami | podtrzymujgce wykonane ze stali nierdzewne; (szt.) 2
Pompa cyrkulacyjna Przeptyw min. 24,6 m3/h, przy ciénieniu 0,5 bar, (szt.) 2
Przetwornica czestotliwos$ci Dostosowana do wybranego typu pomp cyrkulacyjnych (szt.) 1

Moc maks. 1,5 kW, grzatki galwaniczne, rurkowe w ostonie z PTFE, umozliwiajgce
Grzatka ceramiczna bezpieczna prace réwniez w $rodowiskach agresywnych chemicznie. (szt.) 1




WYLEGARNIA WEISS

Element Parametry J.m. llos¢
Aparat inkubacyjny Weissa Objeto$¢ aparatu min. 7 |, zawory regulujgce doptyw wody o $rednicy min. 1/2" (kpl.)
Odbieralnik objeto$¢ min. 0,2 m3, moze by¢ zintegrowany z aparatami Weissa (szt.)
_ ) _ _ objetosé substratu min. 50 I, powierzchnia czynna substratu min. 1000 m2/m3,
Filtr biologiczno-mechaniczny wyposazony w zawor wielodrozny umozliwiajgcy czyszczenie w czasie pracy (szt.)
Sterylizator uv przeptyw min. 4,2 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2 (szt_)
_ o ) ) | Zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, wyposazone w rury przelewowe. Stelaze
Zbiorniki retencyjne ze stelazami | podtrzymujgce wykonane ze stali nierdzewnej (szt.) 2
Pompa cyrkulacyjna Przeptyw min. 4,2 m3/h, przy cisnieniu 0,5 bar, (szt.) 2
Przetwornica czestotliwosci Dostosowana do wybranego typu pomp cyrkulacyjnych (szt.) 1
Moc maks. 1,5 kW, grzatki galwaniczne, rurkowe w ostonie z PTFE, umozliwiajgce
Grzatka ceramiczna bezpieczna prace réowniez w $rodowiskach agresywnych chemicznie. (szt.) 1
WYLEGARNIA McDONALD
Element Parametry J.m. llos¢
Aparat inkubacyjny typu Mc Objeto$¢ aparatu min. 7 |, zabezpieczenie odptywu umozliwiajgce swobodny dostep
Donalda do ikry podczas inkubacji, zawory regulujgce doptyw wody o $rednicy min. 1/2" (kpl.)
Odbieralnik objetos$¢ min. 0,2 m3, moze byé zintegrowany z aparatami Mc Donalda (szt.)
_ ) _ _ objetos¢ substratu min. 50 I, powierzchnia czynna substratu min. 1000 m2/m3,
Filtr biologiczno-mechaniczny wyposazony w zawdr wielodrozny umozliwiajgcy czyszczenie w czasie pracy (szt.)
Sterylizator uv sterylizator UV, przeptyw min. 4,2 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2 (szt_)
_ . ) ) | Zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, wyposazone w rury przelewowe.
Zbiorniki retencyjne ze stelazami | Stelaze podtrzymujgce wykonane ze stali nierdzewnej (szt.) 2
Pompa cyrkulacyjna Przeptyw min. 4,2 m3/h, przy ci$nieniu 0,5 bar, (szt.) 2




Przetwornica czestotliwosci Dostosowana do wybranego typu pomp cyrkulacyjnych (szt.) 1
Moc maks. 1,5 kW, grzatki galwaniczne, rurkowe w ostonie z PTFE, umozliwiajace

Grzatka ceramiczna bezpieczna prace rowniez w $rodowiskach agresywnych chemicznie. (szt.) 1

WYLEGARNIA

DLUGOSTRUMIENIOWA

Element Parametry J.m. llos¢

Aparat inkubacyjny typu Aparat typu dtugostrumieniowego z wymiennymi wktadami inkubacyjnymi (min. 4);

dtugostrumieniowy wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego, dtugo$¢ 220-235 cm, szeroko$¢ 60-65
cm, wysoko$¢ odbieralnika 15-20 cm. (szt.)

Stelaz do aparatu inkubacyjnego | wykonany ze stali nierdzewnej, wysokosé nég 100 - 120 cm (szt.)

_ ) _ _ objetos¢ substratu min. 50 I, powierzchnia czynna substratu min. 1000 m2/m3,
Filtr biologiczno-mechaniczny wyposazony w zawor wielodrozny umozliwiajgcy czyszczenie w czasie pracy (szt.)
Sterylizator uv sterylizator UV, przeptyw min. 4,2 m3/h, przy dawce promieniowania 350 J/m2 (szt_)
_ o ) ) | Zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego, wyposazone w rury przelewowe.

Zbiorniki retencyjne ze stelazami | Stelaze podtrzymujace wykonane ze stali nierdzewnej (szt.) 2

Pompa cyrkulacyjna Przeptyw min. 4,2 m3/h, przy cisnieniu 0,5 bar, (szt.) 2

Przetwornica czestotliwosci Dostosowana do wybranego typu pomp cyrkulacyjnych (szt.) 1
Moc maks. 1,5 kW, grzatki galwaniczne, rurkowe w ostonie z PTFE, umozliwiajgce

Grzatka ceramiczna bezpieczna prace réwniez w srodowiskach agresywnych chemicznie. (szt.) 1
Urzadzenie przeznaczone do chtodzenia wody morskiej o zasoleniu 35ppt,

. wymiennik ciepta wykonany z tytanu, moc chfodzenia min. 1650 W, elektroniczna
Chiodziarka akwarystyczna kontrola temperatury. (szt.) 1




UKLAD EKSPERYMENTALNY - E (4 UKLADY)

Element Parametry J.m. llo$¢

Zbiornik hodowlany zbiornik o przekroju kwadratowym, maksymalne wymiary (dtugos$é, szerokosé) - 100
cm, wysoko$é - 40 cm, ze szkia. (szt.) 12
zbiornik o przekroju prostokgtnym, maksymalne wymiary (dtugos¢ x szerokos¢) - 120

. ) ] ) ) x 100 cm, wysokos$¢ - 60 cm, objeto$¢ min. 0.6 m3, wykonany z tworzywa

Zbiornik do ztoza biologicznego sztucznego, z napowietrzaniem dyfuzorami (szt.) 4

Substrat do zloza biologicznego powierzchnia czynna min. 700 m2/m3 (m3) 1
sterylizator UV, odporny na dziatanie wody morskiej, przeptyw min. 2 m3/h, przy

Sterylizator UV dawce promieniowania 400 J/m2 (szt.) 4
Dostosowana do pracy w srodowisku agresywnym (odporna na wode morskg),

] wyposazona w zintegrowany prefiltr koszowy, przeptyw min. 6 m3/h, przy wysokosci

Pompa cyrkulacyjna podnoszenia 10m (szt.) 5

Przetwornica czestotliwosci Dostosowana do wybranego typu pomp cyrkulacyjnych (szt.) 4
Urzgdzenie przeznaczone do chtodzenia wody morskiej o zasoleniu 35ppt,

. wymiennik ciepta wykonany z tytanu, moc chfodzenia min. 4000 W, elektroniczna

Chiodziarka akwarystyczna kontrola temperatury. (szt.) 1
Moc maks. 1 kW, grzatki galwaniczne, rurkowe w ostonie z PTFE, umozliwiajgce

Grzatka ceramiczna bezpieczna prace réwniez w srodowiskach agresywnych chemicznie. (szt.) 4

System automatycznego Uzupetnianie odparowanej wody za pomocg zaworu ptywakowego podtgczonego do

dolewania wody instalacji wody miejskigj 4

) Stelaz podtrzymujacy trzy szklane zbiorniki w jednej kolumnie jeden nad drugim,

Stelaze wykonany ze stali nierdzewnej. (kpl.) 4
Podest umozliwiajacy dostep do zbiornikéw hodowlanych usytuowanych na szczycie
stelaza. Powierzchnia podestu o wymiarach 2,5x0,7m (+/- 30cm), wysokos¢ 1m (+/-
0,4m) nad powierzchnig posadzki. Wykonanie z materiatbw kompozytowych
odpornych na dzialanie wody morskiej (GRP). Konstrukcja ze stali nierdzewnej,

Podest pomosty z paneli kompozytowych. (szt.) 1




WYTWORNICA TLENU

Element Parametry J.m. llo$¢
Kompletny zestaw wytwornicy Wydajno$é min. 0,7 kg O, / h, czystosé tienu powyzej 90%, automatyczne
tlenu zatgczanie po zaniku zasilania kpl. 1
Rezerwowe butle z cieklym tlenem | standardowa wielkos¢, whaczane do instalacji przy spadku zawartosci tlenu szt. 2
AUTOMATYKA POMIAROWA
Element Parametry J.m. llos¢
Jednostka gtéwna i jednostki
pomocnicze z akcesoriami, System pomiaru ciagiego tempera‘fury, zawartosci tlenu, pH, zasoleni:a w 11
skonfiqurowaniem i systemach recyrkulacyjnych, 2 wyswietlacze lokalne dla grup systemow
g ) recyrkulacyjnych + jednostka centralna. Jednostka gtéwna z wyswietlaczem
oprogramowaniem oraz dotykowym i rejestracjg danych. Powiadamianie o przekroczeniu
kompletem 11 sond zaprogramowanych wartoéci parametréw. kpl. 1
System alarmu stanu wody i Czujniki poziomu wody w systemie min/max w kazdym systemie recyrkulacyjnym,
zasilania energii elektrycznej powiadamianie o zaniku/przywréceniu zasilania do rozdzielni gtéwnej kpl. 1
AGREGAT PRADOTWORCZY
Element Parametry J.m. llos¢
przystosowany do pracy na zewnatrz (lokalizacja do uzgodnienia z inwestorem),
B wymagana moc 50 kW, wyposazenie w system SZR (Samoczynne Zalgczanie
Agregat pradotwdrczy z systemem | Rezerwy) maksymalny czas zataczania systemu SZR - 90 s. Zbiornik paliwa
SZR umozliwiajgcy minimum 24 godziny ciggtej pracy. kpl. 1




ZBIORNIK WODY ZASOLONEJ

Element Parametry J.m. llos¢
Przystosowane do wody zasolonej, szeroko$¢ maks. 1,48 m, objetos¢ min. 2,5 m3, z
. o ] rozprowadzeniem do systeméw hodowlanych podchowalni i wylegarni oraz
Zbiorniki do wody zasolonej eksperymentalnych szt. 3
SYSTEM SCHELADZANIA WODY | CENTRALA WENTYLACYJNA
Element Parametry J.m. llos¢
_ Moc 30 kW, wytwarzanie glikolu o temperaturze 0oC (lokalizacja urzadzenia do
Agregat chtodniczy uzgodnienia z inwestorem) szt. 1
Pompy glikolu (w tym rezerwowa) |wydajno$é okoto 9 m3/h, wyposazone w falowniki szt. 4
rozdzielnie zaworowe i chtodnice
do kazdego uktadu hodowlanego | chiodnice wykonane ze stali kwasowej rura fi 20 o tgcznej dtugosci 120 mb szt. 11
Instalacja chtodnicza wykonana ze stali kwasowej kpl. 1
Sterowanie kpl. 1
wymiennik obrotowy z sekcjg czyszczacy, podmieszanie maks. 0,1%, nagrzewnica
) glikolowa, chtodnica freonowa dwusekcyjna, modut strefowy, wentylatory EC,
Centrala wentylacyjna zintegrowana automatyka C5, wykonanie zewnetrzne, komplet ttumnikéw kpl. 1
Agregat skraplajgcy szt. 2




SPRZET HODOWLANY

Element Parametry J.m. llo$¢
Zestaw karmnikéw do pasz Karmniki sterowane indywidualnie, parametry programowane: czas dozowania
startowych paszy, odstep pomiedzy dawkami paszy (min. 5 minut), granulacja stosowanych
pasz w zakresie min. 0,2 - 0,5 mm, zasobnik paszy min. 40 g. (szt.) 10

o Karmniki sterowane indywidualnie, parametry programowane: czas dozowania
Zestaw karmnikéw do paszy paszy, odstep pomiedzy dawkami paszy (min. 5 minut), granulacja stosowanych
narybkowych pasz min. do 3 mm, zasobnik paszy min. 500 g. (szt.) 21

_ Sortownice szczelinowe do narybku, rozmiar szczelin od 0,9 do 4,5 mm, co najmniej

Sortownice 6 rozmiaréw (kpl.) 1
Sufaty siatka z tkaniny bezweztowej 0 oczku maks. 6 mm (szt.) 3
Pompa membranowa z licznikiem
przeptywu Do wody zasolonej, wydajno$é min. 20 m3/h, przy 0,5 bar (szt.) 2
Waga laboratoryjna (szt.) 2
Waga wodoodporna (szt.) 2
waga platformowa (szt.) 1
Drobny sprzet: kasarki, pojemniki,
weze, siatki, przedze (kpl.) 1
Myjka cisnieniowa (szt.) 1
Tlenomierz przenosny (szt.) 2




Zalacznik nr 2 Specyfikacja urzadzen kontrolujgco sterujacych

Opis:

Ilosé

Jednostka gtowna:

* dla 4 sond

* 6 wyjs¢/wejs¢ cyfrowych

* 6 przekaznikow wejsciowych
* Dotykowy wys$wietlacz

Jednostka rozszerzajaca:

* dla 4 sond

* 6 wyjs¢/wejs¢ cyfrowych

* 6 przekaznikow wejsciowych

Jednostka zasilajaca dla modutow

* 24 VDC/5A

Sonda tlenowa / temperaturowa

* 7 m kabla + akcesoria

11

Sonda pH

* 7 m kabla + akcesoria

11

Sonda Redox

* 7 m kabla + akcesoria

11

Konfiguracja systemu i programowanie systemu jednostki gtdéwnej z sondami




Jednostka gtowna z rejestracja danych.
* Rejestracja danych z 40 sond 1
* Darmowa licencja Web Interface
Modut SMS
1
Konfiguracja systemu Master Box
8
Sygnalizator alarmowy $wietlny
6
Kabel komunikacyjny P-NET
500
Kabel sygnatowy dla sond
500
Roczna Licencja Systemu Zaawansowanego programu do wizualizacji z dawkowaniem paszy
1
Konfiguracja systemu
2
Montaz i uruchomienie catego systemu
1

Zalacznik nr 3 Specyfikacja centrali wentylacyjno klimatyzacyjnej



