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OBSLUGA DOSTAWA PASZ GLOWNE
TRANSPORT RYB
LEGENDA

- Instalacja tlenowa zakonczona rotametrem

o przeptywie do 5l/min

- Instalacja sprezonego powietrza

(ci$nienie robocze 0,4MPa)

zakonczona zaworem i szybkoztgczkg

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA INSTALACJI

BRANZA
/ TECHNOLOGIA
o] TLENOWEJ | SPREZONEGO POWIETRZA
SKALA:
1:100
NAZWA OBIEKTU:| ADAPTACJA POM. POZIOMU 200 W BUDYNKU B MIR—PIB DATA:
Pazdziernik
INWESTOR: MIR — PIB GDYNIA, UL. KOLLATAJA 1 2019
ADRES BUDOWY: |[MIR — PIB GDYNIA, UL. KOLLATAJA 1 NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAL :

OPRACOWAL :

inz. Antoni Wardaszko

Pawel Socik

MAZ,/B0,/4030/01
w’ specjalnasci
architektoniczej i konstrukcyjno—budowlanej

PPHU MAXBUD — PAWEL SOCIK
07—322 Nur, Zakrzewo Stomy 6
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