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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru robét kamieniarskich i hydroizolacyjnych zwigzanych z realizacjg remon-
tu schodéw zewnetrznych:

1.1.1 Nazwa Inwestycji: Remont schodéw zewnetrznych przy elewacji potudniowe;j
budynku Akwarium Gdynskiego, 81-345 Gdynia, Al. Jana Pawia Il 1, dz. nr: 4/2 obreb
Gdynia 136

1.1.2 Zamawiajgcy:
MORSKI INSTYTUT RYBACKI —

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
81-332 Gdynia, ul. Kottgtaja 1

1.2. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegodlnionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

- Wymiana oktadziny tarasu i schodow

- Demontaz i ponowny montaz czesci balustrad metalowych

- Demontaz i ponowny montaz bramek i barierek systemu kontroli dostepu

- Roboty remontowo-izolacyjne na zewnagtrz i w pomieszczeniu pod schodami

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace specyfikacji i wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumenta-
cjg projektowg Specyfikacjg Techniczng , poleceniami przedstawiciela Inwestora i Przedmia-
rem robot. Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé tgcznie z Dokumentacjg
Projektowg; opisem technicznym i rysunkami. Hierarchia dokumentow:

-Projekt budowlany

-Specyfikacja techniczna

-Kosztorys i przedmiar

2.0. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

2.1.1 Granit

Ptyty do stosowania na zewnatrz, o wtasciwo$ciach zgodnych z normg PN-EN 1341

Granit ptomieniowany szaro-bezowy gr. 3,5cm- ptyty o wym. 60x60cm - taras

Granit pfomieniowany szaro- bezowy gr. 3,5cm- ptyty o wym. 60x38cm -stopnice

Granit ptomieniowany szaro- bezowy gr. 3,0cm- ptyty o wym. 60x11cm - podstopnice

2.1.2. Zaprawa cementowa

Gotowa zaprawa cementowa, klejowa do ptyt kamiennych, do stosowania na zewnatrz, gru-
bos¢ powtoki: 0,5-2cm, zaprawa spetniajgca wymagania C2S2 (kleje cementowe o podwyz-
szonych parametrach, wysoko odksztatcalne) wg normy PN-EN 12004

2.1.3. Hydroizolacja

Zaprawa uszczelniajgca z masy bitumiczno-polimerowej o nastepujgcych wiasciwosciach:

- mostkuje rysy w podtozu,

-natychmiast odporna na deszcz,

-szybkowigzaca,
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- paroprzepuszczalna,

2.2.4. Preparat gruntujgcy paroprzepuszczalny

2.2.5. Tadmy hydroizolacyjne

2.2.6. Systemowe kable grzewcze

do ogrzewania powierzchni zewnetrznych jak schody, podjazdy itd.

2.2.7 Zaluzjowe kratki wentylacyjne

o0 wym. 60x90cm, ze stali ocynkowanej

2.2.8 Tynk mozaikowy

do uzupetnienia ubytkdéw w Scianach otaczajgcych remontowane powierzchnie.
2.2.9 farba do betonu

kolor jasnoszary, do pomalowania remontowanego pomieszczenia pod schodami.
2.2.10 Spoina do ptyt kamiennych

do stosowania na zewnatrz

2.2.11 Impregnat do zewnetrznych posadzek kamiennych

2.2.12 Materialy pomocnicze.

2.3 Warunki dostawy i skladowania

Transport materiatdw do robdét kamieniarskich, sSlusarskich oraz budowlanych nie wymaga
specjalistycznych urzadzenh i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. Do transportu materiatéw
gabarytowych mozna wykorzysta¢é samochody pokryte plandekami lub odkryte, a do materia-
tow w opakowaniach samochoddéw zamknietych.

Sktadowane materiaty zabezpieczy¢ przed czynnikami atmosferycznymi oraz dostepem osob
Lirzecich”.

3. SPRZET

Do wykonywania robét nalezy uzy¢ sprzetu bez uszkodzen i odpowiadajgcego charakterowi
robot przyjetej technologii lub producenta materiatu.

4.0. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Przy realizacji rob6t Wykonawca moze zatrudni¢ wytgcznie w petni wykwalifikowanych i rze-
telnych fachowcow wraz z niezbednym personelem ztozonym z robotnikéw lub pomocnikow,
przy czym ich praca bedzie wykonywana w mozliwie najlepszy i solidny sposob.

4.1 Rozbiorki i demontaze

e Zdemontowac i przekazac inwestorowi na czas remontu:

elementy systemu kontroli dostepu i czes¢ balustrad mocowanych do wymienianych

oktadzin zewnetrznych.

o Rozebra¢ oktadzine tarasu i schodow

e Oczysci¢ i naprawi¢ ubytki (za pomocag zaprawy cementowej) istniejgcej konstrukcji
zelbetowej

¢ Wykona¢ przepusty kablowe przez strop (do zasilania systemu kontroli dostepu).

4.2 Wykonanie hydroizolacji

Suche, oczyszczone podtoze po naprawieniu ewentualnych ubytkédw nalezy zagruntowac-
zgodnie ze wskazdéwkami producenta, a nastepnie wykonac¢ ponizsze czynnosci.

4.2.1 Styk Scian i tarasu

Wklei¢ tasmy na styku tarasu i scian budynku.

e w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy
uszczelniajgcej pasem o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,
e na $wiezo natozonej warstwie zaprawy uszczelniajgcej nalezy wykonac fasete
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(wyoblenie) o promieniu 4cm z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji sczepnej.

e docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,

o szerokosc¢ zaktadek przy fgczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm (zaktady
sklei¢ zaprawg uszczelniajgcg). Nalezy korzystac¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy.

4.2.2 Naktadanie hydroizolacji

Mase nalezy naktada¢ na zagruntowane podtoze za pomocg pacy zebatej. Nastepnie wygta-
dzi¢ powierzchnie pacg metalowa. Izolacja powinna by¢ wykonywana w dwoch cyklach ro-
boczych, po wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy natozy¢ drugg warstwe masy bitumicznej
W swiezo natozong lzolacje mozna wklei¢ flizeling, w przypadku wykonywania izolacji na za-
rysowanych, spekanych podtozach a na szczelinach dylatacyjnych Tasme uszczelniajaca.
Na przejsciach przez izolacje przepustow kablowych stosowaé manszety (manszeta
uszczelniajgca do uszczelnienia przej$¢ rurek instalacyjnych przez Sciany i stropy— ma po-
sta¢ kwadratu o boku dtugosci 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego
posiada obrzeze z wibkniny umoZzliwiajgcej trwate potgczenie z powtokg izolacyjng.)

4.3 Ukladanie oktadzin kamiennych na zaprawie klejowej

Przed rozpoczeciem robét nalezy ustawi¢ geometrie ptaszczyzny tarasu — spadek ok. 1,5%
w kierunku od budynku oraz geometrie i wysokos$ci stopni. Stopnice uktadac¢ ze spadkiem
1% od budynku.

Przygotowac i natozy¢ zaprawe cementowg zgodnie ze wskazéwkami producenta. Podktad
z zaprawy zdylatowa¢ (nacig¢) w kwadratach o pow. 3 x3 m2. Plyty kamienne rozmierzyc¢
wg rysunku nr 3. Uktadajgc zachowac fugi szer. 0,6 cm. Fugi wypetni¢ spoing w kolorze
szarym przeznaczong do spoinowania ptyt kamiennych na zewnatrz.

4.4 Montaz balustrad i systemu kontroli dostepu

Zamontowac¢ powtornie balustrady i bramki kontrolne. Dokonaé sprawdzenia jakosci mon-
tazu. Montaz elementow elektrycznych musi by¢ wykonany przez elektryka posiadajgcego
stosowne uprawnienia.

4.5 Konserwacja ptyt kamiennych

Po utozeniu ptyty kamienne nalezy zakonserwowaé impregnatem do konserwaji zewnetrz-
nych elementéw kamiennych.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Do-
kumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgod-
nie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Realizacja robét musi by¢ zgodna z wymaganiami norm polskich (PN — pkt.9 niniejszej spe-
cyfikacji), przepiséw oraz ze sztukg inzynierska.

Za jako$¢ wykonywanych roboét oraz zastosowanych materiatdw odpowiedzialny jest Wyko-
nawca robot.

6.0. OBMIAR ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne
Obmiar robot nalezy prowadzi¢ na biezgco w trakcie wykonawstwa oraz przy odbiorze
poszczegodlnych rodzajéw lub etapdw robdét. Ma on na celu potwierdzenie zgodnosci
pod wzgledem ilosciowym wykonanych roboét z przedmiarem robot.
Jako technike obmiaru nalezy przyjgc¢ bezposredni pomiar z natury.
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Dla ujednolicenia i umozliwienia poréwnaniu obmiaru z przedmiarem nalezy w obmia-
rze stosowac te same jednostki i zasady jak w przedmiarze roboét przygotowanym w
ramach oferty.

Obmiar robét sporzgdzony przez Wykonawce musi by¢ obowigzkowo potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Jednostka obmiarowa
- dla wykonania nawierzchni— metr kwadratowy (m?)
- dla ogrodzenia — (mb)

6.3 dokfadno$¢ wykonania , tolerancije

Odchylenia podkfadu i gotowej posadzki nie powinny by¢ wieksze niz 2mm od zatozone;j
geometrii posadzki.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne
Roboty odbiera INSPEKTOR NADZORU na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynaciji robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, Specyfikacjami,
normami (PN) i wymaganiami INSPEKTORA NADZORU, jezeli wszystkie wykonane, niezbedne
pomiary i badania wykazaty pozytywne wyniki przy uwzglednieniu dopuszczalnych toleran-
cji.

7.2 Jakosc i iloS¢ ROBOT ulegajgcych zakryciu ocenia INSPEKTOR NADZORU, na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badanh i w oparciu o przeprowadzone po-
miary i obserwacje oraz w konfrontacji z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, Specyfikacjami
Technicznymi oraz ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia ROBOT.

Prace Komisji Odbioru Czesciowego muszg by¢ zakonczone protokotem, zawierajgcym
przyzwolenie do kontynuowania ROBOT.

8.0. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z umowa.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa
9.2 Przepisy zwigzane.

e Przepisy budowlane

1. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. Uz z 2004r. Nr
19, poz. 177)

2. Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. z 2003 r. nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami: (z 2004 r. Nr 6, poz. 4; z 2004 r. nr
93, poz. 888iz 2005 r. Nr 163, poz. 1363)

3.  Zarzadzenie MGPIB z 15.12.1994 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy in-
formacyjnej (M.P. nr 2/1995, poz. 29)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagro-
Zenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002r. Nr 151, poz. 1256)
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5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
15.03.2001 r. W sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 457) z pdzniej-
szymi zmianami: (Dz. U. z 2002 r. Nr 156 poz. 1304)

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.01.2004 r. W sprawie pod-
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 18, poz.
172)

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26.09.2000 r. W sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen
jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikdéw produkcji dla potrzeb
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1195)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre-
Slenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130, poz. 1389).

Normy

1. PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady

2. PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar,
Cele i stanowiska pomiarowe.

3. Normy wymienione w tekscie niniejszej specyfikacji

9.3 .Postanowienia kohcowe

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zasto-
sowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 28
dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawo-
dawstwo.
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