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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 POMIESZCZENIE POD SCHODAMI
1|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwiro- |m?
d.1/0209-03 wego o grubosci do 20 cm - wykonanie otworéw pod kratki wentylacyjne
0.6*0.9*2 m?2 1.080
RAZEM 1.080
2|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o powierzchni do 1 m2 m?2
d.1/1210-01
0.9*0.6*2 m?2 1.080
RAZEM 1.080
3|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(6.13+5.57)*2+34.15 m?2 57.550
RAZEM 57.550
4/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z m2
d.1/0619-06 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(6.13+5.57)*2 m?2 23.400
RAZEM 23.400
5/KNR 4-01 Odgrzybianie stropow o powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalo-| m2
d.1/0619-09 wych
34.15 m?2 34.150
RAZEM 34.150
6/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg smaro- | m?
d.1/0621-05 wania
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
7|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg m?2
d.1]0622-05 smarowania
34.15 m?2 34.150
RAZEM 34.150
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami do betonu starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1/1204-02
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami do betonu starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.1/1204-01
34.15 m?2 34.150
RAZEM 34.150
10|KNR AT-31 |Przyklejenie kabli grzejnych m2
d.1/0105-09
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
11|KNR AT-17  |Wiercenie otwordw o gteboko$ci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w beto- |cm
d.1/0101-01 nie zbrojonym - otéwér pod zasilanie bramek
20 cm 20.000
RAZEM 20.000
2 SCHODY | TARAS
12 Czasowe usuniecie systemu bramek kontroli dostepu kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietli- |szt
d.2|1306-01 kow stalowych
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
14|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptyt kamiennych m2
d.2|0504-04
6.19*8.92 m?2 55.215
RAZEM 55.215
15/KNR 4-04 Rozebranie oktadzin schodowych m?2
d.2|0505-01
2.8*6.07+6.07*0.16*9 m?2 25.737
RAZEM 25.737
16/ KNR 4-01 Skucie nieréwno$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.2/0211-01 gach
2.8*6.07+6.07*0.16*9+6.19*8.92 m?2 80.952
RAZEM 80.952
17/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.2|/0203-08
(2.8*6.07+6.07*0.16*9+6.19*8.92)*0.01 m3 0.810
RAZEM 0.810
18/KNR AT-40 |Lokalne uzupetnienie ubytkdw o gtebokosci 1 cm na podtozach poziomych m2
d.2/0105-01
(2.8*6.07+6.07*0.16*9+6.19*8.92) m?2 80.952
RAZEM 80.952
19|KNR AT-40 |Izolacja pozioma przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniajgcych- naktadana | m?2
d.2|0409-03 recznie
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(2.8*6.07+6.07*0.16*9+6.19*8.92) m?2 80.952
RAZEM 80.952
20|KNR AT-40 |lzolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych - naktadana recznie - wto- | m?2
d.2|0409-04 pienie siatki zbrojgcej
(2.8*6.07+6.07*0.16*9+6.19*8.92) m?2 80.952
RAZEM 80.952
21/KNR AT-40 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej m
d.2|/0416-03
6.19*2+8.92 m 21.300
RAZEM 21.300
22|KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamiennych o regularnych ksztattach na zaprawie | m?2
d.2/0201-07 klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
6.19*8.92 m?2 55.215
RAZEM 55.215
23|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek kamiennych sztucznych na zaprawie klejowej grubo- m
d.2|0301-03 warstwowej - pozioma czes¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach 30x60
cm
8*6.07 m 48.560
RAZEM 48.560
24/KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek kamieniennych na zaprawie klejowej grubowarstwowej |m
d.2|0303-03 - pionowa czes¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 60 cm
9*6.07 m 54.630
RAZEM 54.630
25/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni m2
d.2|0305-02
25.737+55.215 m?2 80.952
RAZEM 80.952
26/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw srubami lub |m
d.2|1207-01 spawane
2.1+2.8+1.8 m 6.700
RAZEM 6.700
27 Ponowny montaz bramek kontroli dostepu kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy z -wykonany recznie; warstwa posrednia na m2
d.2/0505-01 Scianach
0.8*3*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
29|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.2|0505-03
0.8*3*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
30|KNR AT-22 |Oktadziny kamienne na pionowej ptaszczyznie czofa tarasu m?2
d.2|/0214-07
1.8*2*0.3 m?2 1.080
RAZEM 1.080
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