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Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz cenowy
Modyfikacja 1 z dnia 08.07.2020 r.
Oferowany system regałów ……………………………………………………….

Oferowany okres gwarancji na system ……… lat
	Lp.
	 Przedmiot  zamówienia: 
	Ilość sztuk
	Cena jednost. netto [zł.]
	Łączna wartość netto [zł]
	Łącznie wartość brutto [zł.]
	Oferowany model/producent

	1
	2
	3
	4
	5 
(kol.3 x kol.4) 
	6
(kol.5 = VAT)
	7

	Pomieszczenie 108 – 921,6 mb półki użytkowej:  

	1
	Regał przesuwny dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita 2640 mm , głęb. użytkowa 2 x 300 mm ,dług. użytkowa 4900 mm, ilość półek w pionie: 6.+1 wieńcząca, ostatni segment ( dł. 600 mm), obniżony do ilości półek 5+1 wieńcząca i wysokości 2230 mm , odstęp między półkami 380 mm, podstawa, listwy, stężenia, szyny, najazdy, panel.
	15
	
	
	
	

	2
	Regał stacjonarny dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita 2640 mm ,głęb. użytkowa 2 x 300 mm ,dług. użytkowa 4900mm, ilość półek w pionie: 6.+ 1 ostatni segment ( dł. 600 mm) obniżony do ilości półek 5+1 wieńcząca i wysokości 2230 mm,, odstęp między półkami 380 mm ,  podstawa, listwy, stężenia,     panel.
	1
	
	
	
	

	Pomieszczenie 105A – 301,35 mb półki użytkowej:  

	3
	Regał stacjonarny jednostronny o wymiarach: wysokość całkowita 2840 mm,  głęb. użytkowa 1 x 300 mm, dług. użytkowa 3850 mm,  ilość półek w pionie: 7.+ 1, odstęp między półkami 350 mm , podstawa, listwy, stężenia,     panel.
	1
	
	
	
	

	4
	Regał przesuwny dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita 2840 głęb. użytkowa 2 x 300 mm, dług. użytkowa 2800 mm,  , ilość półek w pionie: 7.+ 1, odstęp między półkami 350 mm ,podstawa, listwy, stężenia, szyny, najazdy, panel.
	7
	
	
	
	

	Pomieszczenie 105 -  497,35 mb półki użytkowej:

	6
	Regał przesuwny dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita 2840 mm,  głęb. użytkowa 2 x 300 mm ,długość użytkowa 2800 mm, ilość półek w pionie: 7.+ 1, odstęp między półkami 350 mm  podstawa, listwy, stężenia, szyny, najazdy, panel.
	12
	
	
	
	

	 7
	Regał stacjonarny jednostronny o wymiarach: wysokość całkowita 2840 mm ,głęb. użytkowa 1 x 300 mm dług. użytkowa 3850 mm   , ilość półek w pionie: 7.+ 1, odstęp między półkami 350 mm , podstawa, listwy, stężenia,panel.
	1
	
	
	
	

	8 
	Konserwacja systemu archiwalnego przez okres gwarancji ( ,,,,,,,,,,lat).
	usługa
	
	
	
	

	 
	 Razem, brutto [PLN]: 
	
	


Uwagi:

1. Regały muszą być malowane są proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035.

2. Regały mają: atest higieniczny, deklarację zgodności wykonania z normami, klasyfikację reakcji na ogień.
3. Oferta obejmuje koszt montażu regałów.

4. Łączna długość półek użytkowych wynosi: ca. 1720,3 mb.  
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