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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH, UL BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL 502 521 836
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Surowiec POM,/0016,/P00S,/05
ZESTAWIENIE URZADZEN SPRAWDZAJACY: mgr inz. Pawel Lesman
L. p. Nazwa urzadzenia Wymiary llo§é A 9 POM/0056/P00S/10
1 Filt bebnowy - mikrosito 85x100 3
2  Zbiornik retencyjny géra- dét w ukt. pionowym 100x100 6 OPRACOWANIE:
3 Filir - zbiornik ztoZa biologicznego @145 4
4  Basen podchowowy 124x124 19
5§  Zbiornik na solanke 90x130 3
6 Basen podchowywy 215x215 2 INWESTOR: | Morski Instytut Rybacki — PIB, ul. Kollgtaja 1, B1-352 Gdynia RYS. NR
7 __Filtr biologiczno- mechaniczny @ 60 3
8 Odbieralnik - zbiornik 55x321 2 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POZIOMU 200 NA POTRZEBY HODOWLI RYB, WYKONANIA
9 Aparat inkubacyjny 65x321 1 WENTYLACJ! MECHANICZNEJ | WEJSC DLA POZIOMU 200 W BUDYNKU B MR - PB ISOX
10 Kolumna natleniajaca - 3 NA UL. HUGO KOLATAJA 1 W GDYNI DZ. NR 212,215,216 OB. EW. 0013
11 Bateria aparatéw inkubacyjnych Mcdonald 50x270 1
12 Bateria aparatéw inkubacyinych Weissa 50x270 1 FAZu | PROJEKT BUDOWLANY | RN | SANITARNA DATA: |06.2020
13 Filtr biologiczny 0,6 m3 4
14 Zbiornik hodowlany 04m3 12 URZADZENIA 1:100




